
LOBA – A sua parceira em acabamento e na conservação de superfícies

2K Supra
Super rápido, super resistente a 
arranhões – totalmente resistente 
após 12 horas!
O verniz base água mais resistente a arranhões do mercado – para proteção duradoura 
e alta capacidade de cobertura. Você tem padrões elevados? Nós também! Escolha 2K 
Supra A.T. com uma fórmula otimizada e beneficie-se de uma superfície extremamente 
resistente e durável. Use a vantagem do tempo: o piso acabado pode receber carga to-
tal após apenas 12 horas.

Verniz para madeira de poliuretano à base de água 2K reforçado com cerâmica



Por que os clientes finais  
estão im pressionados com o  
2K Supra A.T.?

Por que os instaladores estão im- 
pressionados com o 2K Supra A.T.?

•  Piso durável graças à proteção ideal contra arranhões  
e alta resistência

•  Pode receber carga total após apenas 12 horas
•  Emissões muito baixas
•  Mais antiderrapante

Perfeito para pisos exigentes e com alto tráfego, como  
restaurantes, lojas e quadras esportivas.  
Adequado para pisos de madeira e revestimentos de cortiça,  
linóleo e PVC. Atinge o coeficiente de atrito longitudinal de acordo 
com a norma DIN 18032 para pisos esportivos. Para carga extre-
mamente alta.

•  Excelentes propriedades de nivelamento e umectação  
graças a uma fórmula otimizada

•  Excelente resistência a arranhões graças ao reforço inovador 
de cerâmica

•  Excelente resistência a produtos químicos e abrasão
• Pode receber carga total após 12 horas
•  Emissões muito baixas, EMICODE® EC1
•  Coeficiente de atrito longitudinal > 0,5 conforme a norma 

DIN 18032 para pisos esportivos
•  Certificado pela FIBA para pisos de quadra de basquetebol: 

Variante fosca

•  Raspar adequadamente e remover a poeira do substrato
•  Aplicar o primer conforme especificado em TI
•  Primeira aplicação de 2K Supra A.T. com rolo de verniz Deluxe 

120 ou rolo de verniz em microfibra 100 a 120
•  Raspagem intermediária após 4 horas, no mínimo, com Lo-

chpad LOBASAND P180 ou mais fino para a versão semi brilho 
ou Lochpad P120 para a versão fosca

•  Segunda aplicação de 2K Supra A.T. com rolo de verniz Deluxe 
120 ou rolo de verniz em microfibra 100 a 120

•  Quantidade consumida por aplicação: 100 a 120 g/m² com o 
rolo de verniz LOBA Deluxe 120 ou 80 a 100 g/m² com o rolo 
de verniz em microfibra 100 a 120

O verniz para madeira reforçado com cerâmica garante uma  
superfície extremamente resistente a arranhões e oferece  
proteção duradoura.

Característica especial Áreas de uso

Aplicação
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A LOBA está sempre ao seu dispor e oferece consultoria e soluções 
para garantir o seu sucesso.
Nossos especialistas experientes em aplicação irão orientá-lo de 
forma personalizada nos seus projetos e nossa equipe competente 
de assistência oferecerá suporte rápido e prático no local sempre 
que precisar. Assim, você joga sempre pelo lado seguro e sabe com 
quem pode contar.

Observe as informações técnicas detalhadas, instruções de  
manuseio e recomendações de acabamento.

Mais informações

Loba-Wakol do Brasil Ltda.
Rua Paulino Corado, n° 20 - sala 311  |  13 211-413 Jundiaí - SP  |  Tel.: +55 11 39 64 65 23  |  E-mail: info@loba-wakol.com.br  |  www.lobadobrasil.com.br

®
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
at

 le
as

t i
n 

Ge
rm

an
y

N.º item 11465

Disponível nas versões fosca e semi 
brilho (5 kg)

GISCODE W3/DD+

Tipo de carga

Área residencial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ExtremoComercial

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192


