
Whitener 

LOBA – 您的表面净化和保养合作伙伴

用于提高木材本身色泽度的
添加剂
适用于各种不同的要求，可应用于不同涂料体系

LOBADUR®Whitener 是一种添加剂，通过添加到水性 LOBADUR® 底漆和面漆中让

木材表面色泽均匀。通过在一层或多层中灵活使用，可以个性化地控制强度。
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请注意详细的技术信息、应用提示和涂装建议。

技术信息

我们经验丰富的应用专家会针对您的项目提供

个性化的建议，如果您需要现场的实际支持，

我们的专业服务团队将迅速

为您服务。我们始终值得信赖!

您还有问题吗？请随时与我们联系:

为何最终用户信赖
Whitener:

为何施工人员喜爱
Whitener:

特别的特征 应用领域

应用

• 让木材表面色泽均匀

• 增强白色表面的白色效果

• 具有抵御木材自然泛黄的效用

• 实现个性化设计

• 基于水性技术，无溶剂

LOBADUR® Whitener 可与 LOBA 的所有水性底漆和面漆组合使用，

以满足各种不同的要求。另外，通过在一层或多层中使用，可以

让该系统极为灵活，提供大量的设计选项。

适用于所有浅色木种以及亮色木材表面。针对深色木种，我们建

议咨询 LOBA。特别推荐用于哑光面漆系统。

• 充分晃动 Whitener 和底漆或面漆

• 在哑光涂料中使用可降低辊涂接痕的风险

• 在将要涂覆前再添加 Whitener，最多一桶(1 x 80 ml)，添加至 5 l/kg

• 在添加  Whitener 后充分全面摇匀或搅拌(例如用 LOBATOOL 颜料搅拌机进行机械搅拌)。 

 使用双组份系统时，只有加入固化剂后才可加入Whitener添加剂

• 与 Whitener 混合的材料必须在 24 小时内使用，双组份系统必须在规定的时间内使用

产品编号 11540             可购买的规格为 80 ml             GISCODE W1

• 使用安全简单

• 应用全面

• 满足各种不同要求

• 多变化可控制的强度

• 24 个月的存储稳定性


