
LOBA – Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen

2K Drive
Super matt, super trendy!  
Hohe Beständigkeit bei optimalem  
Preis-Leistungs-Verhältnis
2K Drive hat eine gute Beständigkeitsperformance mit einer sehr einfachen Verarbeitung. Ideal geeignet für  
die Renovierung und Neuverlegung, auch im Objektbereich. Kompatibel mit allen LOBA Additiven – entdecken 
Sie unsere effizienten Lösungen für unterschiedlichste gestalterische und technische Anforderungen.

2K Parkettlack auf Wasserbasis. Ideal für Holz- und Parkettböden.

https://www.loba.de/?artnr=11410-000003-22-000
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Warum Endkunden von  
2K Drive überzeugt sind:

Warum Verarbeiter von  
2K Drive begeistert sind:

Einsatzbereiche
Geeignet für Parkett und Holzfußböden. Für normale bis  
starke Beanspruchung in Wohnbereichen und leichte  
kommerzielle Nutzung. Ideal für den Objektbereich.

LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg.
Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell
bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell
zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung
brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und  
wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, 
Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

• Untergrund fachgerecht schleifen und entstauben
•  Grundierung gemäß TI auftragen
• Masse und Härter mischen. Mischungsverhältnis 10:1
•  Erster Auftrag 2K Drive mit der Lackwalze Deluxe 120  

oder Lackwalze Microfaser 100–120
•  Zwischenschliff frühestens nach 4 Stunden mit LOBASAND 

Lochpad P120, alternativ Schleifgitter P120
•  Zweiter Auftrag 2K Drive mit der Lackwalze Deluxe 120  

oder Lackwalze Microfaser 100–120
•  Verbrauchsmenge pro Auftrag: 100–120 g/m²

Anwendung

Art. Nr. 11410

Erhältlich matt (5kg), extramatt (5kg)

GISCODE W3/DD+

Beanspruchung

Wohnbereich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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• Stark resistent gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen

•  Sichere und einfache Verarbeitung

•  Gute Beständigkeit

• Ansatzfreie Verarbeitung

•  Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

•  Emissionsarm, EMICODE® EC2 

•  Kombinierbar mit allen LOBA Additiven

•  Langlebiger Boden durch Schutz vor Kratzern und gute  
Widerstandsfähigkeit

•  Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

•  Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten durch den Einsatz  
von Additiven z.B. für Colorierung

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192

https://www.loba.de/?artnr=11410-000003-22-000

