
EasyFillPro

LOBA – Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen

Maximale Füllkraft – 
kein Nachkitten
So zeitsparend wie kein anderer Fugenkitt

Keine Zeit zum Nachkitten? Kein Problem! Mit dem LOBADUR EasyFillPro sparen 
Sie doppelt Zeit – durch einmaliges Kitten und eine extrem kurze Trockenphase! 
Der Fugenkitt hat eine sehr gute Farbgebung, ist für nahezu alle gängigen 
Holzarten geeignet und lässt sich bestens schleifen. 

Wasserbasierte Fugenkittlösung
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Der richtige Servicepartner für Sie

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, 
Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg.
Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell
bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell
zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung
brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und  
wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns:

Warum Endkunden von  
EasyFillPro überzeugt sind:

Warum Verarbeiter von  
EasyFillPro begeistert sind:

Besondere Eigenschaft

• Sehr gute Farbgebung

•  Geeignet für nahezu alle Holzarten

• Absolut geruchsneutral

• Zeitersparnis durch schnelle Trocknung

• Verschließt Fugen und kleine Beschädigungen

Kein Nachkitten, keine langen Trocknungszeiten: EasyFillPro füllt 
Fugen durch einmaliges Kitten. 

Einsatzbereiche
Mit dem LOBADUR EasyFillPro zur Herstellung von Holzkitt 
lassen sich selbst große Fugen sowie kleine Beschädigungen 
füllen. Altböden mit überbreiten und verunreinigten Fugen 
sowie Holzkonstruktionen mit genagelten oder geschraubten 
Holzfußböden werden üblicherweise nicht gekittet.

•  Leichte Verarbeitung

• Nur einmaliges Kitten notwendig

•  Maximale Füllkraft: Kein Absacken der Kittmasse in der Fuge

• Gute Schleifbarkeit – gut sichtbar und geringe Anhaftung am 
Schleifpapier

• Sehr schnelle Trocknung
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Technische Informationen

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Germany  |  Fon: +49 7156 357 - 0  |  Fax: +49 7156 357 - 211  |  E-Mail: service@loba.de  |  www.loba.de

Farbgebung bei dunklen und 
rötlichen Holzarten
Um die Farbgebung bei dunklen und rötlichen Hölzern zu 
verbessern, kann Mixol Universal-Abtönfarbe beigemischt 
werden.

Mixol Dunkelbraun No 23

Mixol Kastanie No 20

Für dunkle Holzarten wie:  
Räuchereiche, Wenge,  
PangaPanga 

Für rötliche Holzarten  
wie: Jatoba, Merbau, 
Mahagoni 

• Nach dem Mittelschliff (z.B. Korn 60) und vor dem Feinschliff 
(z.B. Korn 100).

• Bei optionaler Anwendung von Mixol Universal-Abtönfarbe 
Nr. 20 oder Nr. 23 (Zugabemenge: max. 200 ml auf 5 l / max. 40 
ml auf 1 l) Mixol mit Farbmischer homogen einrühren.

• EasyFillPro mit möglichst feinem Holzschleifstaub der jeweiligen 
Holzart zu einer pastösen, geschmeidigen Masse anteigen.

• Je feiner das verwendete Schleifmehl, desto spachtelfähiger ist 
die Masse und desto besser die Haftung in der Fuge.

• Vor dem Feinschliff wird der gesamte Boden abgespachtelt.
• Bei größeren Fugen den Vorgang nach Trocknung wiederholen.
• Auf der Fläche befindlichen Kitt nach Trocknung vollständig 
abschleifen (Feinschliff).
Tipp: Ein perfektes Farbergebnis wird bei einem 
gewichtsmäßigen Mischungsverhältnis von 1:10 
(Schleifstaubanteil zu Kittlösung) erzielt.

Anwendung


