Rutschhemmung
leicht gemacht!




Die rutschhemmenden Produkte von LOBA

R10

Eine rutschhemmende Oberflache der Bewertungsgruppe R10 erfillt die Anforderungen an Boden beispielsweise
von Sanitarrdumen und Lehrkichen in Schulen und Kindergdrten. Bodenbeldge der Bewertungsgruppe R10 werden
auch far barrierefreie Raume empfohlen.

# R10
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VERSIEGELUNGEN

© ADDITIV LOBA SLIPRESIST L

2K Supra A.T., halbmatt und matt Holz, Kork, Linoleum und PVC

2K Duo, halbmatt, matt und extramatt | Holz, Kork, Linoleum und PVC

2K Fusion, halbmatt und matt Holz und Kork
EasyFinish, halbmatt und matt Holz und Kork
OLE BODENART
Akzent 100 Oil Holz

2K Impact0il und Color-Varianten Holz
HardwaxOil EcoPlus Holz

Markant und MarkantNature Holz bzw. Kork
AUSSENBEREICH BODENART
DeckOil und Color-Varianten ‘ Holzdeck
DeckFinish und Color-Varianten ‘ Holzdeck

Rutschhemmende Parkett- und HolzfuBbéden der Bewertungsgruppe R9 entsprechen z.B. den Anforderungen
von offentlichen Eingangsbereichen, Arbeitsbereichen, Pausen- und Aufenthaltsraumen, Betriebskantinen und
vergleichbaren Bereichen. Folgende LOBA Versiegelungen sind R9-zertifiziert:
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VERSIEGELUNGEN BODENART

2K InvisibleProtect Holz

2K UltraElastic Linoleum und PVC
2K FactoryStyle Spachtelmasse

2K Duo, halbmatt, matt und extramatt | Holz, Kork, Linoleum und PVC

2K Fusion, halbmatt und matt Holz und Kork




Al SlipResist

LOBA SlipResist ist ein wasserbasiertes Additiv zur Erstellung einer
rutschhemmenden Oberflache der Bewertungsgruppe R10 auf
QMG’ Al verschiedenen Bodenarten. SlipResist ist fir wasserbasierten
. Erhéltlich in 100g ] ) . .
o LOBA Versiegelungen in mattierten Varianten. Zudem ist es mit anderen
LOBA Additiven kombinierbar.

Art. Nr. 11018

Warum Verarbeiter begeistert sind

- Zertifizierte Rutschhemmung R10

- Samtliche Eigenschaften der Versiegelungen wie z.B. Anschmutz-
verhalten, Glanzgrad, Bestandigkeit und Beanspruchung bleiben auch
mit dem Additiv erhalten

Anwendun g . L(:jsemittelfrei ' '

. . B - Einfache und sichere Verarbeitung
« LOBA SlipResist und Lack aufschiitteln.

. o . . « Kombinierbar mit weiteren LOBA Additiven
- Zugabe erst unmittelbar vor der Applikation, nach Einarbeitung )
< - - Vereinfachte Lagerhaltung
des Harters in die Masse.

- Ein Gebinde & 100 g auf 5 I/kg Lack zugeben. Einsatzbereiche

- Achtung: Um die zertifizierte Rutschhemmung zu gewshrleisten, Alle Bereiche, die eine Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R10
muss die Zugabemenge des Additivs exakt eingehalten werden. verlangen. Von Sanitar- und Pausenrdumen Gber Eingangsbereiche und

- Griindlich einschatteln bzw. einrihren (auch maschinell mit Treppen bis hin zu Servicebereichen, Kiichen und Kindergarten.

dem LOBA Farbmischer maglich).

Unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte ermaglichen bei fachgerechter
Anwendung und exakter Dosierung eine gleichbleibende Rutschhemmung.
Der Bodenbelag darf nach der Applikation nicht nachpoliert werden. Die
rutschhemmende Wirkung unserer Produkte wird von externen Instituten

regelmaRig gepruft.
Cleaner FloorCare, Anti-Slip
Hochkonzentrierter pH-neutraler Reiniger Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel
i
Art. Nr. 10175-400000 Art. Nr. 10490-400180

Erhaltlich in 11 und 101 Erhéltlich in 101

GISCODE GU73 GISCODE GE10
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-» Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise, Aufbauempfehlungen und Priifzeugnisse.



Sie haben noch Fragen?
Wir freuen uns Gber Ihre Kontaktaufnahme:

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62

71254 Ditzingen | Deutschland
Tel.: +49 7156 357-0

Fax: +49 7156 357 - 211

E-Mail: service@loba.de
www.loba.de
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