
LOBA – Din partner inden for efterbehandling og pleje af overflader

2K Drive
Supermat, super trendy!  
Fremragende modstandsdygtighed 
og optimal værdi for pengene.
2K Drive har en fremragende slidstyrke og er meget nem at påføre. Ideel til renoveringer og nye gulve, kompatibel 
med LOBA Additiver – opdag vores effektive løsninger til de mest forskelligartede design- og tekniske krav.

2K parketlak på vandbasis. Ideel til trægulve.

https://www.loba.de/dk_da/?artnr=11410-000003-22-000


Hvorfor slutbrugere er over-
beviste om 2K Drive:

•  Holdbare gulve, der er beskyttet mod ridser og har 
enestående modstandsdygtighed

• Fremragende værdi for pengene

•  Bred vifte af anvendelsesmuligheder gennem brug af  
additiver, f.eks. til farvning

•  Efterlader overfladen lys, mat og naturlig
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Hvorfor entreprenører er  
entusiastiske omkring 2K Drive:

Anvendelsesområde
Velegnet til parket- og hårdttræsgulve. Til normal til tung  
trafik i boligområder og let kommerciel brug.

LOBA er altid ved din side. Vi sikrer din succes med rådgivning og 
assistance. 
Vores erfarne eksperter er glade for at støtte dig individuelt med 
dine projekter. Vores kompetente tekniske serviceteam står klar til 
at hjælpe dig hurtigt, hvis du har brug for praktisk assistance på ste-
det. Du kan altid regne med os!

Venligst overhold den detaljerede tekniske information, 
påføringsinstruktioner og anbefalede afslutninger.

Har du nogen spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte os. Mere information

• Slib og fjern støv fra overfladen ordentligt.
• Påfør primer som beskrevet i TI’en.
• Bland forbindelsen og hærderen. Blandingsforhold 10:1.
•  Påfør første lag 2K Drive med Lakrulle Deluxe 120 eller  

Lakrulle mikrofiber 100–120..
•  Mellemslibning efter mindst 4 timer med LOBASAND  

PerforatedPad P120 eller Sanding grid P120.
•  Påfør andet lag 2K Drive med Lakrulle Deluxe 120 eller  

Lakrulle mikrofiber 100–120.
• Forbrug pr. lag: 100–120 g/m².

Anvendelse

Art. No. 11410

Findes i mat (5 kg),  
extra mat (5 kg)

GISCODE W3/DD+

Slid

Boliger
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EkstremErhvervsmæssig

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192
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•  Ekstremt modstandsdygtig over for plastificerende stoffer  
fra hærdende trægulvlim

• Nem og sikker påføring

• Fremragende modstand

• Ingen overlappende mærker

• Fremragende værdi for pengene

• Lave emissioner, EMICODE® EC2

• Kompatibel med alle LOBA Additiver

https://www.loba.de/dk_da/?artnr=11410-000003-22-000
https://www.loba.de/dk_da/?artnr=11410-000003-22-000

