
2K Resist

¡Adiós a los
químicos!

LOBA: su proveedor especializado en el acabado y el cuidado de superficies

Protección confiable para todo tipo de suelos,
desarrollada especialmente para entornos
con exigencias químicas e higiénicas elevadas.

Barniz para parqué de poliuretano 2K al agua

RESISTENCIA QUÍMICA EXTREMA

NUEVO



2K Resist   
¡Adiós a los químicos!

Áreas de aplicación
Apto para parqué, suelos de madera, revestimientos de linóleo y PVC,
LOBA StyleFloor y masas niveladoras a base de cemento transitables.
Adecuado para superficies que requieren mayor resistencia a líquidos 
agresivos, colorantes y plastificantes, así como una resistencia mecánica 
apta para uso comercial ligero.

Aplicación sobre revestimientos  
elásticos

• �Eliminar completamente las capas de 
productos de mantenimiento anteriores

• �En zonas de uso normal: aplicar una capa
• �Para zonas con uso intensivo:  

aplicar dos capas

Aplicación sobre LOBA StyleFloor y 
masas niveladoras a base de cemento 
transitables

• ���Preparar e imprimar la base de 
forma profesional

• Secado
• Aplicar dos capas

Aplicación sobre madera
• ��Preparar e imprimar la base de 

forma profesional
• Secado
• Aplicar una capa
• Secado
• Lijado intermedio
• Aplicar una capa

Máxima resistencia a los productos químicos: duradero, versátil y seguro.

Acabado de poliuretano 2K al agua. Para instalaciones con requisitos exigentes  
en cuanto a resistencia a los químicos.

• �Resistencia extrema a los plastificantes y productos químicos domésticos

• Se puede utilizar sobre diferentes superficies

• Superficie barnizada fácil de limpiar

• �Propiedad antideslizante certificada según la norma DIN EN 16165:2021-12, 
grupo de evaluación R10

• �Resistencia probada al desgaste químico según la norma DIN 68861-1, 
que supera con creces los requisitos de la clasificación 1B

• EMICODE® EC1 de bajas emisiones
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LOBA es su socio de confianza en su camino hacia el éxito. Nuestro 
competente servicio técnico estará encantado de asesorarle, desde  
la planificación del proyecto hasta la asistencia in situ.

Tenga en cuenta la información técnica detallada, las indicaciones
de tratamiento y las recomendaciones de configuración.

¿Tiene más preguntas? Será un placer atender su llamada o mensaje.

LOBA GmbH 
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Germany  |  Tel.: +49 7156 357 - 0  |  E-Mail: service@loba.de  |  www.loba.de
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Más información

Nivel de resistencia al desgaste

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Doméstico Comercial Industrial

N.º de artículo 11411

Disponible en semimate (5 kg)

GISCODE W3/DD+

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19


