LOBADUR ==

Versatil y probado en todo
el mundo

Excelente para renovaciones y nuevas instalaciones!

LOBA - su socio para el refinamiento y el cuidado deNas superficies




Por qué los clientes finales
estdn convencidos de Viva:

- Excelente resistencia a los productos quimicos domésticos

- Belleza duradera del suelo debido a su alta resistencia al
desgaste mecdnico y a las vetas.

- Baja emision y muy bajo contenido de disolventes

- Ahorro de tiempo - carga completa después de
s6lo 5 dias

Caracteristica especial

LOBADUR® Viva es compatible con todos los adhesivos para
parquet probados por Connected Systems de Wakol. De este
modo, usted recibe el mdximo sequridad durante la renovacion
y la nueva instalacién, ya que se utilizan agentes quimicos se
excluyen las interacciones entre la barniz y el adhesivo.

Mas informacion en www.loba.de/connected-systems

Areas de aplicacion

Barniz mono componente base agua para parquet. Para uso
normal a pesado en dreas residenciales y uso comercial ligero.
Excelente para renovaciones y nuevas instalaciones.

Aplicacion

Por qué los constructores
estan entusiasmados con Viva:

- Excelentes caracteristicas de procesamiento - simples y
sequro, no hay acumulacion

- Alta resistencia a los plastificantes de los adhesivos
para parquet

- Maxima sequridad durante la renovacién y la nueva instalacion
- Baja emision, EMICODE® EC2

+ Bajo valor de VOC, GISCODE W2+
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- Para minimizar el encolado de los cantos, recomendamos el uso de una imprimacion (p. ej. LOBADUR® WS EasyPrime)
- Primera aplicacién de Viva con el rodillo de pintura LOBATOOL Deluxe 120 o microfibra 100 - 120

- Se puede sobrebarnizar en 24 horas sin lijado intermedio

« Lijado intermedio después de 6 - 8 horas como minimo con LOBATOOL Lochpad P120 o m4s fino;
como alternativa, lijado intermedio con la rejilla de lijado LOBATOOL P120 o mas fino
- Segunda aplicacion de Viva con el rodillo de pintura LOBATOOL Deluxe 120 o microfibra 100 - 120

- Consumo por pedido: 100 - 120 ml/m?

Ne° de articulo 11519

Disponible en semimate (11, 51,10 [) y mate (51,10 I)

GISCODE W2+

LOBA siempre estd a su lado y le ofrece asesoramiento y apoyo para
su éxito. Nuestros expertos especialistas en aplicaciones le aseso-
rardn individualmente con sus proyectos y nuestro competente equi-
po de servicio es rapidoin situ, si necesita apoyo préctico directa-
mente en el lugar de la accion. De este modo, podrd estar seguro
desde el principio y saber en quién puede confiar.

;Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Tenga en cuenta la informacion técnica detallada y las
instrucciones de procesamiento

Informacion Técnica

® registered trademark at least in Germany
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