
LOBA GmbH & Co. KG  

Leonberger Strasse 56 – 62

71254 Ditzingen | Duitsland 

Tel.: +49 7156 357-0

Fax: +49 7156 357 - 211

E-mail: service@loba.de

www.loba.de

Hebt u nog vragen?  
Wij zien uw reactie tegemoet:

→  Deze flyer werd op papier afkomstig uit duurzame bosbouw en  
met kleuren op basis van biologische olie gedrukt.

Ar
t.-

N
r.:

 8
47

66
-N

L 
/ 

03
 | 

20
23

 
W

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

®
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
at

 le
as

t i
n 

Ge
rm

an
y

Duurzame sportvloeren –  
eenvoudige toepassing, van 
veredeling tot onderhoud
Alle sportvloeren hebben met elkaar gemeen dat ze zeer robuust, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk moeten zijn. Dankzij de watergebaseerde afwerkingen en 
de reinigings- en onderhoudssystemen van LOBA zit u altijd goed.

De sportlijn

LOBA – uw partner voor de afwerking en het onderhoud van oppervlakken



Afwerkingen

Aanbevolen grondlakken Andere afwerkingen die geschikt zijn 
voor sportvloeren

14904EN

Art. Nr. 11537

Verkrijgbaar in 10L 

GISCODE W2+

SportFinish 
1K sportparketlak op waterbasis. Inzetbaar ook voor bijlakken bij 
kortere renovatiecycli. Geschikt voor sporthallen.

Toepassing
1) Toepassing in systeemopbouw
•  Grondlak aanbrengen (volgens technische informatie)
•  2x SportFinish rollen
2) Bijlakken
•  Basisreiniging met LOBA SportRemover
•  Dweilen met schoon water (neutraliseren)
•  Na droging zorgvuldig tussentijds schuren
• 1x SportFinish rollen

Aanbrengapparaat
LOBA lakroller deluxe 120 en LOBA lakroller microvezel 100-120 

Materiaalverbruik
100-120 ml(g)/m²

14904EN

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

Art. nr. 11743

Verkrijgbaar in mat en extra 
mat (5 kg)

GISCODE W2/DD+

2K UltraSport
2K polyurethaan parketlak op waterbasis. Voor een extreme belasting. 
In sport- en multifunctionele hallen bewijst deze lak zijn extreem 
hoge weerstandsvermogen tegen hak- en loopsporen. Elastisch,  
uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën en slijtage.

Toepassing in systeemopbouw
•  Grondlak aanbrengen (volgens technische informatie)
•   2x 2K UltraSport rollen

Aanbrengapparaat
LOBA lakroller deluxe 120 en LOBA lakroller microvezel 100-120 

Materiaalverbruik
100-120 ml(g)/m²

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

VivaPrime en EasyPrime

Art. nr. 10178

Verkrijgbaar in 10 l 

GISCODE GU73

Art. nr. 10078

Verkrijgbaar in 10 l 

GISCODE GG60

Art. nr. 10055

Verkrijgbaar in 1 l en 10 l 

GISCODE GE20

SportRemover
Verwijdert hardnekkige  
verontreinigingen en oude 
onderhoudsmiddellagen. 

SportCare
Dispersie-onderhoudsmiddel op waterbasis. Ter bescherming van 
gelakte vloeren. Beschermt afgewerkte vloeren door een onder-
houdsfilm tegen fijne krassen en gebruikssporen. Voorkomt een 
vroegtijdige slijtage en verlengt de levensduur van het oppervlak. 
Aanbevolen wordt het aanbrengen met de LOBA wismop.

SportCleaner
Hoog geconcentreerde, pH-neutrale 
reiniger voor gelakte sportvloeren.

→ Raadpleeg de gedetailleerde technische informatie, verwerkingsinstructies, opbouwadviezen en testcertificaten.

Basisreiniging Onderhoudsreiniging

Dweilen

Onderhoud

Refresh
Onderhoudsmiddel op waterbasis 
om te dweilen.  

Art. nr. 10046

Verkrijgbaar in 1 l en 10 l 

GISCODE GU40

14904EN

Sportbodenpflege/
SportRefresh
Onderhoudsmiddel op waterbasis om 
te dweilen. 

Art. nr. 10059

Verkrijgbaar in 10L 

GISCODE GU83

14904EN

2K Supra A.T., alle varianten

2K Duo, alle varianten

EasyFinish, halfmat, in combinatie met SportCare


