
LOBA – Seu parceiro para refinamento e conservação de superfícies

2K Duo

2K Duo com aumento da resistência 
ao escorregamento – versátil e  
comprovado em todo o mundo
Um verdadeiro talento universal, o 2K Duo oferece superfícies de madeira extremamente consistentes 
em seis variantes e é adequado para uma grande variedade de áreas, desde salas de festivais  
até escritórios e residências. O 2K Duo pode ser usado de maneira excelente em quase todos os  
tipos de madeira e é certificado como de emissões particularmente baixas, de acordo com o  
EMICODE® EC1 Plus.

Verniz de parquet de poliuretano à base de água 2K
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Por que os clientes finais estão 
convencidos pelo 2K Duo:

Por que os processadores estão 
entusiasmados com o 2K Duo:

• Alta resistência ao desgaste

• Excelente resistência à abrasão

•  Emissões particularmente baixas (variantes mate,  
semimate, antiderrapante)

•  Disponível em 4 graus de brilho diferentes e 2 variantes  
antiderrapantes 

•  Resistência ao escorregamento ideal em todas as variantes

Adequado para parquet, pisos de madeira e de cortiça, assim 
como para revestimentos de linóleo e PVC. Desgaste em áreas 
residenciais, salas de festivais ou escritórios.

•  Excelente resistência a produtos químicos e abrasão

•  Aumento da resistência ao escorregamento das variantes 
brilhante, semimate, mate, extra mate

•  Aplicação segura e fácil 

•  Mistura extremamente fácil

• Pode ser usado em pisos diferentes, também coloridos

•  Emissões particularmente baixas, EMICODE® EC1 R PLUS 
(mate/semimate, antiderrapante R9 e R10)

•  Parte do LOBA Wakol Connected System 

• Lixar adequadamente e remover a poeira do piso
•  Aplicar primário e deixar secar de acordo com as Informações  

Técnicas da aplicação de primário
•  Primeira aplicação de 2K Duo com o rolo de verniz LOBATOOL  

Deluxe 120
•  Lixagem intermediária com almofada perfurada LOBASAND  

após 8-10 horas, no máximo. Selecionar a granulação de acordo 
com a variante, conforme as respectivas informações técnicas

•  Segunda aplicação de 2K Duo com o rolo de verniz  
LOBATOOL Deluxe 120

•  Quantidade de consumo por aplicação: 100-120 g/m²

Devido a sua excelente resistência ao desgaste e alta resistên-
cia ao escorregamento, o 2K Duo é ideal para pisos sujeitos a 
desgaste particularmente pesado.

Propriedades especiais

Áreas de aplicação

Aplicação
N.º de art. 11466

GISCODE W2/DD+ 
bzw. W3/DD+

Disponível em 1kg 
e 5kg
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O LOBA está sempre do seu lado, fornecendo conselhos e apoio para 
garantir seu sucesso. Nossos experientes especialistas em aplicação 
o aconselharão individualmente sobre seus projetos e nossa compe-
tente equipe de serviço estará rapidamente no local se você precisar 
de apoio prático diretamente no local de uso. Dessa forma, você 

pode jogar pelo seguro o início e sabe com quem pode sempre  
contar.
Tenha em atenção as informações técnicas detalhadas,  
instruções de processamento e recomendações de  
instalação.

Tem dúvidas? Não hesite e entre em contato conosco. Informações técnicas

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Germany  |  Telf: +49 7156 357 - 0  |  Fax: +49 7156 357 - 211  |  E-mail: service@loba.de  |  www.loba.de

®
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
at

 le
as

t i
n 

Ge
rm

an
y

1)

1)  Mate, semimate, antiderrapante R9, antiderrapante R10 2) antiderrapante R9 
3) antiderrapante R10

2)

3)

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

6-10°

R9

10-19°

R10


