
LOBA - Din partner för förädling och skötsel av ytor

2K Duo

2K Duo med ökad stegsäkerhet – 
mångsidig och internationellt  
renommerad
Med universalförmåga erbjuder 2K Duo i sex varianter extremt hållbara träytor och lämpar 
sig för de mest varierande områden - från mässhallar till kontor eller bostäder. 2K Duo går 
att använda på nästan alla träslag och är certifierat som system med särskilt låga utsläpp 
enligt EMICODE® EC1 Plus.

2K polyuretanparkettlack på vattenbas.

   Verbesserte 

Trittsicherheit

in allen 

Glanzgraden   



Varför slutkunder låter sig  
övertygas av 2K Duo:

Varför hantverkare älskar  
2K Duo:

• Hög slithållfasthet

• Enastående nötningsbeständighet

• �Särskilt låga utsläpp (matt, halvmatt, halksäkra varianter)

• �Tillgänglig med 4 olika grader av glans och 2  
halkskyddsvarianter 

• �Optimal stegsäkerhet i alla varianter

Lämpligt för parkett, trä- och korkgolv samt för linoleum- och  
PVC-beläggningar. Slitage i privatbostäder, mässhallar eller kontor.

• ��Enastående beständighet mot kemikalier och slitage

• ��Ökad stegsäkerhet i varianterna glansig, halvmatt, matt,  
extramatt

• �Säker och enkel bearbetning 

• �Extremt lätt att blanda

• Går att använda på olika, även färgade golv

• �Särskilt låga utsläpp, EMICODE® EC1 R PLUS  
(matt/halvmatt, anti-slip R9 och R10)

• �Del av LOBA Wakol Connected Systems 

• Slipa golvet och avlägsna dammet
• �Grunda och låt torka enligt grundningens tekniska information
• Första appliceringen 2K Duo med LOBATOOL lackroller Deluxe 120
• �Mellanslipning tidigast efter 8-10 timmar med LOBASAND  

Lochpad. Välj kornighet beroende på variant enligt respektive 
tekniska information

• ��Andra appliceringen 2K Duo med LOBATOOL 
lackroller Deluxe 120

• �Förbrukningsmängd per applicering: 100-120 g/m²

2K Duo är särskilt lämpligt för områden med kraftig 
belastning tack vare sin enastående slithållfasthet 
och höga stegsäkerhet.

Särskild egenskap

Användningsområden

Användning
Art. Nr. 11466

GISCODE W2/DD+ 
bzw. W3/DD+

Tillgänglig i 1kg 
och 5kg

Ar
t.-

nr
.: 

84
62

01
0-

D 
/ 

03
 | 

20
22

Vi
 fö

rb
eh

ål
le

r o
ss

 rä
tte

n 
til

l ä
nd

rin
ga

r.

LOBA är alltid på din sida och hjälper dig gärna med goda råd.
Få rådgivning för din specifika användning av våra erfarna experter 
Vårt professionella serviceteam rycker ut med kort varsel om du 
behöver praktisk hjälp på plats. Så satsa på säkra kort, och kvalitet 
som du kan lita på.

Beakta den detaljerade tekniska informationen,  
bearbetningsanvisningarna och  
monteringsrekommendationerna.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna. Teknisk information 

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Germany  |  Tel.: +49 7156 357 - 0  |  Fax: +49 7156 357 - 211  |  E-post: service@loba.de  |  www.loba.de
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1)

1) �Matt, halvmatt, anti-slip R9, anti-slip R10 2) anti-slip R9 3) anti-slip R10

2)

3)

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

6-10°

R9

10-19°

R10


