3 INFORMACOES TECNICAS

2K UltraSport Jota:

extra fosco OnTop!

Resisténcia extrema contra marcas de friccdo e riscos

Verniz bicomponente de poliuretano, base dgua. Para circu-
lacao muito intensa. Em quadras esportivas e multiusos, este
verniz demonstra a sua elevada resisténcia contra marcas de
utilizacdo e de friccdo. Elastico, excelente resisténcia tanto
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= quimica, quanto abrasiva.
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= - Cumpre as exigéncias das normas de pisos esportivos alemas
< e europeias

S - Resisténcia extremamente elevada contra marcas de friccao
< e riscos

- Aplicacdo simples e sequra
- Excelente resisténcia ao desgaste

« Cumpre todos os requisitos da norma ONORM (2354:2009
relativamente a classe mais alta de resisténcia ao desgaste

Area de aplicacao:

\ FIBA Adequado para pisos em madeira, linéleo e PVC. Atinge o
m"":alm"""‘ N EQUIPMENT coeficiente de atrito cinético, conforme a norma DIN 18032 e EN
14904, para pisos esportivos. Produto com aprovacao FIBA.
DIN 18032
EN 14904
Dados do produto
cODIGO DO PRODUTO D |f| feneae) Grau de brilho aprox.” 11
11401 5kg 2 9% Teor de sélidos 37 +2%
Viscosidade DIN 4 32 +2s
Armazenamento e Estabilidade de estocagem 12
transporte meses.

Nenhum material perigoso
conforme ADR.
Armazenamento a +5 até +25 °C.
Sem risco de danos causados pelo
gelo durante o transporte.
GISCODE W3/DD+
2004/42/CE Valor limite da UE para o produto
(Cat. A/j): 140 g/1 (2010).
Este produto contém no maximo
100 g/I vOC(mistura com
catalisador).

‘0 grau de brilho é medido a 60° sobre vidro. 0 mesmo depende da espessura do filme
e condigoes climadticas (temp., HA rel.) durante a secagem. Estes valores sao apenas para
orientacao.
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2K UltraSport extra fosco

Instrucdes de aplicacdo

- Agitar o produto, adicionar o0 endurecedor na relacao de 10:1
e agitar para misturar. Se pretende misturar quantidades
menores, use o copo medidor LOBA ou pese as mesmas. Apos
misturar, é possivel utilizar o produto durante 2 horas.

- A superficie deve ser lixada corretamente. O piso deve estar
seco e livre de camadas antigas, 6leo, gordura, cera, silicone, pd
de amoladura e outras impurezas.

As condicdes de aplicacdo ideias sao garantidas com uma
temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do
piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 75%,
temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade
maéx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as areas de
trabalho.

- Para evitar danos no parquet, durante a aplicacdo deverd ter-se
como objetivo o clima ambiente expectével da temperatura
média anual para a utilizacao.

- Para reduzir o risco de uma pressdo de expansao excessiva,
aconselhamos que seja aplicado, no maximo, 2 demaos por dia,
com rolo.

- Tranferir o material para o balde LOBA antes de aplicar.

Agitar bem o material.

- Respeitar as normas de seguranca no trabalho, gerais e
especificas, de cada produto. Mais informacées sobre GISCODE
nas instrucdes de uso, disponiveis em www.ceatox.org.br e
www.wingis-online.de.

SOLVENTE

0 produto ¢ pronto para uso e, por isso, ndo pode ser diluido!

FERRAMENTAS DE APLICACAO / CONSUMO DO PRODUTO

Rolo LOBA Deluxe 120 e rolo de microfibras LOBA 100-120 /
100-120 ml(g)/m?* = 8-10 m?/I(kg)

LIXAMENTO INTERMEDIARIO

Dentro de 24 horas, é possivel envernizar sem um lixamento
intermedidrio, mas depois disso, apenas com lixamento interme-
didrio. Com um lixamento intermediario antes da ultima demao é
possivel melhorar o resultado final a nivel ético.

Utilizar o pad perfurado LOBASAND P120 ou mais fino, em alter-
nativa utilizar a lixa LOBASAND P120 ou mais fina.
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Eliminar cuidadosamente o pé antes da aplicacdo de uma préxi-
ma camada.

TEMPO DE SECAGEM

+ Pode andar-se por cima, com cuidado, pode efetuar-se o
lixamento intermedidrio e envernizar por cima, no minimo,
apos 4 horas.

« Circulacdo leve ap6s 24 horas.
+ Circulacdo maxima e cobertura apds 5 dias.

« E possivel cobrir mais cedo com LOBA Cover 400, para detalhes,
ver Informacao Técnica referente ao produto.

+ 0s tempos de secagem indicados sao validos para 20°C e
umidade relativa do ar de 50%.

PRIMERS ADEQUADOS:

« EasyPrime.

Aditivos

A drea de aplicacdo, caracteristica e aspeto podem ser melhora-
dos através da combinacdo com aditivos LOBA. Pode consultar
possiveis combinacdes nas informacdes técnicas dos aditivos.

UTILIZACAO SOBRE TACOS E ASSOALHOS MADEIRA:

- Preparar e selar o substrato corretamente.
- Deixar secar o primer adequadamente.

« Aplicar com rolo.

« Deixar secar.

+ Realizar polimento intermedidrio.

- Aplicar a sequnda camada com rolo.

LINOLEO E PVC:

Limpeza profunda com CareRemover. E necessaria a utilizacao de
uma maquina rotativa monodisco com o pad especial LOBASAND
verde. Residuos de produtos de conservacao devem ser comple-
tamente removidos, pois 0s menores residuos interferem com a
aderéncia do revestimento. Limpar com 4gua limpa (neutralizar).
Secar. Os pisos prontos devem ser fosqueados com um pad abra-
sivo LOBASAND (1 pad é suficiente para aprox. 20m?).
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Orientacdes gerais

2K UltraSport extra fosco

Limpeza das ferramentas de trabalho: Ap6s o uso, limpe as
ferramentas utilizadas com 3qua.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados sao
validos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa
ventilacdo das areas de trabalho, livres de correntes de ar. Tem-
peraturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e ma
ventilacao causam atraso do periodo de secagem indicado. Antes
da cura completa do produto, ndo colocar cobertura de protecao,
ndo limpar com pano Umido e nem colocar tapetes. Caso tenha
que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar
LOBA Cover 400. As indicacoes especificas de produtos poderao
ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Polimento intermediario: Se for necessario aplicar varias
camadas de verniz, e se alguma das camadas ndo for aplicada
em até 24 horas apés a aplicacdo da anterior, a Unica forma de
assequrar a aderéncia de uma camada a outra é através de um
lixamento entre elas. Este polimento, antes do ultimo enver-
nizamento, permite obter-se uma superficie homogénea.Limpe
cuidadosamente toda a poeira apds o polimento intermediario.

Utilizacdo de selador : A utilizacdo de um selador aumenta a

seguranca de aplicacdo e garante um acabamento sem marcas
de rolo praticamente em todos os tipos de madeira. E possivel
encontrar mais detalhes na lista de tipos de madeira LOBA, no
catdlogo de produtos atual.
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Colagem de bordas: Sistemas de verniz base dgua apresen-
tam, geralmente, uma tendéncia para unir as bordas. Algumas
medidas podem ser tomadas para evitar a criacao de fendas
irregulares e efeito de travamento associado: utilizar cola eldsti-
ca, calafetar cuidadosamente utilizar primers adequados como,
por exemplo, LOBA EasyPrime, pré-tratar, com cera compativel ao
acabamento, as zonas de unido dos revestimentos de madeira
macica. Tomar todas as medidas necessarias para que as con-
dicdes climdticas durante a colocacdo do piso sejam constantes,
em particular 3 umidade relativa do ar. (Recomanda-se avisar ao
cliente). Sao especialmente afetados pisos antigos com danos
prévios, colas instdveis, pisos aplicados com colas eldsticas ou
pregados, assoalhos, tacos, bem como pisos instalados em
paralelo, ou colocado sobre o pisos aquecidos, ou ainda feito em
madeiras com variacdes rdpidas da umidade como, por exemplo,
faia e acer.

Interacdes: Materiais como base e pés de méveis, base de
tapete, rodizios de cadeiras e materiais usados na fixacao do piso
em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e
mudancas de cor do produto aplicado. Dep6sitos nas juntas po-
dem causar alteracoes tateis e visuais. Exposicao da superficie a
produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas
de borracha em geral, e similares podem causar descoloracées
irreversiveis na superficie.

As informacdes contidas neste documento, e em todas as outras
notas e recomendacdes ao cliente, sdo resultado de experiéncia
prética e referem-se as condicdes padrao de aplicacdo. Devido a
amplitude de formas e condicoes de aplicacao e utilizacao, o
aplicador pode utilizar experiéncias proprias ou obter instrucdes
técnicas através de contato com o departamento técnico da
LOBA. Devem ser respeitadas as recomendacées dos fabrican-
tes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é
restrita ao contetido das nossas Condicdes Comerciais Gerais, nao
sendo a mesma ampliada nem por esta informacao, tdo pouco
pelo assessoramento do nosso servico técnico pés-venda. O sur-
gimento de uma nova recomendacao ou norma técnica invalida
automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou simbolos denotados por ® significam direitos de
marca que estdo registrados e protegidos no territério Alemao.
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