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VARENR.

10080
1 l 12 480
10 l - 60

pH-værdi 1,0

Indholdsdeklaration < 5% nonioniske overfladeaktive 
stoffer, parfume, BENZYL SALICYLATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Opbevaring og 
transport

Lagerstabil i 36 måneder
Opbevaring og transport ved +5 til 
+25 °C. Beskyttes mod frost.

GIS-KODE GS80

Tekniske data

Højkoncentreret, surt rensemiddel. Opløser fedt, olie, snavs, 
kalk, rust og urinsten.

• Opløser alle former for fedt, kalk, urinsten, rust, olie og snavs
• Lavt forbrug, meget drøj
• Fjerner hårdnakket snavs

Anvendelsesområde:
Velegnet til rengøring af syre- og vandbestandige overflader 
som kakler, fliser, vaske-, toilet- og pissoirkummer, badekar, 
brusenicher, armaturer samt keramiske belægninger i svømme-
bade. Uegnet til emalje og kalksten som marmor.
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Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres 
straks med vand.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger 
og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af 
forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret 
på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmu-
ligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren 
for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved 
en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra 
belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores 
hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindeli-
ge forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne informa-
tion eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk 
information mister den gamle sin gyldighed.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ 
luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdsloka-
lerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtig-
hed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der 
må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, 
før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 
til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du 
finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske 
informationer.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede 
og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

Henvisninger til brug

• Ryst materialet godt.
• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke 

arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i 
forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på 
www.wingis-online.de.

FORTYNDER

Vand.

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

Klud eller svamp / tilsæt ca. 50-100 ml i 10 liter vand. Ved kraftig 
snavs kan doseringen øges. Rækker til 100 m².

ANVENDELSE:

Bland rengøringskoncentratet med vand, og brug en højere do-
sering, hvis der er tale om kraftigere tilsmudsninger. Overfladen 
vaskes fugtigt med rengøringsopløsningen og et egnet rengø-
ringsredskab.
For at beskytte fugerne skal de gøres våde med vand først. Skyl 
efter en kort indvirkningstid efter med rent vand. Aftørring er kun 
nødvendig ved forkromede genstande.

VIGTIGE ANVISNINGER

Må ikke anvendes på kalkholdige sten, aluminium og lakerede 
overflader. Ved tvivl skal produktets egnethed testes på et ikke 
synligt sted.
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