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LOBA GmbH & Co. KG |

TEKNISK INFORMATION

ParkettWax

Radbrun

OnTop!

Plejevoks pa oplasningsmiddelbasis. Til beskyttelse af oliere-
de og voksede parketgulve. Gulvet far en diskret glans og er
beskyttet mod fugt.

- Beskytter gulvet mod vand og snavs
- Klassisk bonevoks

« Lukker dbne porer i traeet

- Let at polere

Anvendelsesomrade:
Egnet til pleje af olierede og voksede parket- og traequlve.

VARENR. ) oo
10429 121 50

Lagerstabil i 36 maneder
Ikke frostfglsom

Opbevaring og
transport

Henvisninger til brug

- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke
arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Naermere anvisninger, i
forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder pa
www.wingis-online.de.

- Ryst materialet godt.

PAFGRINGS VARKT@JER / MATERIALEFORBRUG
LOBA spraykande, spartel eller klud / 10-20 ml/m? (50-100 m?/1),

efter terring manuel eller maskinel polering, f.eks. med LOBA-
SAND NormalPad, hvid.
TORRINGSTID

* €a. 60 min.

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

ANVENDELSE:

Nylagte flerlagselementer

for nyligt olierede og voksede gulve og gulve der er impregneret
med hardvoksolie, paferes ParkettWax i et ensartet tyndt lag
med en fnugfri klud eller svamp og poleres efter tarring.

Brugte gulve med brugsspor

forberedes med en grundig renggring med LOBA Cleaner eller

LOBA ParkettSoap, efter behov 0gsa med en maskinel egalise-
ring med let abrasive pads (beige/gran). Nar gulvet er helt tort
paferes ParkettWax, og der poleres.

Pa storre flader

kan der arbejdes med SprayCleaner-metoden. Pafor ParkettWax
vha. sprayning og maskinel egalisering (enkeltskivemaskine med
padskive hvid).

Voksbehandlede gulve har tendens til at blive glatte ved grundig
polering. Ved hjaelp af qulvpleje med LOBA WaxRefresh kan gul-
vet geres mindre glat.
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TEKNISK INFORMATION

ParkettWax Redbrun

Henvisninger til brug

GRUNDRENGORING:

ParkettWax kan fjernes igen med en grundrenggring med LOBA

Generelle henvisninger

Rengering af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengares
med oplgsningsmidler, som f.eks. penselrens.

Torretid: De angivne torretider gaelder ved +20 °C og en relativ
luftfugtighed pa 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdsloka-
lerne, fri for traek. Lavere temperaturer, hgjere relativ luftfugtig-
hed og darlig udluftning farer til forlengelse af torretiden. Der
ma ikke foretages fugtig rengering og ikke laegges taepper p3,
for den endelige heerdning er opndet. Anvend LOBA Cover 400
til afdaekning af overfladen, indtil haerdningen er afsluttet. Du
finder produktspecifikke oplysninger i de pagaeldende Tekniske
informationer.

Sikkerhedsanvisninger: Ved forarbejdning og terring af steerkt
oplesningsmiddelholdige produkter dannes der breendbare
oplasningsmiddeldampe. Derfor er flammer, 3ben ild, svejsning,
rygning osv. i fareomradet forbudt. Arbejds- og lagerrum skal ud-
luftes omhyggeligt. Elektriske apparater i arbejds- og nabolokaler
skal slukkes rettidigt, sa de er afkelet, nar arbejdet pabegyndes.
Undga enhver form for gnistdannelse, ogsa pa elektriske anlaeg.
Hold materialebeholdere tzet lukkede. Oplgsningsmiddelfglsom-
men byggematerialer, planter eller dyr (akvarier) skal fjernes fra
oplesningsmiddeldampenes pavirkningsomrade.
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WaxRemover: du finder naermere oplysninger i Teknisk informati-
on om produktet.

Informationerne i dette dokument og alle gvrige henvisninger
og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med radgivning af
forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret
pa standardbetingelser. P4 grund af de mange anvendelsesmu-
ligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren
for at foretage egne forsgg eller indhente teknisk radgivning ved
en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra
beleaegningsproducenten og aktuelle standarder skal falges. Vores
heeftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindeli-
ge forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne informa-
tion eller af vores radgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk
information mister den gamle sin gyldighed.

0rd og symboler med ® star for varemaerker, der er registrerede
og beskyttede, i det mindste i Tyskland.
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