1" TEKNISK INFORMATION

FloorCare Jota’

Satin glans OnTop!

Vandbaseret dispersionsplejemiddel. Til beskyttelse af lakerede
gulve. Beskytter forseglede gulve mod fine ridser og brugs-
spor med en plejefilm. Forebygger for tidligt slid og forleenger
overfladens levetid.

ont! - Bevarer gulvets veerdi og udseende
FloorCar® - Beskytter pa langt sigt lakfilmen mod slid

SEIDENGLANZEND |

- Kan anvendes universelt pa forskellige lakerede belzegninger
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- Giver belastede og slidte gulve ny glans.
- Sikker og enkel forarbejdning
- Bestandig over for desinfektionsmidler

Anvendelsesomrade:

Egnet til pleje af halvmat- og blanklakerede parket- og traeg-
ulve, korkbelaegninger, linoleum- og PVC-belaegninger samt
uglaseret sten og andre vandfaste overflader.

VARENR. D E| =g pH-veerdi 8,6
Indholdsdeklaration ~ Vand, Polymerer, Vandoplaselige
1l 12 480 ] - o
10490 101 ) 60 oplgsningsmidler, Ikke-ioniske
tensider, Konserveringsmidler
Opbevaring og Lagerstabil i 24 maneder, bemaerk
transport patrykket pa kartonen.

Ikke farligt gods iht. ADR.
Opbevaring og transport ved +5 til
+25 °C. Beskyttes mod frost.

GIS-KODE GE20
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TEKNISK INFORMATION

FloorCare satin glans

Henvisninger til brug

- Les snavs og stov fjernes forinden med stavsuger, kost eller
moppe, derefter fugtes overfladen med LOBA CleanFix eller
Cleaner. Fastsiddende snavs og rester af gamle plejemidler
skal forinden fjernes med en grundrenggring med LOBA
CareRemover. | den forbindelse skal du ogsa falge de tekniske
informationer om de pagaldende produkter.

+ Ryst materialet godt.

- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke
arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Naermere anvisninger, i
forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder pa
www.wingis-online.de.

FORTYNDER

Lakken er feerdig til at forarbejde og ma ikke fortyndes!

PAFORINGS VARKTOJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA gulvskraber, pa store flader med egnet, flad moppe /
30-40 ml (g)/m?* = 25-35 m?/1 (kg) = 3-4 1/100 m*

TORRINGSTID

- Kan gas pa efter 1- 2 timer.
« Fuldt belastbar og afdaekning efter 12 timer.

ANVENDELSE:

Materialet pafares sektionsvis pa gulvet og pafares derefter i et
ensartet lag. Hold paferingsredskabet sa fladt som muligt mod
gulvet og loft det ikke, arbejd uden tryk. Begynd i den ene side
af rummet og arbejd dig sa fra vaeg til veeg til den modstaende
side af rummet med udgangsder. Plejebehandlingen af et rum
ber altid gares helt feerdig. Du ma under ingen omstzendigheder
behandle gulvet igen under terringen, da dette kan betyde, at
der dannes striber.

GRUNDRENG@RING:

Produktet kan fjernes igen ved en grundrengering med LOBA
CareRemover: du finder naermere oplysninger i Teknisk informati-
on om produktet.

Generelle henvisninger

Rengering af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengares
straks med vand.

Informationerne i dette dokument og alle gvrige henvisninger
og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med radgivning af
forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret
pa standardbetingelser. P4 grund af de mange anvendelsesmu-
ligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren
for at foretage egne forsgg eller indhente teknisk radgivning ved
en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra
belaegningsproducenten og aktuelle standarder skal folges. Vores
haeftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindeli-
ge forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne informa-
tion eller af vores radgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk
information mister den gamle sin gyldighed.
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Torretid: De angivne tarretider gaelder ved +20 °C og en relativ
luftfugtighed pa 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdsloka-
lerne, fri for treek. Lavere temperaturer, hgjere relativ luftfugtig-
hed og darlig udluftning farer til forleengelse af tarretiden. Der
ma ikke foretages fugtig rengering og ikke lzegges taepper pa,
for den endelige heaerdning er opnaet. Anvend LOBA Cover 400
til afdeekning af overfladen, indtil haerdningen er afsluttet. Du
finder produktspecifikke oplysninger i de pagaeldende Tekniske
informationer.

Ord og symboler med ® star for varemaerker, der er registrerede
og beskyttede, i det mindste i Tyskland.
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