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VARENR.

11012 750 ml 12 432

Alle farver fås også i 100 ml prøvedåser.

Fast element 5 ±2%

Opbevaring og 
transport

Lagerstabil i 18 måneder
Ikke farligt gods iht. ADR.
Ikke frostfølsom

GIS-KODE G1

Tekniske data

000000 
Transparent

800147 
Jatoba

800145 
Kambala

800099
Mahogni

700133 
Papyrus

800132 
Røget eg

900005 
Sort

800149 
Sucupira

800150 
Wengé

900126 
Hvid

Ingen farvegaranti

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122

Farvning af parketgulve på basis af opløsningsmiddel. Tørrer 
uafhængigt af klimatiske forhold sikkert og overgangsfrit og 
kan derfor uden problemer lakeres med LOBA vandlak.

• Utallige udformningsmuligheder
• Sikker og enkel forarbejdning
• Alle varianter kan blandes indbyrdes
• Kan kombineres på mange måder

Anvendelsesområde:
Til indfarvning af parket- og trægulve.

Overgangsfri farvning
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Henvisninger til brug

• Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og 
fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, 
slibestøv og andet smuds.

• De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en 
rumtemperatur på +15°C til + 25°C, gulvtemperatur +15°C til 
+22°C, rel. luftfugtighed 40% - 75%, materialetemperatur 
+18°C - + 25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af 
arbejdsrum.

• For at forebygge parketskader skal man under behandlingen 
sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være 
gennemsnitligt for året.

• Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingsspand.
• Ryst materialet godt.
• Det anvendte træs egen farvenuance, dets struktur og porer 

påvirker, lige som slibebilledets finhed meget kraftigt den 
farvenuance, der kan opnås. Vi anbefaler indtrængende, at 
man på det originale træ, med slibeteknik der er egnet til 
byggepladsen, laver farvenuanceprøver til egen kontrol, og i 
givet fald til godkendelse af bygherren.

• LOBA´s "Slibeanvisning farvning af parketgulve" skal følges.
• Før man begynder at bruge Color-varianterne anbefaler vi 

prøvepåføringer, så man kan vurdere den farvenuance der 
kan opnås og den samlede optiske virkning. Farvenuancerne 
kan blandes indbyrdes. Til lysning eller reduktion af 
dækkeevnen kan der iblandes af den transparente variant. 
For at opnå et ensartet farvebillede er det nødvendigt med en 
pigmentmætning, en fortynding må derfor højest ske med tre 
dele farveløs til en del farvet.

• Skal der bruges mere end en beholder til store flader, skal hele 
mængden blandes i en arbejdsspand før arbejdet påbegyndes.

• Når det drejer sig om vandede flader, er det på grund af 
pigmenternes dybe indtrængen i træet ikke senere muligt at 
bringe overfladen tilbage til den originale tilstand.

• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke 
arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i 
forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på 
www.wingis-online.de.

FORTYNDER

Til lysning af farvenuancen eller til reduktion af dækkeevnen 
blandes med den transparente variant. Maks. 3 dele transparent 
til en del farvet.

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA fladespartel / ca. 30-50 ml/m² (20-33 m²/l el. 15-20 m²/
beholder) eller
LOBA olierulle mikrofiber 60-80 anvendes som skraber (må ikke 
rulles på)./ ca. 30-50 ml/m² (20-33 m²/l el. 15-20 m²/beholder) 
alt efter underlagets sugeevne. Ved vandede flader stiger forbru-
get til den dobbelte mængde.
Udjævn med LOBASAND SpecialPad beige.
For at intensivere farven kan der vandes forinden. Her skal du føl-
ge vores tekniske tips og tricks: "Vanding af trægulve og farvning 
med ProColor".

TØRRINGSTID

• Kan tidligst lakeres over efter 12 timer.

LAKKER, DER EGNER SIG TIL OVERLAKERING:

Op til kraftig belastning:

• EasyFinish.
• Viva.

Op til særdeles kraftig belastning:

• 2K Fusion.
• 2K Duo.
• 2K Supra A.T..
• Rush.

KITNING AF FUGER:

FORSIGTIG!! Ikke alle typer af fugekit er egnet. For at undgå pro-
blemer anbefaler vi brug af LOBA EasyFill, VivaFill eller alternativt 
LOBA fugekitløsning.

ANVENDES TIL PARKET- OG TRÆGULVE:

(Alle farvetoner bortset fra hvid på eg og andet træ, der indehol-
der tannin):
• Slib underlaget grundigt, (se LOBA databladet "Slibevejledning: 

Farvning af parketgulve").
• Påfør ProColor i afsnit.
• Opsaml overskydende materiale (LOBASAND SpecialPad beige), 

indtil der dannes en ensartet overflade. (Beregn en skive for 
hver 10 m²). 

• Tørring 12 timer.
• Rul LOBA vandlak på i tre strøg.

PROCOLOR HVID PÅ EG OG ANDET TRÆ, DER INDEHOLDER 
TANNIN:

• Slib underlaget grundigt, (se LOBA databladet "Slibevejledning: 
Farvning af parketgulve").

• Påfør ProColor i afsnit.
• Opsaml overskydende materiale (LOBASAND SpecialPad beige), 

indtil der dannes en ensartet overflade. (Beregn en skive for 
hver 10 m²).

• Tørring 12 timer.
• Rul LOBA PrimaSeal Plus på.
• Tørring ca. 2 timer.
• Rul LOBA vandlak på i to strøg.

VIGTIGE ANVISNINGER

På gamle gulve med fuger skal du anvende LOBA olierulle mikro-
fiber 60-80 som skraber (ikke rulle).

ProColor Diverse farver
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Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres 
med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ 
luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdsloka-
lerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtig-
hed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der 
må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, 
før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 
til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du 
finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske 
informationer.

Sikkerhedsanvisninger: Ved forarbejdning og tørring af stærkt 
opløsningsmiddelholdige produkter dannes der brændbare 
opløsningsmiddeldampe. Derfor er flammer, åben ild, svejsning, 
rygning osv. i fareområdet forbudt. Arbejds- og lagerrum skal ud-
luftes omhyggeligt. Elektriske apparater i arbejds- og nabolokaler 
skal slukkes rettidigt, så de er afkølet, når arbejdet påbegyndes. 
Undgå enhver form for gnistdannelse, også på elektriske anlæg. 
Hold materialebeholdere tæt lukkede. Opløsningsmiddelfølsom-
men byggematerialer, planter eller dyr (akvarier) skal fjernes fra 
opløsningsmiddeldampenes påvirkningsområde.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger 
og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af 
forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret 
på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmu-
ligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren 
for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved 
en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra 
belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores 
hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindeli-
ge forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne informa-
tion eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk 
information mister den gamle sin gyldighed.
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