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TUOTENUMERO

10046
1 l 12 480
10 l - 60

pH-arvo 7,0

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 36 kk.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen 
tavara.
Varastointi ja kuljetus +5 – +25 
°C:ssa. Suojattava pakkaselta.

GISCODE GU40

Tekniset tiedot

Vesipohjainen pyyhintähoitoaine. Puhdistus ja hoito yhdessä 
työvaiheessa. Yksinkertaisin vaihtoehto lakattujen ja öljyttyjen 
pintojen säännölliseen hoitoon ja ehostamiseen.

• Käy sekä erilaisille lakatuille että öljytyille pinnoille
• Erittäin riittoisa tiiviste
• Myös koneelliseen käsittelyyn
• Huomattava hoitoefekti

Käyttöalue:
Sopii lakatun parketin, puulattian, PVC-, CV-, polyolefiini-, kork-
ki-, linoleumi- ja kumipäällysteiden sekä luonnon- ja tekokiven 
puhdistukseen ja hoitoon. Saavuttaa urheilulattioiden kitka- ja 
luisto-ominaisuudet standardin DIN 18032 mukaan. Sertifioitu 
FIBA-tuote

Monipuolinen pyyhintähoitoaine

PY
YH

IN
TÄ

HO
IT

OA
IN

E
CareCleanerTEKNISIÄ TIETOJA1/2 

CareCleaner

TEKNISIÄ TIETOJA



LOBA GmbH & Co. KG   |   Leonberger Str. 56-62   |   71254 Ditzingen   |   Germany   |   Tel.: +49 7156 357-0   |   service@loba.de   |   www.loba.de

13
/0

1/
20

24

Yleisiä ohjeita

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun 
lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä 
kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat 
lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus 
pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto-
ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan 
suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden 
saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa tekni-
sissä tiedoissa.

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja 
suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten 
käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää 
ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja 
LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosi-
tuksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme 
ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, 
eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna 
niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkke-
jä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.

Työstöohjeita

• Poista irtolika ja pöly ensin pölynimurilla, harjalla tai mopilla.
• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia 

työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on 
GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat 
osoitteessa www.wingis-online.de.

• Ravistele ainetta perusteellisesti.

OHENNIN

Vesi.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-lattiamoppi. Käytä suurille pinnoille sopivaa litteää 
lattiamoppia-laitetta tai lattianpesukonetta. Lisää käyttökohteen 
mukaan noin 20–1000 ml 10 litraan vettä, jolloin liuos riittää 100 
m²:lle.

KUIVUMISAIKA

• Noin 60 min

KÄYTTÖ:

Alkuhoito:

Jos alkuhoitoa ei voida tehdä dispersiohoitotuotteella, kuten 
LOBA ParkettCarella, lisää 1 l Refreshia 10 litraan vettä ja käytä 
sitä lattianpäällysteiden loppupuhdistukseen tai pyyhkimiseen 
peruspuhdistuksen jälkeen. Pinta voidaan kiillottaa kuivumisen 
jälkeen.

Kunnossapitopuhdistus (manuaalinen):

Lisää 50 ml Refreshia 10 litraan vettä ja moppaa lattiapäällysteet 
sillä. Anna jäljellä olevan kosteuden kuivua.

Kunnossapitopuhdistus (koneellinen ):

Lisää 25 ml Refreshia 10 litraan vettä ja pyyhi lattiapäällysteet 
pesuimurilla. Älä käytä suoraa imutoimintoa, jotta pinnalle jäänyt 
kosteus voi kuivua ja jotta saavutetaan riittävä hoitovaikutus.

Huom.:

Pinta ei saa olla peittynyt kauttaaltaan puhdistusliuokseen. Jos 
puhdistuksessa käytetään liikaa vettä ja jos aineen annetaan vai-
kuttaa liian kauan, parketti, puulattiat tai korkkilattia voi turvota.

Peruspuhdistus:

Refresh voidaan poistaa peruspuhdistuksessa. Käytä lakatuille 
pinnoille LOBA CareRemoveria ja öljytyille pinnoille LOBA Parkett-
Soapia.Ennen yleishoitoa tai öljyhoitoa tarvitaan peruspuhdistus. 
Lisätietoja on tuotteiden teknisissä tiedoissa.
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