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TUOTENUMERO

10078 10 l 60

pH-arvo 8,2

Sisältö < 5% ionittomat pinta-aktiiviset 
aineet, < 5% anioniset 
pinta-aktiiviset aineet, hajuvedet, 
BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 36 kk.
Varastointi ja kuljetus +5 – +25 
°C:ssa. Suojattava pakkaselta.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen 
tavara.

GISCODE GG60

Tekniset tiedot

Urheilutilojen lattioiden peruspuhdistusaine Poistaa pinttyneen 
lian ja vanhat hoitoainekerrokset. Säännöllinen peruspuhdistus 
ja pinnalle sopivat hoitoaineet pidentävät urheilulattioiden 
käyttöikää huomattavasti.

• Poistaa vanhat hoitoainekerrokset
• Poistaa pinttyneen lian
• pH-neutraali, soveltuu myös linoleumipinnoitteille

Käyttöalue:
Soveltuu vanhojen hoitotuotekerrosten poistamiseen vedenkes-
täviltä urheilulattioiden pinnoilta, kuten lakatuilta puulattioilta, 
linoleumilta, PVC- ja kumipäällysteiltä.

Peruspuhdistus LOBA-urheilujärjestelmässä
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Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja 
suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten 
käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää 
ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja 
LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosi-
tuksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme 
ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, 
eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna 
niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkke-
jä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.

Työstöohjeita

• Ravistele ainetta perusteellisesti.
• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia 

työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on 
GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat 
osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Vesi.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-suihkepullo tai lattiamoppi / 10–20 ml/m² = 50–100 
m²/l (vastaa 1–2 litraa valmista liuosta per 100 m²) likaantu-
misasteen mukaan. Puhdistus lattianhoitokoneella ja vihreällä 
LOBATOOL-erikoislaikalla tai sopivilla laikoilla varustetulla lattian-
pesukoneella.

KÄYTTÖ:

Valmistelu: 

Sekoita peruspuhdistusainetta veteen suhteessa 1:4 – 1:6 ja kos-
tuta pinta LOBATOOL-suihkepullolla, lattiamopilla tai -laitteella.

Keskikokoisten ja suurien pintojen peruspuhdistus (lattianpe-
sukoneella):

Anna vaikuttaa hetken, käsittele lattianpesukoneella ja sopivilla, 
hankaavilla laikoilla. 

Pienten ja keskikokoisten pintojen peruspuhdistus (lattianhoi-
tokoneella):

Anna vaikuttaa hetken, käsittele pinta lattianhoitokoneella ja 
vihreällä LOBATOOL-erikoislaikalla. Ime likaneste välittömästi 
märkäimurilla tai pyyhi se liinoilla tai lattiamopilla. 

Pienten pintojen peruspuhdistus (käsin): 

Levitä puhdistusaine ja anna vaikuttaa hetken. Käsittele käsin 
keskikovalla hankausharjalla. Ime likaneste välittömästi märkäi-
murilla tai pyyhi se liinoilla tai lattiamopilla.

Ensimmäinen hoito:

Jokaisen peruspuhdistuksen jälkeen täytyy ensimmäinen hoito 
tehdä sopivalla LOBA-hoitoaineella uudelleen. Levitä hoitotuote 
vasta kokonaan kuivumisen jälkeen.

Tehopuhdistus

Sitkeä lika ja jalanjäljet, joita ei voida poistaa LOBA SportClea-
nerilla, saadaan monissa tapauksissa pois vedellä 1:10 laimen-
netulla SportRemoverilla. Liuotetta levitetään lattialle kyseiselle 
päällysteelle sopivalla mopilla siten, että se tulee nihkeäksi. Pin-
ta pyyhitään heti sen jälkeen uudestaan puhtaalla vedellä, joka 
neutralisoi aineet. Pinttynyt lika voidaan käsitellä liinalla, harjalla 
tai LOBASAND SpecialPad -vihreällä ja kiillotuskoneella (hankaa-
vampien tyynyjen, huuhtelusienen jne. käyttö voi naarmuttaa 
pintaa). Testaa ennen käyttöä johonkin huomaamattomaan 
kohtaan, sopiiko aine pinnalle. Lakkaan tunkeutuneita tai sen alle 
menneitä tahroja ei saa kokonaan pois.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Kun hoitoainetta kerrostuu paljon, täytyy työvaihe mahdollisesti 
toistaa useasti. Sen jälkeen pinta pitää pyyhkiä puhtaalla vedellä 
(neutralisointi). Sen voi tehdä myös automaatilla.
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