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Työstöohjeita

• Ravistele ainetta perusteellisesti.
• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia 

työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on 
GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat 
osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Vesi.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-lattiamoppi. Käytä suurille pinnoille sopivaa litteää lat-
tiamoppia / lisää n. 100–200 ml 10 litraan vettä. Erittäin likaisissa 
kohteissa voi annostelua lisätä. Riittää 100 m²:n alalle.

KÄYTTÖ:

Sekoita puhdistustiiviste veteen, annostele tuotetta enemmän, 
jos pinta on erittäin likainen. Pyyhi pinta kosteaksi puhdistus-
liuoksella ja tarkoitukseen sopivalla puhdistuslaitteella.
Hankaaminen on tarpeen vain lasia käsiteltäessä.
Tuote sopii käytettäväksi myös lattianpesukoneissa.

TUOTENUMERO

10205 10 l 60

Sisältö < 5% anioniset pinta-aktiiviset 
aineet, hajuvedet

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 36 kk.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen 
tavara.
Varastointi ja kuljetus +5 – +25 
°C:ssa. Suojattava pakkaselta.

GISCODE GU50

Tekniset tiedot

Tiivistetty, alkoholipitoinen puhdistusaine. Nopeaan puhdistuk-
seen, kuivaa jättämättä raitoja

• Poistaa pinttyneen lian
• Kuivuu jättämättä raitoja
• Yleiskäyttöön kaikille vettä ja alkoholia kestäville pinnoille
• Nopea kuivuminen
• Vähäinen kulutus, erittäin riittoisa

Käyttöalue:
Soveltuu kaikkien alkoholia ja vettä kestävien pintojen, kuten 
laattojen, ikkunankehysten, lasin, muovin, keramiikan, ruos-
tumattoman teräksen, emalin ym. puhdistukseen. Jos et ole 
varma tuotteen soveltumisesta tietylle pinnalle, tarkista asia 
levittämällä tuotetta ensin huomaamattomaan kohtaan.
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Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja 
suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten 
käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää 
ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja 
LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosi-
tuksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme 
ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, 
eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna 
niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkke-
jä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.
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