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ARTICLE N°

10711 2,5 l 6 144

pH 7,2

Ingrédients < 5% agents de surface 
non ioniques, LIMONENE, 
parfums, SODIUM PYRITHIONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Stockage et transport Stable au stockage pendant 36 
mois.
Produit non dangereux selon l’ADR.
Stockage et transport de +5 à +25°C. 
Protéger du gel.

GISCODE GU40

Informations relatives au produit

Produit d’entretien à base d’eau pour l’extérieur. Produit d’en-
tretien avec facteur écologique : LOBA DeckRefresh redonne au 
sol de votre terrasse un éclat soyeux grâce à des ingrédients 
purement naturels. Notre cure de fraîcheur pour votre endroit 
préféré - en harmonie avec la nature !

• Un entretien soigné et en douceur avec serpillère
• Donne à la surface un éclat soyeux
• Mise en œuvre sûre et aisée
• Pas de nettoyage en profondeur nécessaire grâce à une 

formule auto-émulsifiante
• Convient aux surfaces en bois huilées et vernies en extérieur

Domaine d’application:
Convient pour l’entretien des planchers en bois huilés et vernis 
en extérieur.

Nettoie et entretient votre terrasse en un coup de raclette.
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Instructions générales

Temps de séchage : les temps de séchage indiqués s'appliquent 
à une température de +20°C et une humidité relative de 50 %. 
Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée 
rallongent le temps de séchage. Ne pas laver avant durcissement 
définitif. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans 
les fiches techniques correspondantes.

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à 
l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre 
information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur ré-
sultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spe-
zialisées. En raison de la grande variété de possibilités d’applica-
tion et des conditions de traitement, il est de la responsabilité 
du client de tester notre produit pour en juger l’aptitude à l’usage 
prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. 
Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et 
les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusive-
ment sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue 
du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés 
par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche 
technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque 
enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Alle-
magne.

Conseils d’utilisation

• Éliminer la saleté et les poussières non adhérentes à l'aide d'un 
aspirateur, d'un balai ou d'un balai à franges.

• Respecter les conditions générales de protection pour le 
travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. 
Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter 
aux instructions de service disponibles sur le site www.
wingis-online.

• Bien mélanger le produit.

DILUANT

Eau.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA serpillère. Pour le nettoyage d’entretien et l’entretien régu-
lier, verser 50 ml à 1 l dans un seau d'eau (10 l).

TEMPS DE SÉCHAGE

• env. 30 minutes.

Entretien avec serpillière bien essorée :

pour le nettoyage et l'entretien hebdomadaire, ajouter environ 
50-100 ml de LOBA DeckRefresh à 10 l d'eau. Essuyer la terrasse 
en utilisant la LOBA serpillère et la solution nettoyante. Laisser 
sécher les traces d'humidité.

Entretien :

enlever les saletés non adhérentes de façon systématique. 
Nettoyer la surface avec LOBA DeckCleaner selon les informations 
techniques. Ajouter 1 l de LOBA DeckRefresh à 10 l d'eau et es-
suyer la surface uniformément avec une LOBA serpillère. Ne pas 
marcher sur la surface pendant le séchage.

Note pour les terrasses en bois très utilisées :

LOBA DeckRefresh ne convient qu'aux terrasses en bois dont la 
couche de vernis ou d’huile est en grande partie intacte et n'est 
utilisable que pour le rafraîchissement entre les cycles d’assai-
nissement annuels. Il est recommandé d’utiliser LOBA DeckOil 
ou. LOBA DeckFinish Color pour la couche de base ou pour après 
l’imprégnation.
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