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ARTICLE N°

11525 750 ml 6 432

Solides 12 ±2%

Viscosité DIN 4 13 ±2s

Stockage et transport Stable au stockage pendant 30 
mois.
Ne craint pas le gel.

GISCODE G1

Informations relatives au produit

Dark Grey Mahogany Classic Grey Ebony Golden Oak Heritage 
Brown

Jacobean Medium 
Brown

Nutmeg Provincial Strong White Walnut Transparent

Pas de garantie de couleur

Colorant à base d’alcool pour les surfaces en bois.

•	1 heure de séchage
•	Mise en œuvre sûre et aisée
•	Finition possible avec les systèmes de vernis et d’huile LOBA
•	Pas d’odeur persistante
•	Non auto-inflammable
•	Les couleurs peuvent être mélangées pour créer des nuances 

individuelles

Domaine d’application:
Pour la coloration professionnelle des planchers en bois. Com-
patible avec les apprêts et les vernis LOBA à base d’eau ainsi 
qu’avec LOBA HardwaxOil.
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•	La surface doit être poncée dans les règles de l’art. Le sol doit 
être sec et exempt de toutes éventuelles couches anciennes, 
d'huile, de corps gras, de cire, de silicone, de poussière de 
rectification ou autres contaminants.

•	Les conditions optimales d’application sont les suivantes : 
température ambiante de +15°C à + 25°C, température du sol 
de +15°C à +22°C, hygrométrie de 40 % à 65 %, température 
du produit de +18°C à + 25°C, humidité max. du bois de 12 %, 
aération suffisante des locaux de travail.

•	Afin de prévenir les dommages causés au parquet, il convient 
de respecter le climat ambiant prévu pour l’utilisation en 
moyenne annuelle lors de la mise en œuvre.

•	Bien mélanger le produit.
•	La teinte propre du bois utilisé, sa structure et sa porosité ainsi 

que la finesse de la rectification ont une incidence très forte sur 
la teinte à atteindre. Nous recommandons vivement d'appliquer 
un échantillon de teinte sur le bois d'origine adaptée à la 
technique de rectification du chantier afin de vérifier par 
vous-même et, le cas échéant, pour autorisation par le maître 
d'ouvrage.

•	Respecter les « Consignes de ponçage pour la coloration des 
parquets » de LOBA.

•	Avant d'utiliser les variantes de couleur, nous recommandons 
d'effectuer des essais afin d'évaluer la teinte obtenue et 
l'effet optique global. Les teintes peuvent être mélangées 
entre elles. Pour éclaircir ou réduire le pouvoir couvrant, il est 
possible d'ajouter la variante transparente. Pour obtenir une 
teinte uniforme, une saturation en pigments est nécessaire. La 
dilution ne doit donc pas dépasser trois parts incolores pour une 
part colorée.

•	Si plusieurs bidons sont nécessaires pour traiter de grandes 
surfaces, mélanger la quantité totale dans un récipient de 
travail avant de commencer.

•	Sur les surfaces humidifiées, il n'est pas possible de rétablir 
l'aspect d'origine de la surface en raison de la pénétration 
profonde des pigments dans le bois.

•	Respectez la TTT " Arrosage des planchers en bois ".
•	Respecter les conditions générales de protection pour le 

travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. 
Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter 
aux instructions de service disponibles sur le site www.
wingis-online.

DILUANT

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué !
Pour éclaircir la teinte ou réduire le pouvoir couvrant, mélanger 
avec la variante transparente. Maxi. 3 volumes de transparent 
pour un volume de couleur.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

Chiffon non pelucheux ou raclette en microfibres / env. 45-60 
ml/m

TEMPS DE SÉCHAGE

•	Recouvrable au plus tôt après une heure
•	En cas d'utilisation de PrimaSeal Plus et de LOBA HardwaxOil, au 

moins 2 heures de  séchage.
•	En cas de séchage plus long, attendre le séchage complet.

COMBINAISONS DE PRODUITS APPROPRIÉES :

Compatible avec les apprêts LOBA et toutes les laques LOBA à 
base d'eau ainsi qu'avec LOBA HardwaxOil.
Consulter les informations techniques du produit !

APPRÊTS APPROPRIÉS :

•	EasyPrime
•	VivaPrime
•	PrimaSeal (voir conseil de construction, le séchage de Stain 

passe à 2 heures)

COLMATAGE DES JOINTS:

ATTENTION ! Tous les mastics à joints ne sont pas adaptés. 
Pour éviter tout problème, nous recommandons d'utiliser LOBA 
EasyFill, VivaFill ou, en alternative, LOBA Fugenkittlösung.

APPLIQUER AVEC UNE RACLETTE MICROFIBRE:. 

•	Poncer soigneusement le support, respecter la fiche technique 
LOBA « Instructions de ponçage : coloration des parquets ».

•	Appliquer une fine couche de LOBA Stain à l'aide de la raclette 
en microfibres LOBA, travailler par sections. 

•	Egaliser à l'aide d'une monobrosse avec le LOBASAND 
NormalPad blanc, enlever l'excédent.

•	Attendre le séchage complet.
•	Appliquer les vernis à base d'eau LOBA, respecter les fiches 

techniques de la vitrification. Un ponçage intermédiaire est 
nécessaire avant la dernière couche.

•	Alternativement, appliquer LOBA HardwaxOil au rouleau en 
deux couches.

APPLIQUER SELON LA MÉTHODE "RAG-ON-RAG-OFF":. 

•	Poncer soigneusement le support, respecter la fiche technique 
LOBA « Instructions de ponçage : coloration des parquets ».

•	Appliquer LOBA Stain par sections à l'aide d'un chiffon non 
pelucheux (2-3 m²).

•	Enlever immédiatement l'excédent avec un deuxième chiffon 
non pelucheux.

•	Attendre le séchage complet.
•	Appliquer les vernis à base d'eau LOBA, respecter les fiches 

techniques des vitrifications. Un ponçage intermédiaire est 
nécessaire avant l'application de la dernière couche.

•	Alternativement, appliquer LOBA HardwaxOil au rouleau en 
deux couches. 

Conseils d’utilisation
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Nettoyage des outils : nettoyer les outils à l'aide de solvants 
tels qu'un dissolvant pour pinceaux.

Protection contre l’incendie :  
Systèmes filmogènes :  
pour respecter l’homologation DIBt et atteindre la classe de 
protection incendie Cfl-s1 selon la norme DIN EN 14342, tableau 1, 
une épaisseur de couche sèche de 100 µm maximum est requise 
pour les vernis et de 50 µm maximum pour les huiles-cires dures.   
Systèmes non filmogènes :  
pour atteindre la classe de protection incendie Cfl-s1 selon la 
norme DIN EN 14342, tableau 1, une quantité d’application de 20 
à 60 g/m² doit être respectée.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour 
une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une 
aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. 
Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou 
une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas 
laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir 
la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. 
Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches 
techniques correspondantes.

Utilisation d'une couche d'apprêt ou d'un système de vitri-
fiant : L'application d'une couche d'apprêt fiabilise le traitement 
et garantit une surface d'application sans dépôts et sans bandes, 
et ce avec pratiquement n'importe quel bois. Vous trouverez de 
plus amples informations dans la liste des bois LOBA du cata-
logue des produits.

Collage des bords : les systèmes de vernis à l'eau présentent en 
général une tendance à coller les bords. Pour éviter au maximum 
la formation de fissurations irrégulières s'accompagnant d'un 
collage en bloc, différentes mesures sont indispensables : collage 
résistant au cisaillement et élastique des éléments de parquet, 
masticage soigné des jointures, application d'apprêts adaptés tels 
que LOBA EasyPrime, traitement préliminaire des rainures des 
lames de plancher massif avec une cire compatible vernis avant 
la pose. Prendre des mesures destinées à maintenir atmosphère 
intérieure constante, notamment au niveau de l'hygrométrie). 
(Il est recommandé de demander un conseil client avisé). Sont 
particulièrement sensibles les sols anciens avec les parquets 
déjà abimés, des colles labiles, les planchers, dallages en bois, 
parquets à lamelles sur chants collés de manière élastique ou 
cloués, ainsi que les parquets posés parallèlement, les parquets 
sur chauffage au sol, les bois ayant une courte durée de transi-
tion à l'humidité telles que le hêtre, l'érable.

Conseils de sécurité : des vapeurs de solvants se forment lors 
de l'application et du séchage des produits à forte teneur en 
solvants. Le feu, les flammes nues, souder, fumer, etc. sont 
en conséquence interdits dans la zone à risque. Bien aérer les 
locaux de travail et de stockage. Les appareils électriques des 
locaux de travail et des pièces adjacentes doivent être éteints 
suffisamment tôt pour qu'ils aient eu le temps de refroidir avant 
de commencer les travaux. Éviter toute étincelle, y compris au 
niveau des installations électriques. Conserver les emballages 
hermétiquement fermés. Les composants, plantes ou animaux 
(aquatiques) sensibles aux solvants doivent être tenus à l'écart 
de la zone d'effet des vapeurs des solvants.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre 
information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur ré-
sultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spe-
zialisées. En raison de la grande variété de possibilités d’applica-
tion et des conditions de traitement, il est de la responsabilité 
du client de tester notre produit pour en juger l’aptitude à l’usage 
prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. 
Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et 
les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusive-
ment sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue 
du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés 
par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche 
technique annule et remplace l'ancienne.

Instructions générales

Conseils d’utilisation

Conseil :
lors de l'utilisation de teintes LOBA Stain marron et plus foncées, 
il est possible d'obtenir une couleur plus intense et plus saturée 
en utilisant LOBA Amberizer. 

Les bois à forte teneur en tanin (par exemple le chêne blanc) 
peuvent influencer la couleur Stain Strong White. Pour contrer cet 
effet, il est possible d'utiliser l'apprêt PrimaSeal avant de peindre 
ou, alternativement, 2K InvisibleProtect.

Les revêtements LOBA qui sont autorisés en tant que systèmes à 
deux couches (2K InvisibleProtect, Speed) doivent être appliqués 
avec le rouleau LOBA Deluxe 120. Une quantité insuffisante de la 
première couche augmente le risque d'abrasion de la peinture 
lors du ponçage intermédiaire. Respecter les indications relatives 
au ponçage intermédiaire.
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Instructions générales

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque 
enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Alle-
magne.
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