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MUSZAKI INFORMACIOK

SportFinish Joba

félig matt OnTop!

Egykomponensi (1K), vizbazisu sportparkettalakk. Megfelel a
beltéri sportpadlokra vonatkoz6 eurépai szabvénynak.

- Teljesiti az eurépai sportpadlé szabvdnyban elGirt csisz6
surlédasi egyitthatot

- J6 ar/teljesitmény arany

- Biztonsdagos és gyors feldolgozas

7

SZIGETELES

Alkalmazasi teriilet:
Alkalmazhaté sportparkettdkhoz és sport fapadlékhoz.

FIBA
0VED

\ ) APPROVI
CONNECTED : EQUIPMENT
SYSTEMS

EN 14904
Muszaki adatok
CIKKSZAM D =g Fényességi fok® 40
11537 101 60 Szdrazanyag tartalom 30 +2%
DIN4 szerinti 23 +25
viszkozitds
Térol3s és szallitas 12 hénapig elall.

Tarolds és szallitds +5 és +25 °C
kozott. Fagytol védeni kell.

GISCODE W2+

2004/42/CE A termékre vonatkozo6 EU hatarérték
(Kat. A/i): 140 g/1 (2010).
A termék legfeljebb 49 g/l illékony
szerves vegyiiletet tartalmaz.

‘A fényességi fok mérése 60°-0s beesési szognél, ivegen torténik. Ertéke a rétegvastagsag-
tol és a szaradaskor fennallé kornyezeti tényezoktél (hémérséklet és relativ paratartalom)
fugg. Az igy kapott értékek csak tajékoztato jelleglek.
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MUSZAKI INFORMACIOK

SportFinish felig matt

Felhasznalas

- A feliiletet csiszoljak meg szakszer(ien. A padlénak szdraznak
és adott esetben a régi rétegektdl, olajtdl, zsirtol, viasztol,
szilikontdl, csiszoloportél és minden més szennyez6déstdl
mentesnek kell lennie.

- A kezelés optimdlis feltételei: helyiség-hémérséklet: +15 °C és
+25 °C kozott, padldhémérséklet +15°C és +22°C kozott, relativ
paratartalom 40% és 75% kozott, anyag hémérséklete +18 °C és
+25 °C kozott, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint
12%, a helyiség megfeleld szell6zése.

A parketta karosoddsdnak megelézése érdekében a kezelés
sordn az év kozepén elvart helyiség-hémérsékletre kell
torekedni.

« A tulzott duzzaddsi nyomds kockazatdnak csokkentése
érdekében javasoljuk, hogy naponta legfeljebb 2 réteget
hengerezzen fel.

+ Ne helyezze az anyagot a padldra, hasznaljon LOBA

tomitévodrot.

- Rdzza fel alaposan az anyagot.

Mindig vegye figyelembe az dltalanos és - ha vannak ilyenek -
termékspecifikus eléirdsokat. A GISCODE-ra vonatkozé tovdabbi
tdjékoztatas a www.wingis-online cimen letdlthetd kezelési
Gtmutatoban talalhaté.

- £z a termék a LOBA és a Wakol ,Connected Systems”
rendszerének az alkotorésze. A Wakol parkettaragaszt6
anyagokkal engedélyezett kombindcidkat a ,Connected Systems
Matrix” tartalmazza: www.loba.de/connected-systems

HiGITO
A termék felhaszndldsra kész; nincs sziikség higitasra.

FELHORDO ESZKOZ / ANYAGSZUKSEGLET

LOBA Deluxe lakkhenger 120 vagy LOBA Microfaser 100-120
lakkhenger vagy LOBA FiberTech lakkhenger / 100-120 ml(g)/m?
= 8-10m?*/I(kg)

KOZTES CSISZOLAS

24 6ran belil koztes csiszolas nélkal, azon tual csak csiszoldssal
végezhet6 az dtlakkozas. A végsé megjelenés javithat6 az utolsé
réteg el6tti koztes csiszolassal.

Hasznaljon LOBASAND P120 vagy finomabb csiszolélapot, esetleg
LOBASAND P120 vagy finomabb csiszoléracsot.

Az atlakkozas el6tt gondosan tavolitsa el a port.

SZARADASI IDO

- Legkordbban 4 éra elteltével lehet 6vatosan ralépni, koztes
csiszolast végezni és atlakkozni.

+ 24 6ra utdn kismértékben terhelhetd.
- Teljes terhelhetdség és fedés 5 nap utan.

+ A fedés kordbbi kialakuldsa érhet6 el a LOBA Cover 400-zal,
részletek a termékre vonatkoz6 miuiszaki informaciokban.

- A megadott szaradasi idék +20°C, illetve 50% kozotti relativ
paratartalom mellett.

MEGFELELO ALAPOZAS:

« EasyPrime.
« VivaPrime.

Additivok

Az alkalmazasi teriilet, a tulajdonsagok és a megjelenés bévithe-
t6 a LOBA adalékok kombindlasaval. A lehetséges kombindciok,
részletes alkalmazasi informaciok és szaradasi id6k megtaldlha-
tok az adalékok megfelelé miszaki informdcidiban.

FELVITEL SPORTPARKETTRE ES SPORT FAPADLORA:

- Szakszerten készitse el6 és alapozza le az alapfeliletet.
« Az alapozads szdritdsa az elmondottak szerint.

- Vigye fel hengerrel a SportFinish els§ rétegét.

- Szdradas.

- Kozbensé csiszolds.

- Vigye fel hengerrel a SportFinish masodik rétegét.

REGI SPORTPARKETTAK ATLAKKOZASA /FELUJITASA:

LOBA SportFinish termékkel utékezelt.

- Alaptisztitds LOBA CareRemoverrel. Hasznaljon egytdrcsds
strologépet és zold LOBASAND SpecialPad korongot. Az
apoldszer maradékait teljes mértékben el kell tavolitani, mert
mar kis mennyiség( maradék is zavarja a lakk tapadasét.

- Utdoblités tiszta vizzel (kozombosités).
« A szdradds utdn végezzen alapos koztes csiszoldst.
- Vigyen fel hengerrel egy LOBA SportFinish réteget.

Mds tomitéanyagokkal bevont sok mds sportparketta is atlak-
kozhato ugyanezzel az eljdrdssal. Az alkalmassagot elézetesen
prébabevonattal és az azt kdvet6 tapadasvizsgalattal ellendrizze.
Kétség esetén konzultdljon a LOBA alkalmazastechnikai szakem-
berével.
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MUSZAKI INFORMACIOK

SportFinish felig matt

Altalanos tajékoztato

Szerszamok tisztitasa: A szerszamokat hasznalat utan azonnal
vizzel el kell mosni.

Tlizvédelem:

Rétegképz6 rendszerek:

A DIBt jovédhagyasnak valé megfeleléshez és a DIN EN 14342
szabvany 1. tablazata szerinti Cfl-s1 tlizvédelmi osztaly elérésé-
hez lakkok esetében max. 100 pm, keményviaszolajok esetében
max. 50 pm szdrazréteg vastagsdg szikséges.

Nem rétegképz6 rendszerek:

A DIN EN 14342 szabvany 1. tablazata szerinti Cfl-s1 tlizvédel-

mi osztaly eléréséhez 20-60 g/m? felhordasi mennyiséget kell
tartani.

Szdradasi id6: A megadott szaradasi idék +20°C, illetve 50%
kozotti relativ paratartalom mellett, valamint jol szell6z6, de
huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnal alacso-
nyabb hémérsékletek, a nagyobb relativ paratartalom és a rossz
szell6zés rendellenességeket okozhatnak a széradasi folyamat-
ban. A végsé keményséq elérése érdekében ne alkalmazzon
nedves tisztitast, és ne helyezzen a feltletre szényeget. A végsé
keménység elérése el6tt helyezzen a feliiletre a LOBA Cover 400
fed6anyagot. A termékre adatai a vonatkozé mUszaki informaci-
o6kban taldlhatok.

Koztes csiszolds: Amennyiben tébb rétegben kell felvinni a
lakkot, az egyes rétegek megfelel6 tapaddsa érdekében 24

oran beldli felvitel esetén nem kell koztes csiszolast alkalmazni,
azon tul viszont igen. Az utolsé bevonat el6tt alkalmazott koztes
csiszolds egyenletes feltletet eredményez. Minden egyes koztes
csiszolds utan alaposan el kell tavolitani a képzédott port.

Alapoz6 vagy csak lakkréteg(ek) alkalmazdsa: Az alapozé
alkalmazdsa noveli a feldolgozas biztonsdgdt, és lehetévé teszi
illesztés- és csikmentes feltletek |étrehozasat, a fa fajtajatol
szinte teljesen figgetlendl. Tovabbi informdcidk a LOBA legujabb
termékkataldgusanak fafajtakat ismertet6 listajaban talalhato.

Eltapadas: A vizbazisu lakkrendszerek hajlamosak éltapadasra.
A hézagok rendszertelen elrendezédése és a velejaro blokk-kép-
z6dés tobb intézkedéssel is megeldzhetd: Parkettak nyirdsallo,
illetve szilardan rugalmas ragasztdsa, a hézagok gondos glette-
lése, megfelel6 alapozo, példaul LOBA EasyPrime alkalmazasa, a
lerakas el6tt a kemény fapadlék hornyainak elékezelése lakkallo
viasszal. Olyan intézkedések érvényesitése, amelyek a kérnye-
zeti paramétereket, elsésorban a relativ paratartalmat, dllandé
értéken tartjak. (Célszeri az tgyfelek alapos tajékoztatdsa). A je-
lenségre kilonosen hajlamosak a sérilt régi padlok sériilt, levalo
ragasztoval, a rugalmasan ragasztott vagy szogezett parketta-
padldk, a deszkapadlok, faburkolatok, ipari parkettak, valamint a
parhuzamosan lehelyezett parkettapadlok, padléfiitésre helyezett
parkettdk, gyors nedvességkiegyenlitédési faanyagok, mint pl. a
bikk és a juhar.

Kolcsonhatas: Lagyitotartalmu anyagok, példaul szényegaldté-
tek, butorlabak, toldszékek, rugalmas parketta- és mas ragasz-
téanyagok lagyuldst és elszinez6dést okozhatnak. A hézagokban
letapadt szennyez6dések karosan befolydsolhatjak a tapintasi és
optikai tulajdonsagokat. A hajfest6szerek, autok gumiabroncsai,
motorkerékpdrok, kerékpdarok és hasonlék a felilet tartés és
visszafordithatatlan elszinez6dését okozhatjak.

Connected Systems: A Connected Systems dltal bevizsgalt
termékek Ggy vannak optimalizélva, hogy szakszer( feldolgozds
esetén semmilyen sotét elszinezédés ne torténjen a lakk és a
ragasztoszer vegyi kolcsénhatdsa miatt.

A jelen dokumentumban taldlhat6 informaciok és az anyaggal
dolgozdk szdmdra megfogalmazott minden tovabbi Gtmutatds és
ajanlas eddiqi tapasztalatainkon alapulnak, és szokasos korilmé-
nyek kézott érvényesek. Az alkalmazasi lehetéségek és feldol-
gozasi kortilmények valtozatossdga miatt nem tudjuk felmenteni
a felhasznalét azon feleldssége aldl, hogy sajat maga végezzen
kisérleteket, vagy mUszaki tandcsokat kérjen a LOBA alkalmazads-
technikai osztalyatol. Vegye figyelembe a burkolatgyartd ajanla-
sait és a hatalyos szabvanyokat is. J6tallasunk és felelésségiink
az dltaldnos zleti feltételekben megfogalmazottakra korlatozé-
dik, és nem tekinthet6 kibdvitettnek sem az itt kozolt informaci-
6k, sem szakmai tandcsadasunk alapjan. Uj miszaki informaciok
kozzétételével minden el6zmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellatott szavak és szimbolumok legaldbb Németor-
szd4q teriletén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelolnek.
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