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ARTIKELNR.

12200 16,25 kg 1 40

Opslag en transport 12 maanden houdbaar.
Opslag en transport bij +5 tot +25°C. 
Tegen vorst beschermen.

Productgegevens

Naadloze minerale 2K vloer. Voor een stijlvolle, naadloze look - 
ideaal voor renovaties en ontwerpen op maat.

•	Minimalistische look dankzij naadloos vloerontwerp
•	Zeer lage installatiehoogte - ideaal voor renovaties
•	Optimale hechting op vele ondergronden
•	Korte stilstandtijden dankzij snelle systeeminstellingen
•	Individueel ontwerp dankzij een breed scala aan kleuren en 

toepassingstechnieken
•	Oppervlakte-eigenschappen voor vele toepassingsgebieden
•	Bijzonder emissiearm met EMICODE EC1 Plus
•	Geschiktheid voor stoelwieltjes volgens ISO 4918:2021-06

Toepassingsgebied:
Geschikt voor egalisatiemortels geschikt voor stoelwielen, 
PVC-linoleumvloeren (restindruk volgens EN ISO 2434-1 ≤ 0,15 
mm), tegels en dekvloeren. Particuliere tot lichte commerci-
ële ruimtes, zoals woonruimtes, kantoren, cafés en winkels. 
Geschiktheid voor stoelwielen ISO 4918:2021-06 met wielen 
DIN EN 12529:1999-05, type W, in combinatie met StyleBase en 
2K Style.
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Gebruiksaanwijzing

•	De ondergrond moet stevig, duurzaam droog, draagkrachtig, 
stroef en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Zachte of niet stevig 
hechtende lagen moeten worden verwijderd, scheuren moeten 
krachtgesloten worden. Het oppervlak moet glad zijn, een 
vlakheid volgens DIN 18202 tab. 3, regel 4 en een gelijkmatig 
absorptiegedrag vertonen.

•	Neem de eisen voor de ondergrond volgens DIN 18365 
paragraaf 3.1.1 in acht.

•	De ondervloer moet zo voorbereid worden dat hij voldoet aan 
de eisen voor het plaatsen van een vloer.

•	De optimale verwerkingsomstandigheden heersen bij een 
kamertemperatuur van +15°C tot + 25°C, een vloertemperatuur 
van +15°C tot +22°C, een relatieve luchtvochtigheid van 
40% - 65%, een materiaaltemperatuur van +18°C - +22°C, 
werkruimten voldoende ventileren.

•	Tocht moet absoluut worden vermeden.
•	Materiaal goed schudden.
•	De kleurwerking en textuur worden grotendeels bepaald door 

de applicatie en de oppervlaktecoating. Voor de beoordeling 
van de kleur en de totale visuele indruk raden wij aan om 
voldoende grote proefvlakken aan te leggen en indien nodig 
goedkeuring van de opdrachtgever te verkrijgen.

•	Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in 
acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE 
gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.
de verkrijgbaar zijn.

VERDUNNER

Het mengsel is klaar voor gebruik en mag niet worden verdund!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA Getande troffel S1 800–1000 g/m², 16–20 m²/verpakking // 
LOBA Structuurborstel // LOBA Veneziaanse spaan

DROOGTIJD

•	Kan op zijn vroegst na 12 uur voorzichtig worden belopen en 
opnieuw worden aangebracht. Wacht tot volledige droging.

•	De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve 
luchtvochtigheid.

Additieven

Het toepassingsgebied, de eigenschappen en het uiterlijk kunnen 
worden uitgebreid door te combineren met LOBA-additieven. 
Mogelijke combinaties, gedetailleerde toepassingsinformatie en 
droogtijden vindt u in de respectieve technische informatie van 
de additieven.

VOORBEREIDING

•	Verwijder niet-dragende lagen. Ondergronden met 
oneffenheden, scheuren en/of restvocht moeten worden 
voorbereid en/of geëgaliseerd op een vergelijkbare manier als 
de ondergrondvoorbereiding voor een vloer.

•	Ondergronden voorbehandelen met LOBA StylePrep onverdund, 
applicatiehoeveelheid 80-120 g/m². Droogtijd min. 2 uur.

TOEPASSING

•	Goed schudden van de vloeibare component en in een 
schone mengemmer gieten. Indien nodig LOBA StyleColor 
toevoegen aan de vloeibare component voor het mengen. 
Poedercomponent toevoegen tijdens het roeren en 3 minuten 
klontvrij mengen met de LOBA Dubbelvleugel mengstaaf. Na 
een rijpingstijd van 2 minuten het mengsel opnieuw roeren. 
Na het mengen 40 minuten verwerkbaar. Hoge temperatuur 
verkort de verwerkingstijd. 

•	Het gemengde materiaal tijdens verwerking niet opnieuw 
roeren, dit kan opvallende kleurverschillen veroorzaken. 

•	Breng de laag aan met LOBA Getande troffel S1, houd 
de Basistroffel zo recht mogelijk om de vereiste 
materiaalhoeveelheid te bereiken. 

•	Tijdig de getande troffel vervangen, zorg voor volledige 
bevochtiging om de aanbevolen hoeveelheid aan te brengen. 

•	Gladde de tandgroeven met LOBA Structuurborstel, eventueel 
met LOBA Veneziaanse spaan. 

•	Droogtijd min. 12 uur.
•	BELANGRIJK: Betreed het onbehandelde oppervlak alleen met 

overschoenen of met kleeffolie op de zolen. Vuil en vocht die 
op het oppervlak inwerken kunnen na behandeling zichtbaar 
worden. 

•	Schuur het oppervlak met een eenschijfs-machine en dubbel 
schuurpad P 120. 

•	Rijd gelijkmatig met de schuurmachine, vermijd het polijsten 
van afzonderlijke delen. 

•	Zuig het oppervlak af. 
•	Zorg ervoor dat de stofzuiger, de vloerzuigmond en de slang 

geen sporen achterlaten op het oppervlak. 
•	Breng 1x LOBA StyleBase aan. 
•	Minimale droogtijd 3 uur, wachten tot volledig droog. 
•	Breng daarna de oppervlaktebehandeling aan om het gewenste 

uiterlijk/functie te bereiken.

BEHANDELING VAN HET OPPERVLAK

2K lak voor een extra matte uitstraling, bijzonder slijtvast en 
zeer emissiearm

1x LOBA 2K Style

1K lak met 2K prestatie, zeer emissiearm en op basis van 
hernieuwbare grondstoffen, mat of halfmat

2x LOBA EasyFinish Neo

2K lak met extreem hoge chemicaliën- en weekmakerbe-
stendigheid, halfmat

2x LOBA 2K Resist
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Algemene aanwijzingen

In een ruimte mag alleen materiaal uit dezelfde productiebatch 
worden gebruikt.

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water 
reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% 
relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie 
van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere 
rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogver-
tragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig 
reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het 
oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 
gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de 
betreffende technische informatie.

Wisselwerkingen: materialen met weekmakers zoals onderta-
pijten, meubelvoetjes of stoelwieltjes kunnen tot verweking en 
verkleuringen leiden. Belastingen door haarkleurmiddelen, rub-
beren banden van auto's, tweewielige motorvoertuigen, fietsen 
en dergelijke, kunnen tot duurzame, onomkeerbare verkleurin-
gen van het oppervlak leiden.

De informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en 
aanbevelingen die wij geven ter advisering van de verwerker, 
zijn gebaseerd op onze ervaring en hebben betrekking op stan-
daardomstandigheden. Vanwege de vele toepassingsmogelijk-
heden en verwerkingscondities ontheffen wij de gebruiker niet 
van de plicht om eigen tests uit te voeren of technisch advies in 
te winnen door contact op te nemen met onze applicatietech-
niek. Houd rekening met het TTT "StyleFloor-systeem: Naadloze 
minerale vloerbedekking met karakter". De aanbevelingen van 
de fabrikanten van egaliseermiddelen en de geldende normen 
moeten worden nageleefd. In het bijzonder de informatie van de 
Vereniging van Lijmfabrikanten (Industrieverband Klebstoff e.V.) 
TKB-blad 19 en de BEB-informatiebladen 8.8, 8.9 en 8.10. Onze 
aansprakelijkheid wordt uitsluitend geregeld door onze Algeme-
ne Voorwaarden en wordt niet uitgebreid door deze informatie 
of ons advies. Bij het verschijnen van een nieuwe technische 
informatie verliest de oude haar geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor 
merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.
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