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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

Powłoka poliuretanowa 2K na bazie wody. Lakier ten cha-
rakteryzuje się zwiększoną odpornością na domowe środki 
chemiczne, środki dezynfekujące, farby do włosów, mocz 
i plastyfikatory. Idealnie nadaje się do obiektów o podwyższo-
nych wymaganiach dotyczących odporności chemicznej, takich 
jak salony fryzjerskie, salony samochodowe, szpitale, gabinety 
lekarskie, placówki opiekuńcze itp.

•	Zwiększona odporność na typowe chemikalia stosowane 
w gospodarstwie domowym, środki dezynfekujące, farby 
do włosów, mocz oraz plastyfikatory.

•	Uniwersalny – można stosować na różnych powierzchniach
•	Łatwa do czyszczenia powierzchnia tworząca warstwę 

ochronną
•	Niski poziom emisji, EMICODE® EC1
•	Certyfikowane właściwości antypoślizgowe DIN EN 

16165:2021-12 do obszarów roboczych
•	Sprawdzona odporność na obciążenia chemiczne zgodnie 

z normą DIN 68861-1 klasyfikacja 1B
•	Spełnia klasę obciążalności C według normy Ö-Norm C 2354 

(bardzo duże obciążenie)

Obszar zastosowań:
Nadaje się do parkietów, podłóg drewnianych, linoleum i PCV, 
LOBA StyleFloor i zatwierdzonych cementowych mas wyrównu-
jących. Obszary prywatne i komercyjne, np. salony samochodo-
we, szpitale, gabinety lekarskie, ośrodki opieki, sklepy.

Najwyższa odporność na chemikalia – trwałość, 
wszechstronność, bezpieczeństwo.
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•	Wstrząsnąć mieszaninę, dodać utwardzacz w proporcji 4:1 
i wymieszać za pomocą mieszadła do kolorów. Jeśli mieszane 
mają być częściowe ilości, należy użyć miarki LOBA lub odważyć 
produkt. Po wymieszaniu odczekać 10 minut na dojrzewanie 
i ponownie wymieszać, po czym produkt może być używany 
przez godzinę.

•	Powierzchnia zewnętrzna musi być prawidłowo oszlifowana. 
Podłoże musi być suche i wolne od ewentualnych starych 
warstw, oleju, smaru, wosku, silikonu, pyłu szlifierskiego 
i innych zanieczyszczeń.

•	Optymalne warunki przygotowania panują w temperaturze 
pokojowej +15°C do + 25°C, Temperatura posadzki +15°C do + 
22°C, wzgl. wilgotność powietrza 40% do 75%, temperatura 
materiału +18°C do + 25°C, maksymalna wilgotność drewna 
12%, pomieszczenia odpowiednio wietrzyć.

•	Aby uniknąć uszkodzeń parkietu należy podczas obróbki starać 
się utrzymać oczekiwane parametry.

•	Aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego ucisku na pęcznienie, 
zaleca się nakładanie maksymalnie 2 aplikacji wałkiem 
dziennie.

•	Materiał ułożyć na podłodze, użyć wiadra do powłoki ochronnej 
LOBATOOL.

•	Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu 
warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące 
GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych 
pod adresem www.wingis-online.de.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIE MATERIAŁU

Wałek do lakieru LOBA Deluxe 120 / ca. 80-100 ml(g)/m² = 
10-12m²/l(kg)

SZLIF POŚREDNI

W ciągu 24 godzin można pokryć lakierem, później wymagany 
jest szlif pośredni. Wizualny efekt końcowy można poprawić po-
przez szlifowanie pośrednie przed nałożeniem ostatniej warstwy 
lakieru.
Użyć pada perforowanego LOBASAND P120 lub drobniejszego, 
alternatywnie siatki szlifierskiej LOBASAND P120 lub drobniejszej.
Dokładnie odpylić przed pokryciem lakieru.

CZAS SCHNIĘCIA

•	Można po nim ostrożnie chodzić, szlifować i lakierować 
po upływie co najmniej 4 godzin.

•	Lekkie obciążenia po 24 godzinach.
•	Pełna obciążalność i pokrycie po 5 dniach.
•	Wcześniejsze przykrycie jest możliwe przy użyciu LOBA Cover 

400, szczegóły — patrz informacja techniczna o produkcie.
•	Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy 

wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji 
pomieszczeń roboczych.

Instrukcje przetwarzania

NR ARTYKUŁU

11411 5 kg 2 96

Stopień połysku 
w przybliżeniu*

34

Ciała stałe 40 ±2%

Lepkość DIN 4 32 ±2s

Przechowywanie 
i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 
12 miesięcy.
Nie podlega klasyfikacji ADR jako 
materiał niebezpieczny
Przechowywanie i transport 
w temperaturze od +5 do +25°C. 
Chronić przed mrozem.

GISCODE W3/DD+

2004/42/CE Wartość graniczna UE dla produktu 
(kat. A/i): 140 g/l (2010). 
Produkt zawiera maksymalnie 68 g/l 
VOC.

*Stopień połysku jest mierzony na szkle przy 60°. Zależy od grubości warstwy i warun-
ków klimatycznych (temp. wzgl. wilg. powietrza) podczas suszenia. Wartości są jedynie 
orientacyjne.

Obciążenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pomieszcze-
nia mieszkalne

Komercyjne Ekstremalne

Dane produktów
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Instrukcje przetwarzania

ZASTOSOWANIE NA PODŁOGACH Z PARKIETU I DREWNA:

•	Właściwie przygotować i zagruntować podłoże.
•	Pozostawić grunt do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami.
•	Nałożyć lakier.
•	Suszenie.
•	Szlifowanie pośrednie.
•	Nałożenie drugiej warstwy lakieru.

ZALECA SIĘ UŻYCIE PODKŁADU:

W celu zminimalizowania klejenia krawędzi, nawarstwiania 
się i blokowania składników drewna, np. w przypadku drewna 
egzotycznego.

•	LOBA EasyPrime
•	LOBA PrimaSeal Plus (na bazie rozpuszczalnika)

ZASTOSOWANIE NA LOBA STYLEFLOOR I CEMENTOWYCH 
PODŁOGACH WYKOŃCZENIOWYCH:

Przygotowanie:

•	Nałożyć LOBA StyleFloor i odpowiednią cementową masę 
szpachlową do podłóg użytkowych zgodnie z zaleceniami 
producenta.

•	Możliwe masy szpachlowe należy uzgodnić z działem 
technicznym LOBA.

•	Należy przestrzegać odpowiednich informacji technicznych 
producenta mas szpachlowych.

Aplikacja:

•	Podłoże należy odpowiednio przygotować i zagruntować LOBA 
StyleBase zgodnie z informacjami technicznymi.

•	Grunt pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 3 godziny, 
maksymalnie 24 godziny, aż do całkowitego wyschnięcia.

•	Nałożyć 2 warstwy lakieru wałkiem, opcjonalnie przeszlifować 
za pomocą ścierniwa LOBASAND i podkładki z paskiem 
samoprzylepnym LOBASAND.

Pielęgnacja w celu utrzymania właściwości:

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji znaj-
dują się w instrukcjach pielęgnacji LOBA „Lakierowane cemento-
we masy wyrównujące” Instrukcje ogólne oraz specyficzne dla 
produktu zalecenia są dostępne pod adresem www.loba.de

Zastosowanie na wykładzinach LINOLEUM, PVC, CV i DESIGN 
o gładkiej lub lekko teksturowanej lub wytłaczanej powierzch-
ni

Nowe pokrycia:
•	Konsultować się z technikiem aplikacyjnym LOBA lub 

producentem podłogi w sprawie przydatności do ponownego 
lakierowania.

Renowacja lekko zabrudzonych wykładzin:
•	Środek do gruntownego czyszczenia maszyną jednotarczową, 

z zielonym
•	LOBASAND SpecialPad zielony i LOBA CareRemover 1:4
•	Przeprowadzić.
•	Usunąć brud odkurzaczem i zneutralizować czystą wodą lub 

użyć maszyny do szorowania.
•	Pozostawić powierzchnię do dostatecznego wyschnięcia przed 

malowaniem.

Renowacja mocno zabrudzonych wykładzin:
•	Szlifowanie czyszczące maszyną jednotarczową, przy użyciu 

m.in.
•	LOBA Scrubberpad i LOBA CareRemover 1:4.
•	Usunąć brud za pomocą szorowarki.
•	Pozostawić powierzchnię do dostatecznego wyschnięcia przed 

malowaniem.

Aplikacja:

•	Podczas przygotowania należy upewnić się, że wszelkie 
istniejące warstwy środka pielęgnacyjnego zostały usunięte bez 
pozostawiania śladów.

•	W przypadku obszarów o normalnym obciążeniu: nałożyć 1 
warstwę farby.

•	Dla obszarów silnie obciążonych: nanieść 2 warstwy farby.
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Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić 
natychmiast przy użyciu wody.

Ochrona przeciwpożarowa:  
Systemy tworzące powłokę:  
Dla spełnienia wymagań aprobaty DIBt i uzyskania klasy ochrony 
przeciwpożarowej Cfl-s1 zgodnie z DIN EN 14342, tabela 1, wy-
magana jest grubość suchej powłoki maks. 100 µm w przypadku 
lakierów i maks. 50 µm w przypadku olejów z twardym woskiem.   
Systemy nietworzące powłoki:  
Dla uzyskania klasy ochrony przeciwpożarowej Cfl-s1 zgodnie 
z DIN EN 14342, tabela 1, nanosić w ilości od 20 do 60 g/m².

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w tempera-
turze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy staran-
nej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe 
temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza 
wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osią-
gnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie 
układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem 
końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne spe-
cyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumenta-
cjach technicznych.

Szlif pośredni W przypadku nakładania kilku warstw lakieru, 
do osiągnięcia wystarczającej przyczepności między warstwami 
należy kłaść kolejną warstwę w  ciągu 24 godzin lub później, 
wykonując jedynie szlifowanie pośrednie. Szlifowanie pośrednie 
przed wykonaniem ostatniej warstwy pozwala uzyskać równo-
mierną powierzchnię. Po każdym szlifowaniu pośrednim należy 
przeprowadzić dokładne odpylenie.

Zastosowanie gruntowania lub pełnej struktury lakierni-
czej:Zastosowanie gruntowania zwiększa bezpieczeństwo obrób-
ki oraz zapewnia powierzchnię wolną od śladów pędzla i pasm. 
Pozostałe szczegóły znajdują się na liście gatunków drewna LOBA 
w aktualnym katalogu produktów.

Sklejanie krawędzi: Systemy lakierów na bazie wody wykazują 
z zasady tendencję do sklejania krawędzi. Aby wykluczyć pota-
wanie nieregularnych szczelin oraz sklejanie bloków, podejmuje 
się różne kroki: klejenie uniemożliwiające przesuwanie się lub 
elastyczne elementy parkietu, dokładne kitowanie szczelin, 
zastosowanie odpowiednich gruntów, jak np. LOBA EasyPrime, 
tępne przygotowanie policzków masywnych podłóg przy użyciu 
wosku odpornego na lakier przed ułożeniem. Podjęcie środków 
utrzymujących klimat pomieszczenia, w szczególności wilgotność 
względną, na stałym poziomie. (zaleca się rzetelne doradztwo 
klientowi). Szczególnie podatne są stare podłogi z uszkodzony-
mi, niestatecznymi klejami, klejone elastycznie lub mocowane 
na gwoździach podłogi parkietowe, podłogi z bali, mozaiki 
parkietowej, lameli, jak również układane równolegle podłogi 
parkietowe, parkiet na ogrzewaniu podłogowym, drewno wrażli-
we na zmianę wilgotności, takie jak buk, klon.

Zmiana właściwości: Materiały zawierające zmiękczacze, np 
wykładziny dywanowe, nogi meblowe, rolki krzeseł, elastyczne 
kleje do parkietu i montażowe mogą powodować zmiękczenia 
i odbarwianie. Gromadzenie się osadów w szczelinach może 
prowadzić do niekorzystnych zjawisk dotykowych i wizualnych. 
Zanieczyszczenia środkami do koloryzacji włosów, gumowymi 
oponami samochodów, motocykli, rowerów itp. mogą powodo-
wać trwałe i nieodwracalne odbarwienia powierzchni.

Connected Systems: Produkty sprawdzone według kryteriów 
Connected Systems są zoptymalizowane w taki sposób, że przy 
prawidłowej obróbce nie dochodzi do ciemnego zabarwienia, po-
wodowanego przez wzajemne oddziaływanie chemiczne między 
środkiem do obróbki powierzchniowej i klejem.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne 
wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wyko-
nawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą 
się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi 
możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie 
zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub za-
sięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. 
Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. 
Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogól-
nych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez 
udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej 
informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zare-
jestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.
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