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INFORMATII TEHNICE

ParkettSoap
Transparent

OnTop!

Sapun pentru pardoselile tratate cu ulei si ceard. Curdtd temei-
nic si ingrijeste prin formarea unui film protector de sdpun.
Prin addugare in apa de spdlare se obfine un film protector si
implicit un efect de protectie la fiecare curdtare de intretinere.
in concentratie mare poate indeparta murdariile persistente.
0 curdtare intensiva permite o renovare simpla a podelelor
tratate cu ulei, fard a slefui.

- Eficienta bund de curdtare
- Efect de intretinere prin formarea filmului protector

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru curatare cu film de protectie si astfel pentru
intretinerea de rutind a podelelor tratate cu ulei si ceard. inde-
parteazd impuritdtile persistente si pregateste optim podeaua
pentru o impregnare ulterioard cu uleiurile LOBA HS.
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- Indepartati in prealabil murdaria desprinsa si praful cu
aspiratorul, matura sau mopul.

- Respectati specificatiile generale si specifice produsului privind
protectia muncii. Indicatiile detaliate se gasesc referitor la
GISCODE in instructiunile de utilizare, de la www.wingis-online.
de.

- Agitati bine materialul.

DILUANT

Apad.
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Valoare pH 9,6

Ingrediente sdpun =15 - <30%

Depozitare si transport  Stabil la depozitare 36 luni.
Depozitare si transport la +5
pana la +25°C. Protejati impotriva
inghetului.

GU70

GISCODE

Indicatii de prelucrare

UTILIZARE:

intretinere de rutind

Pentru curatarea si intretinerea periodicd addugati cca. 50 - 100
ml ParkettSoap intr-o galeata (10 1) cu apa. Cu solutia de curatare
se curdtd podeaua umeda cu un mop adecvat pentru respectiva
pardoseald. Utilizarea apei in exces impreund cu o duratd de ac-
tionare prea lunga poate cauza umfldturi la parchet si pardoselile
din plutd si de aceea trebuie sd se evite. Prin lustruirea perio-
dica folosind o masina de slefuit cu disc si cu material special
LOBASAND alb sau manual cu o perie si laveta din pasla LOBA
rezistenta filmului de ingrijire este net sporitd.
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INFORMATII TEHNICE

ParkettSoap Transparent

Indicatii de prelucrare

Curadtare intensiva

Diluati ParkettSoap cu apa in raport de 1:2, aplicati pe supra-

fata folosind un pulverizator sau un mop. Imediat dupd aceea
prelucrati suprafata cu o masina cu disc rotativ si un disc special
LOBASAND verde asezat dedesubt. Aspirati apoi imediat murdaria
desprinsd cu un aspirator umed sau cu lavete, resp. luati-o cu

un mop si stergeti cu apa curata. Pe suprafetele mari trebuie sd
procedati pe sectiuni. Pentru a evita umflarea lemnului trebuie sa
se utilizeze numai atat material cat este necesar si trebuie sa se
limiteze durata de actionare la o valoare minima necesard.
intrucat podeaua este imbibatd puternic, dupd uscarea peste
noapte este necesara obligatoriu o prelucrare cu LOBA ParkettOil
Deluxe sau cu uleiul de grunduire utilizat initial.

Indicatii generale

Curatarea echipamentelor de lucru: curdtati imediat echipa-
mentele de lucru cu apa.

Informatiile din acest document si toate celelalte indicatii si reco-
mandari, care sunt oferite pentru consilierea lucratorului, sunt re-
zultatul experientei anterioare si se referd la conditiile standard.
Din cauza multitudinii de posibilitati de utilizare si conditii de pre-
lucrare, recomandam utilizatorului sé faca propriile incercari sau
sa solicite consiliere tehnica in cadrul discutiei cu departamentul
LOBA de tehnicd a aplicatiilor. Trebuie sa se respecte recoman-
darile producétorilor de podele si normele actuale. Raspunderea
si responsabilitatea noastra se orienteaza exclusiv conform con-
ditiilor noastre generale de afaceri si nu sunt extinse prin aceste
informatii si nici prin consilierea noastrd. 0data cu aparitia unor
noi informatii tehnice, cele vechi isi pierd valabilitatea.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la
+20°C si umiditatea relativa a aerului de la 50%, precum si cu
aerisirea atentd a spatiilor de lucru, fara curenti de aer. Tempe-
raturile mai scdzute, umiditatea relativa a aerului mai crescutsd,
aerisirea defectuoasa conduc la intarzierea uscarii. inaintea
atingerii duritdtii finale, nu curatati umed si nu asezati covoare.
Pentru acoperirea suprafetei inaintea atingerii duritatii finale,
utilizati LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se gasesc in
informatiile tehnice aferente.

Cuvintele si simbolurile marcate cu ® indicd marci inregistrate,
care sunt inscrise si protejate cel putin pe teritoriul Germaniei.
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