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LOBA GmbH |

INFORMATII TEHNICE

ParkettOil Deluxe
Transparent

OnTop!

Parkett0l
Deluxe

TRANSPARENT

OnTop!

Ulei de ingrijire intensiva pentru impregnare ulterioard. Ca
urmare a continutului ridicat de ulei, chiar si pardoselile tratate
cu ulei, care prezinta un nivel ridicat de uzurd si nu formeazd

o peliculd, isi recapdtd aspectul de suprafata uniforma dupa
numai o singurd aplicare.

- Pentru ingrijirea suprafetelor foarte uzate, care nu formeaza
straturi de ulei

- Special pentru impregnarea ulterioara dupa o curatare
intensiva

- Ideal pentru intretinerea pe intreaga suprafata sau
imbunatatirea partiala
Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru intretinerea podelelor din lemn tratate cu ulei,
imbibate puternic.

Date despre produs

NR. ARTICOL 0) 0 553
1l 6 480
10466 51 4 120

45,4 +2%

Stabil la depozitare 36 luni.
Nu este sensibil la inghet.

060+

Corp solid
Depozitare si transport

GISCODE

Indicatii de prelucrare

- indepartati in prealabil murdaria si praful care se desprind cu

un aspirator, 0 maturd sau un mop, ulterior stergeti suprafata cu
0 carpd umeda folosind LOBA CleanFix sau Cleaner. Impuritatile
persistente si reziduurile de produse de ingrijire vechi trebuie
eliminate in prealabil prin curadtare de bazd. Pentru aceasta,
respectati si informatiile tehnice ale respectivelor produse.

- Agitati bine materialul.

Respectati specificatiile generale si specifice produsului privind
protectia muncii. Indicatiile detaliate se gasesc referitor la
GISCODE in instructiunile de utilizare, de la www.wingis-online.
de.

Respectati instructiunile de ingrijire in functie de zona de
aplicare.

- Aplicarea unui strat de intretinere poate modifica proprietatile

si/sau nivelul de luciu. Trebuie respectate certificatele de
testare pentru rezistenta la alunecare si adecvarea pentru
pardoseli din spatii cu destinatii sportive.
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DILUANT

Produsul este prevazut sa fie gata de prelucrare si nu trebuie sd
fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Pulverizator LOBA, mop aplicator sau lavetd / 10-30 ml/m? (30-
100m?/1), in functie de capacitatea de absorbtie a substratului.
Egalizare cu LOBASAND SpecialPad be;j.

DURATA DE USCARE

- Egalizare dupd 30-60 min.
- Se poate cdlca cu atentie dupd 4-6 ore.
- Utilizare completa si acoperire dupd 12 ore.
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INFORMATII TEHNICE

ParkettOil Deluxe Transparent

Indicatii de prelucrare

UTILIZARE:

ParkettOil Deluxe poate fi utilizat numai pe substraturi absor-
bante, de exemplu, pardoseli foarte sardcite sau dupa o curdtare
intensiva. Este absolut necesard o egalizare mecanizatd.

Pardoseli folosite cu semne de uzura

prin curafare temeinica cu LOBA Cleaner sau LOBA ParkettSoap,
dacd este necesar si prin nivelare mecanica cu tampoane (bej/
verde) usor abraziv. Dupa uscarea completd, se aplica ParkettQil
Deluxe si, dupa un timp de reactie de aproximativ 30-60 de
minute, se niveleaza intreaga suprafata cu o0 masina monodisc si
LOBASAND SpecialPad bej amplasat dedesubt.

Pe suprafetele mari

se poate lucra prin procedura cu SprayCleaner. Aplicati ParquetOil
prin pulverizare si nivelare mecanicd (masind monodisc cu LOBA-
SAND SpecialPad bej/alb).

Pe bazele neabsorbante

de ex. podele cu parchet nou montat sau aproape nefolosit,
tratat din fabrica cu ulei impotriva UV, este posibil ca uleiul de
intretinere sa nu patrunda in lemn si apar deficiente de acoperire
si/sau intarzieri de uscare. LOBA Permanent QilCare, de exemplu,
poate fi folosit ca o alternativa pentru ingrijirea acestor pardoseli.

Sfat pentru pardoseli colorate

Pentru a obtine o nuantd usoard, recomandam addugarea unei
mostre de 100 ml LOBA ImpactOil Color in culoarea corespunza-
toare substratului.

- Agitati proba LOBA ImpactQil Color si LOBA ParkettOil Deluxe.

- Ad3ugati doar imediat inainte de aplicare.

- Addugati maximum un recipient de 100 ml Ia 1L de LOBA
ParkettOil Deluxe.

- Agitati sau amestecati bine (posibil si mecanic cu un mixer
LOBA).

« Produsul de intretinere amestecat cu LOBA ImpactOil Color
trebuie utilizat in termen de 24 de ore. Stabilitatea mai lunga
nu este garantatd.

INDICATII IMPORTANTE

Pastrati carpele, blocurile de slefuire si alte materiale de lucru
imbibate cu solutii in recipiente inchise, adaugati putina apa la
uleiul amestecat cu praful generat la slefuire, umeziti cu apa
lavetele si alte asemenea materiale, sau depozitati-le intr-o
gdleata care se poate inchide, respectiv eliminati-le ca deseu
in conditii de securitate la incendiu - in caz contrar existd riscul
de autoaprindere. in timpul prelucrarii si uscarii, aerisiti cu grija
zonele de lucru.

Indicatii generale

Curatarea echipamentelor de lucru: curdtati echipamentele de
lucru cu solventi, ca de ex. substante de curdtare a pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la
+20°C si umiditatea relativd a aerului de la 50%, precum si cu
aerisirea atentd a spatiilor de lucru, fara curenti de aer. Tempe-
raturile mai scdzute, umiditatea relativa a aerului mai crescutd,
aerisirea defectuoasa conduc la intarzierea uscarii. inaintea
atingerii duritdtii finale, nu curdtati umed si nu asezati covoare.
Pentru acoperirea suprafetei inaintea atingerii duritdtii finale,
utilizati LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se gasesc in
informatiile tehnice aferente.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de
sub covoare, picioarele de mobild, rolele de scaun, adezivii elas-

tici pentru parchet si mobild pot conduce la inmuieri si decolordri.

Depunerile din rosturi pot cauza deteriordri tactile si vizuale.
Murdaririle cauzate de vopsele de pdr, pneuri de vehicule,
motociclete, biciclete si altele similare pot conduce la decolordri
permanente, ireversibile ale suprafetei.

Informatiile din acest document si toate celelalte indicatii si reco-
mandari, care sunt oferite pentru consilierea lucrdtorului, sunt re-
zultatul experientei anterioare si se referd la conditiile standard.
Din cauza multitudinii de posibilitati de utilizare si conditii de pre-
lucrare, recomandam utilizatorului sa facd propriile incercdri sau
sd solicite consiliere tehnica in cadrul discutiei cu departamentul
LOBA de tehnica a aplicatiilor. Trebuie sa se respecte recoman-
ddrile producatorilor de podele si normele actuale. Raspunderea
si responsabilitatea noastra se orienteazd exclusiv conform con-
ditiilor noastre generale de afaceri si nu sunt extinse prin aceste
informatii si nici prin consilierea noastra. 0Odatd cu aparitia unor
noi informatii tehnice, cele vechi isi pierd valabilitatea.

Cuvintele si simbolurile marcate cu ® indicd marci inregistrate,
care sunt inscrise si protejate cel putin pe teritoriul Germaniei.
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