LA INFORMATII TEHNICE

2K Supra A.T. dota:

semi-mat On Top!

Cea mai durd vopsea pe baza de apa de pe piata

Vopsea pentru parchet din poliuretan 2K amplificata cu cerami-
3, pe baza de apa. Pentru solicitari deosebit de mari. Rezisten-
ta extrem de mare |a zgarieturi si durabilitatea vopselei oferd
podelelor din lemn o protectie de durata. in plus, se poate calca
pe aceasta deja dupa o durata de intarire de numai 12 h. Elas-
tic, rezistentd excelentd la substante chimice si frecare.
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- Utilizare completa dupa 12 de ore
- Stabileste noi standarde de calitate
« Pentru solicitdri foarte mari

- Rezistentad extrem de mare la zgariere datoritd componentelor
ceramice

- Utilizabil universal pe diferite baze

- Indeplineste toate cerinfele ONORM €2354:2009 pentru cel
mai Tnalt grad de solicitare

Ql_ Domeniu de utilizare:
;“:”rs Z%ﬂsm Adecvat pentru parchet, podelele din lemn, precum si pardo-
selile cu pluta, linoleum si PVC. Obtine coeficientul dinamic de
- Dhs LA T DIN 18032 . R9 frecare conform DIN 18032 pentru podelele din salile de sport.
@ A+ Impiedica alunecarea conform DIN EN 16165:2021-12, grupa de
AE|Al B C EN 149504 6-10° evaluare R9.

Date despre produs

Grad de stralucire cca” 43

Solicitare
G I I . S Corp solid 38 +2%
. L Vascozitate DIN 4 21 +2s
ocuinta Comercial Extrem
Depozitare si transport  Stabil la depozitare 12 luni.
Depozitare la +5 pand la +25°C. Nu
NR. ARTICOL 0) £ Eod exista pericol de inghet pe durata
transportului.
11465 5kg 2 96
GISCODE W3/DD+
2004/42/CE Valoare limita UE pentru produs

(cat. A/j): 140 g/1 (2010).

Acest produs contine maximum
73 g/1 VOC(amestec cu agent de
intdrire).

‘Gradul de stralucire este masurat la 60° pe sticla. Acesta depinde de grosimea stratului
si de conditiile climaterice (temperatura, umiditatea relativd a aerului) din timpul uscarii.
Valorile sunt doar orientative.
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INFORMATII TEHNICE

2K Supra A.T. semi-mat

Indicatii de prelucrare

- Agitati masa, adaugati agent de intarire in raportul 10:1 si
mixati prin agitare. Daca trebuie sa se amestece cantitati
partiale, se utilizeazd paharele de masurare LOBATOOL, resp. se
cantdreste. Se poate prelucra 2 ore dupa amestecare.

- Suprafata trebuie sa fie slefuitd corespunzator. Podeaua trebuie

sd fie uscata si fara eventuale straturi vechi, ulei, vaseling,

ceard, silicon, praf de slefuire si alte impuritati.

Conditiile optime de prelucrare sunt indeplinite la o temperatura

ambianta de +15°C pana la + 25°C, temperatura podelei +15°C

+22°C, umiditatea relativd a aerului 40% - 75%, temperatura
materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maxima a lemnului
12°C, ventilati suficient spatiul de lucru.

- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor
asigura conditiile de temperatura in incapere specifice utilizarii
medii pe parcursul anului.

- Pentru a evita presiunea excesivd prin umflare, recomandam
aplicarea cu rola a max. 2 straturi pe zi.

.

- Nu aplicati materialul pe podea, utilizati gdleata de etansare
LOBATOOL.

- Agitati bine materialul.

- Respectati specificatiile generale si specifice produsului privind
protectia muncii. Indicatiile detaliate se gasesc referitor la

GISCODE in instructiunile de utilizare, de la www.wingis-online.
de.

« Acest produs face parte din ,Connected Systems” de la
LOBA si Wakol. Combinatiile aprobate cu adezivi pentru
parchet Wakol se gasesc in ,Connected Systems Matrix”:
www.loba.de/connected-systems

DILUANT

Produsul este prevazut sd fie gata de prelucrare si nu trebuie sd
fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Rold pentru vopsea LOBA Deluxe 120 sau rola pentru vopsea din
microfibra LOBA 100-120 sau rolad pentru vopsea FiberTech / 100-
120 ml(g)/m? = 8-10m?/I(kg)

SLEFUIRE INTERMEDIARA

In interval de 24 de ore se poate vopsi pe deasupra fard o slefuire
intermediard, dupa aceea numai cu o slefuire intermediara. Re-
zultatul optic final poate fi imbundtétit printr-o slefuire intermedi-
ard inainte de aplicarea ultimului strat.

Utilizati discul perforat LOBASAND P180 sau unul mai fin, alterna-
tiv grilajul de slefuire LOBASAND P180 sau unul mai fin.

Inaintea vopsirii pe deasupra indepartati praful cu atentie.

DURATA DE USCARE

- Poate fi deschis traficului cu precautie si se poate vopsi pe
deasupra dupa cel putin 4 ore.

- Utilizare completa dupa 12 de ore.

« Prima intretinere si acoperire dupa 3 zile.

- Este posibild o acoperire mai devreme cu LOBA Cover 400,
pentru detalii vezi informatiile tehnice despre produs.

- Duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C si umiditatea
relativa a aerului de la 50%.

SE RECOMANDA UTILIZAREA UNUI GRUND:

pentru minimizarea lipirii muchiilor, a formarii de protuberante si
pentru blocarea substantelor continute in lemn, de ex. la tipurile
de lemn exotic.

« EasyPrime

« VivaPrime

+ 2K Intensive

« PrimaSeal Plus (cu continut de solventi)

Aditivi

Domeniul de aplicare, proprietatile si aspectul pot fi extinse prin
combinarea cu aditivii LOBA. Pentru combinatii posibile, infor-
matii detaliate despre aplicare si timpii de uscare, vd rugdm sd
consultati informatiile tehnice respective ale aditivilor

UTILIZARE PE PARCHET SI PODELE DIN LEMN:

- Pregatiti si grunduiti corespunzdtor baza.
- Uscare si grunduire conform prevederilor.
- Aplicare cu rola a vopselei.

- Uscare.

- Slefuire intermediara.

- Aplicare cu rola al doilea strat de vopsea.

UTILIZARE PE PLUTA:
Sigilati abia dupd aderarea suficientd a adezivului.

Pluta naturald netratatd:
- aplicati cu rola trei straturi de vopsea.

- Dupa prima aplicare ldsati sa se usuce peste noapte (reduce
pericolul de umflare a granulelor).

- Slefuire intermediard inaintea ultimei aplicari.

Pluta acoperita din fabrica

Respectati datele furnizorului de pluta. in cazul adecvarii pentru
vopsirea ulterioard dupa o slefuire intermediara aplicati vopseaua
cu rola in unul pana la doua straturi

Renovare/vopsire ulterioara a straturilor vechi

Curatare de bazd cu LOBA CareRemover. Este necesara utiliza-

rea unui masini cu disc rotativ si a discului special LOBA verde.
Reziduurile de agenti de intretinere trebuie sd fie indepartate
complet, chiar si reziduurile reduse afecteaza aderenta vopselei.
Stergere cu apa curata (neutralizare). Dupa uscare efectuati o
slefuire intermediara riguroasd. Aplicare cu rola a vopselei in unul
pana la doua straturi
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INFORMATII TEHNICE

2K Supra A.T. semi-mat

Indicatii de prelucrare

Indicatie pentru colorare

Pentru obfinerea unei nuante mai deschise/a unui efect de

albire pe baze deschise la culoare, recomandam addugarea de
LOBA Whitener la produs conform TI. Pentru a minimiza reactiile
de colorare cu tanini, in cazul plutei netratate, primul strat de

lac trebuie aplicat fara aditiv de culoare. Este necesard uscarea
ulterioara peste noapte.

Pentru obfinerea unei intensificdri a culorii pe plutd naturald, pre-
cum si pe podelele de plutd maronii sau rosiatice, recomanddm
addugarea de LOBA la produs, conform TI.

LINOLEUM $I PVC:

Curdtare de baza cu LOBA CareRemover conform informatiilor
tehnice. Este necesara utilizarea unei masini cu disc rotativ si a
discului special LOBA verde. Reziduurile de agenti de intretinere
trebuie sa fie indepartate complet, chiar si reziduurile reduse
afecteazd aderenta vopselei. Stergere cu apa curatd (neutraliza-
re). Uscare. Pardoselile vopsite din fabrica trebuie sd fie matuite
dupa curatarea de baza cu o pasla pentru slefuire LOBA (1 pasld
pentru slefuire este suficientd pentru cca 20 m?). Aplicare cu rola
a vopselei intr-un strat.

Indicatii generale

Curdtarea echipamentelor de lucru: curdtati imediat echipa-
mentele de lucru cu apa.

Protectia impotriva incendiilor:

Sisteme care formeaza pelicule:

Pentru a respecta autorizatia DIBt si pentru a obtine clasa de pro-
tectie la foc Cfl-s1in conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, este
necesard o grosime a peliculei uscate de max. 100 ym pentru
lacuri si max. 50 pm pentru uleiuri de ceard dura.

Sisteme fdra formare de pelicula:

Pentru a obtine clasa de protectie impotriva incendiilor Cfl-s11in
conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, trebuie sa se respecte o
cantitate de aplicare de 20 pana la 60 g/m’.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile Ia
+20°C si umiditatea relativa a aerului de la 50%, precum si cu
aerisirea atentd a spatiilor de lucru, fard curenti de aer. Tempe-
raturile mai scdzute, umiditatea relativa a aerului mai crescutd,
aerisirea defectuoasa conduc la intarzierea uscarii. inaintea
atingerii duritdtii finale, nu curdtati umed si nu asezati covoare.
Pentru acoperirea suprafetei inaintea atingerii duritdtii finale,
utilizati LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se gasesc in
informatiile tehnice aferente.

Slefuirea intermediara: dacd trebuie sa se aplice mai mul-

te straturi de vopsea, pentru cresterea aderentei suficiente a
stratului intermediar, in interval de 24 de ore se poate vopsi pe
deasupra fara slefuire intermediarg, iar apoi numai cu slefuire in-
termediara. Prin slefuirea intermediard a ultimului strat se obtine
o suprafatd uniforma. indepartati cu atentie praful dupa fiecare
slefuire intermediara.

Utilizarea unui grund sau a unui strat integral de vopsea: uti-
lizarea unui grund creste siguranta la prelucrare si garanteaza o
suprafatd fara protuberante si dare, aproape independent de tipul
de lemn. Alte detalii se gdsesc in lista de tipuri de lemn LOBA din
catalogul actual de produse.

Lipirea muchiilor: sistemele de vopsea pe baza de apd au de
requla tendinta de lipire a muchiilor. Pentru a exclude in mare
masurd formarea rosturilor nerequlate asociate cu lipirea blocuri-
lor, trebuie sa se ia diferite mdsuri: Lipirea prin batere, respectiv
elastica a elementelor de parchet, cimentarea atentd a rosturilor,
utilizarea grundurilor adecvate, ca de ex. LOBA EasyPrime, trata-
rea marginilor canelurilor de la placile masive de lemn cu ceara
compatibild cu vopseaua inaintea amplasarii. Luarea masurilor
care mentin constantd clima ambiantd, in special umiditatea
relativa a aerului. (Se recomanda consilierea atentd a clientilor).
Deosebit de vulnerabile sunt podelele vechi cu adezivi deteriorati
in prealabil, labili, podelele cu parchet, pardoselile din scanduri,
pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele, precum si
podelele cu parchet amplasat paralel, parchetul montat pe incdl-
zirea in pardoseald, tipurile de lemn cu duratd scurtd de schimba-
re a umiditatii, ca de ex. fagul, artarul.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de
sub covoare, picioarele de mobild, rolele de scaun, adezivii elas-
tici pentru parchet si mobild pot conduce la inmuieri si decolorari.
Depunerile din rosturi pot cauza deteriorari tactile si vizuale.
Murdaririle cauzate de vopsele de par, pneuri de vehicule,
motociclete, biciclete si altele similare pot conduce la decolorari
permanente, ireversibile ale suprafetei.

Connected Systems: Produsele verificate prin sisteme conexe
sunt optimizate astfel incat in conditii de prelucrare corespun-
zdtoare nu apar colordri mai inchise, prin interactiunea chimicd
dintre substanta de tratare a suprafetei si adeziv.

Informatiile din acest document si toate celelalte indicatii si reco-
manddri, care sunt oferite pentru consilierea lucratorului, sunt re-
zultatul experientei anterioare si se referd la conditiile standard.
Din cauza multitudinii de posibilitdti de utilizare si conditii de pre-
lucrare, recomandam utilizatorului sé faca propriile incercari sau
sa solicite consiliere tehnicd in cadrul discutiei cu departamentul
LOBA de tehnicd a aplicatiilor. Trebuie sa se respecte recoman-
darile producétorilor de podele si normele actuale. Raspunderea
si responsabilitatea noastrd se orienteaza exclusiv conform con-
ditiilor noastre generale de afaceri si nu sunt extinse prin aceste
informatii si nici prin consilierea noastrd. 0data cu aparitia unor
noi informatii tehnice, cele vechi isi pierd valabilitatea.
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INFORMATII TEHNICE 2K Supra A.T. semi-mat

Indicatii generale

Cuvintele si simbolurile marcate cu ® indicd marci inregistrate,
care sunt inscrise si protejate cel putin pe teritoriul Germaniei.
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