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NR. ARTICOL

11524
5 l 4 128
10 l - 60

Grad de strălucire cca* 40

Corp solid 30 ±2%

Vâscozitate DIN 4 23 ±2s

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 12 luni.
Nu sunt bunuri periculoase conform 
ADR.
Depozitare şi transport la +5 
până la +25°C. Protejaţi împotriva 
îngheţului.

GISCODE W2+

2004/42/CE Valoare limită UE pentru produs 
(cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Acest produs conţine maximum 49 
g/l VOC.

*Gradul de strălucire este măsurat la 60° pe sticlă. Acesta depinde de grosimea stratului 
şi de condiţiile climaterice (temperatură, umiditatea relativă a aerului) din timpul uscării. 
Valorile sunt doar orientative.

Solicitare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Locuință Comercial Extrem

Date despre produs

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

Vopsea pentru parchet 1K pe bază de apă. Pentru solicitări 
normale. Elastic, rezistenţă bună.

•	Raport bun preţ-performanţă
•	Utilizabil în structura integrală
•	Caracteristici echilibrate
•	Capacitate mare de umplere
•	Prelucrare sigură şi simplă

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru parchet şi podelele din lemn.

Fixează noi standarde în clasa sa
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Indicaţii de prelucrare

•	Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie 
să fie uscată şi fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, 
ceară, silicon, praf de şlefuire şi alte impurităţi.

•	Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură 
ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C 
+22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 75%, temperatura 
materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 
12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.

•	Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor 
asigura condițiile de temperatură în încăpere specifice utilizării 
medii pe parcursul anului.

•	Pentru a evita presiunea excesivă prin umflare, recomandăm 
aplicarea cu rola a max. 2 straturi pe zi.

•	Nu aplicaţi materialul pe podea, utilizaţi găleata de etanşare 
LOBATOOL.

•	Agitaţi bine materialul.
•	Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind 

protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 
GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.
de.

•	Acest produs face parte din „Connected Systems” de la 
LOBA și Wakol. Combinațiile aprobate cu adezivi pentru 
parchet Wakol se găsesc în „Connected Systems Matrix”: 
www.loba.de/connected-systems

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare şi nu trebuie să 
fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Rolă pentru vopsea LOBA Deluxe 120 sau rolă pentru vopsea din 
microfibră LOBA 100-120 / 100-120 ml(g)/m² = 8-10m²/l(kg)

ŞLEFUIRE INTERMEDIARĂ

În interval de 24 de ore se poate vopsi pe deasupra fără o şlefuire 
intermediară, după aceea numai cu o şlefuire intermediară. Re-
zultatul optic final poate fi îmbunătăţit printr-o şlefuire intermedi-
ară înainte de aplicarea ultimului strat.
Utilizaţi discul perforat LOBASAND P120 sau unul mai fin, alterna-
tiv grilajul de şlefuire LOBASAND P120 sau unul mai fin.
Înaintea vopsirii pe deasupra îndepărtaţi praful cu atenţie.

DURATĂ DE USCARE

•	Poate fi deschis traficului cu precauţie şi se poate vopsi pe 
deasupra după cel puţin 4 ore.

•	Solicitare uşoară după 24 de ore.
•	Utilizare completă şi acoperire după 5 zile.
•	Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBA Cover 400, 

pentru detalii vezi informaţiile tehnice despre produs.
•	Duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea 

relativă a aerului de la 50%.

SE RECOMANDĂ UTILIZAREA UNUI GRUND:

pentru minimizarea lipirii muchiilor, a formării de protuberanţe şi 
pentru blocarea substanţelor conţinute în lemn, de ex. la tipurile 
de lemn exotic.
•	EasyPrime.
•	VivaPrime.
•	PrimaSeal Plus (cu conţinut de solvenţi).

Aditivi

Domeniul de aplicare, proprietățile și aspectul pot fi extinse prin 
combinarea cu aditivii LOBA. Pentru combinații posibile, infor-
mații detaliate despre aplicare și timpii de uscare, vă rugăm să 
consultați informațiile tehnice respective ale aditivilor

UTILIZARE PE PARCHET ŞI PODELE DIN LEMN: 

•	Pregătiţi şi grunduiţi corespunzător baza.
•	Uscare şi grunduire conform prevederilor.
•	Aplicare cu rola a vopselei.
•	Uscare.
•	Şlefuire intermediară.
•	Aplicare cu rola al doilea strat de vopsea.

APLICARE ALTERNATIVĂ FĂRĂ GRUND:

numai la lipirea prin batere pentru tipurile de lemn stejar, frasin, 
arţar şi fag deschis la culoare. În cazul tipurilor de lemn sensibile 
la umiditate, al parchetului montat pe încălzirea în pardoseală 
şi în cazurile de dezinfectare, recomandăm numai o aplicare de 
vopsea pe zi.
•	Pregătiţi corespunzător baza.
•	Aplicare cu rola Life.
•	Uscare.
•	Aplicare cu rola al doilea strat Life.
•	Uscare.
•	Şlefuire intermediară.
•	Aplicare cu rola ultimul strat Life.
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Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipa-
mentele de lucru cu apă.

Protecția împotriva incendiilor:  
Sisteme care formează pelicule:  
Pentru a respecta autorizația DIBt și pentru a obține clasa de pro-
tecție la foc Cfl-s1 în conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, este 
necesară o grosime a peliculei uscate de max. 100 µm pentru 
lacuri și max. 50 µm pentru uleiuri de ceară dură.   
Sisteme fără formare de peliculă:  
Pentru a obține clasa de protecție împotriva incendiilor Cfl-s1 în 
conformitate cu DIN EN 14342, tabelul 1, trebuie să se respecte o 
cantitate de aplicare de 20 până la 60 g/m².

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la 
+20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Tempe-
raturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea 
atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, 
utilizaţi LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în 
informaţiile tehnice aferente.

Şlefuirea intermediară: dacă trebuie să se aplice mai mul-
te straturi de vopsea, pentru creşterea aderenţei suficiente a 
stratului intermediar, în interval de 24 de ore se poate vopsi pe 
deasupra fără şlefuire intermediară, iar apoi numai cu şlefuire in-
termediară. Prin şlefuirea intermediară a ultimului strat se obţine 
o suprafaţă uniformă. Îndepărtaţi cu atenţie praful după fiecare 
şlefuire intermediară.

Utilizarea unui grund sau a unui strat integral de vopsea: uti-
lizarea unui grund creşte siguranţa la prelucrare şi garantează o 
suprafaţă fără protuberanţe şi dâre, aproape independent de tipul 
de lemn. Alte detalii se găsesc în lista de tipuri de lemn LOBA din 
catalogul actual de produse.

Lipirea muchiilor: sistemele de vopsea pe bază de apă au de 
regulă tendinţa de lipire a muchiilor. Pentru a exclude în mare 
măsură formarea rosturilor neregulate asociate cu lipirea blocuri-
lor, trebuie să se ia diferite măsuri: Lipirea prin batere, respectiv 
elastică a elementelor de parchet, cimentarea atentă a rosturilor, 
utilizarea grundurilor adecvate, ca de ex. LOBA EasyPrime, trata-
rea marginilor canelurilor de la plăcile masive de lemn cu ceară 
compatibilă cu vopseaua înaintea amplasării. Luarea măsurilor 
care menţin constantă clima ambiantă, în special umiditatea 
relativă a aerului. (Se recomandă consilierea atentă a clienţilor). 
Deosebit de vulnerabile sunt podelele vechi cu adezivi deterioraţi 
in prealabil, labili, podelele cu parchet, pardoselile din scânduri, 
pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele, precum şi 
podelele cu parchet amplasat paralel, parchetul montat pe încăl-
zirea în pardoseală, tipurile de lemn cu durată scurtă de schimba-
re a umidităţii, ca de ex. fagul, arţarul.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de 
sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elas-
tici pentru parchet şi mobilă pot conduce la înmuieri şi decolorări. 
Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile şi vizuale. 
Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, 
motociclete, biciclete şi altele similare pot conduce la decolorări 
permanente, ireversibile ale suprafeţei.

Connected Systems: Produsele verificate prin sisteme conexe 
sunt optimizate astfel încât în condiții de prelucrare corespun-
zătoare nu apar colorări mai închise, prin interacțiunea chimică 
dintre substanţa de tratare a suprafeţei și adeziv.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi reco-
mandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt re-
zultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. 
Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi condiţii de pre-
lucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau 
să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei cu departamentul 
LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recoman-
dările producătorilor de podele şi normele actuale. Răspunderea 
şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform con-
diţiilor noastre generale de afaceri şi nu sunt extinse prin aceste 
informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor 
noi informaţii tehnice, cele vechi îşi pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, 
care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.
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