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ART.NR

10059 10 l 60

pH-värde 7,4

Innehållsdeklaration < 5% nonjontensider, 
parfym, LIMONENE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
AND METHYLISOTHIAZOLINONE 
(3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

Förvaring och 
transport

36 månaders hållbarhet.
Inget farligt gods enligt ADR.
Förvaring och transport från +5 till 
+25 °C. Skyddas mot frost.

GISCODE GU83

Tekniska data

Refresher på vattenbas. Rengöring och underhåll i ett arbets-
moment.

• För regelbundet moppningsunderhåll i sporthallar
• Kan även bearbetas maskinellt
• Uppfyller kraven i den tyska och europeiska standarden för 

sportgolv
• Mycket drygt koncentrat

Användningsområde:
Lämpligt för rengöring och skötsel av PVC-, linoleum- och gum-
mibeläggningar i sporthallar.M
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Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedel-
bart med vatten.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ 
luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är 
fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet 
och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med 
vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning 
är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan 
fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns 
i respektive produkts tekniska information.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvis-
ningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren 
är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller stan-
dardförutsättningar. På grund av det stora antalet användnings-
möjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även 
användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk 
rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer 
från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar 
sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av 
den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny 
teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är 
varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

Användningsanvisningar

• Avlägsna först smuts och damm med en dammsugare, kvast 
eller mopp.

• Beakta allmänna och produktspecifika 
arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns 
i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.

• Skaka produkten ordentligt.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Vatten.

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA tvättmopp. Använd planmopp eller skurmaskin för stora 
ytor. / Beroende på användning tillsätts ca 500–1 000 ml per 10 
liter vatten, vilket räcker till 100 m².

TORKTID

• ca 60 min.

ANVÄNDNING:

Inledande underhåll:

Om inledande underhåll med ett dispersionsmedel, t.ex. LOBA 
SportCare inte är möjligt blandas 1 l Sportbodenpflege med 5 l 
vatten. Använd lösningen för att rengöra golvbeläggningen. 
Eftertorka våta ytor. Efterpolera inte.

Underhållsskydd (manuellt)

Blanda Sportbodenpflege med vatten i förhållande 1:20 och tvät-
ta med en tvättmopp. För punktvis rengöring appliceras outspädd 
Sportbodenpflege på de smutsiga ställena som bearbetas inten-
sivt med en rengöringsmaskin eller en fuktig handpad.

Underhållsskydd (maskinellt)

Blanda Sportbodenpflege med vatten i förhållande 1:10 och ren-
gör golvet med en skurmaskin. För att en tillräcklig skyddseffekt 
ska uppnås bör inte uppsugning ske omedelbart. Låt restfuktig-
heten på ytan torka. För punktvis rengöring appliceras outspädd 
Sportbodenpflege på de smutsiga ställena som bearbetas inten-
sivt med en rengöringsmaskin eller en fuktig handpad.

Grundrengöring:

Produkten kan avlägsnas genom en grundrengöring med LOBA 
Grundreiniger special. För linoleumgolv måste LOBA CareRemo-
ver användas. Detaljer finns i den tekniska informationen till 
produkten.

VIKTIG INFORMATION

Använd inte för mycket rengöringslösning på ytan. Användning 
av för mycket vatten i kombination med för lång verkningstid kan 
leda till svällning och måste därför undvikas. Fukt som tränger in 
i utrustningsuttag kan leda till svällningar och korrosion i under-
laget. Därför ska uttagens lock lämnas öppna för att torka.
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