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TEKNISK INFORMATION

ParkettWax

Ofdrgad

Dot

OnTop!

OnTop!

Underhallsvax pa lésningsmedelbas. For underhall av oljade
och vaxade parkettgolv. Golvet far en diskret glans och skyddas
mot fukt.

- Skyddar golvet mot vatten och smuts
- Klassiskt golvvax

- Forsluter 6ppna porer i tréet

- Latt polerbar

Anvandningsomrade:
Lampligt for skotsel av oljade och vaxade parkett- och tragolv.

ART.NR 0) 5 oo
11 6 480

1042
0429 12| : 50

Innehallsdeklaration  alifatiska kolvaten, Vaxer

Forvaring och 36 manaders hallbarhet.
transport Ej frostkanslig.

GISCODE 060

Anvandningsanvisningar

- Beakta allmanna och produktspecifika
arbetsskyddsbestammelser. Mer information om GISCODES finns
i anvisningarna som kan hamtas pa www.wingis-online.de.

- Skaka produkten ordentligt.

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFORBRUKNING

LOBA sprutkanna, spackel eller duk / 10-20 ml/m?* (50-100 m*/l)
efter manuell eller maskinell torkning polering med LOBASAND
NormalPad vit.

TORKTID

+ ca 60 min.

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

ANVANDNING:

Nylagd lamellparkett,

nyoljade, vaxade eller hardvaximpregnerade golv behandlas med
NatureWax som pafors jamnt med en luddfri trasa eller svamp.
Polera nar golvet har torkat.

Slitna golv med spar av anvandning

forbereds genom en grundlig rengéring med LOBA Cleaner eller
LOBA ParkettSoap, vid behov dven genom maskinell utjgmning
med latt slipande pads (beige/gron). Applicera ParkettWax nar

golvet har torkat helt och polera.

Pa storre ytor

kan behandling ske med SprayCleaner-forfarande. Applicera
ParkettWax genom sprutning och maskinell utjamning (singels-
kurmaskin med vit pad).
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TEKNISK INFORMATION

Anvandningsanvisningar

ParkettWax ofargad

Golv som behandlats med vax tenderar att bli hala, sarskild vid
grundlig polering. Genom behandling med LOBA WaxRefresh kan
en okning av friktionen uppnas.

GRUNDRENGORING:

ParkettWax kan avlagsnas genom en grundrengéring med LOBA
WaxRemover. Detaljer finns i den tekniska informationen till
produkten.

Allmd@nna anvisningar

Rengdring av arbetsredskap: Rengor arbetsredskapen med
[6sningsmedel, t.ex. penselrengéring.

Torktid: De angivna torktiderna galler vid +20 °C och 50 % relativ
luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som &r
fria fran luftdrag. Lagre temperaturer, hogre relativ luftfuktighet
och dalig ventilation leder till langre torktider. Rengér inte med
vatten och 1dgg inte pa nagra mattor innan fullstandig hardning
ar uppnadd. Anvand LOBA Cover 400 for att tacka ytan innan
fullstandig hardning ar uppnadd. Produktspecifika uppgifter finns
i respektive produkts tekniska information.

Sakerhetsanvisningar: Vid bearbetning och torkning av produk-
ter som innehaller héga losningsmedelshalter uppstar I3ttantand-
liga I6sningsmedelsangor. Darfor ar eld, éppen laga, svetsning,
rokning och liknande forbjudet i riskomradet. Vadra arbets- och
lagerutrymmen ordentligt. Elektrisk utrustning i arbets- och
biutrymmen ska kopplas fran i sa god tid att de har hunnit svalna
nar arbetena inleds. Undvik all gnistbildning, dven hos elektrisk
utrustning. Se till att materialbehallare ar ordentligt tillslutna.
Avlagsna l6sningsmedelskansliga komponenter, vaxter och djur
(akvarier) fran omradet som utsatts for I6sningsmedelsangorna.

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

Informationen i det har dokumentet samt alla ytterligare anvis-
ningar och rekommendationer som var radgivning till anvandaren
ar resultatet av hittillsvarande erfarenheter och géller stan-
dardforutsattningar. Pa grund av det stora antalet anvandnings-
mojligheter och bearbetningsforutsattningar aligger det dven
anvandaren att genomféra egna forsok eller inhamta teknisk
radgivning fran LOBA:s kundtjdnst. Beakta rekommendationer
fran golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vart ansvar rdttar
sig uteslutande efter vara allmanna villkor och utdkas varken av
den har information eller av var radgivning. Vid publicering av ny
teknisk information forlorar den gamla sin giltighet.

0rd och symboler som ar markerade med ® innebar att de ar
varumdrkesskyddade atminstone i Tyskland.
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