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A¥ A B C

OnTop!

For hogsta krav

2-komponents vattenburen golvlack pa polyuretanbas. For
extra hart slitage. Oavsett om det galler masshallar, kontor eller
bostader: Den har mycket emissionsfattiga lacken ar alltid ratt.
Elastisk och med enastaende kemikalie- och notningsbestan-
dighet.

- Saker och enkel applicering

- Sarskilt laga utslapp med EMICODE EC1 Plus

- Kan anvandas pa olika underlag

- Extremt slitstark

- Enastaende kemikaliebestandighet

- Certifierad halksékerhet enligt DIN EN 16165:2021-12 for
arbetsomraden

- Satisfies wear class C as per 0-Norm Standard C 2354 (very
heavy traffic).

Anvandningsomrade:

Lampligt for parkett, trdgolv samt kork-, linoleum- och PVC-be-
laggningar. Uppnar glidfriktionsvardet enligt DIN 18032 for
sportgolv. Halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedémnings-
grupp RO.
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Glansgrad ca’ 25

Torrhalt 35 +2%

Viskositet DIN 4 22 +2s

Forvaring och 12 manaders hallbarhet.
transport Inget farligt gods enligt ADR.

Foérvaring och transport fran +5 till
+25 °C. Skyddas mot frost.

GISCODE W2/DD+

2004/42/CE EU-gransvarde for produkten kat. A/j:
140 g/1 (/2010)
Produkten innehaller max 49 g/I
vVOC(blandning med hérdare).

‘Glansgraden méts vid 60° pa glas. Den beror pa skikttjockleken och klimatforutsattningarna
(temp. rel. luftfuktighet) under torkningen. Vardena ar enbart avsedda som orientering.
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2K Duo sidenmatt

Anvandningsanvisningar

- Skaka lacken, tillsatt hardaren i forhallande 10:1 och blanda
genom att skaka. Anvand LOBA matbagare eller vag om
delmangder ska blandas. Kan anvandas inom 2 timmar efter
blandning.

- Ytan ska vara fackmannamadssigt slipad. Golvet mdste vara torrt
och fritt fran eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon,
slipdamm och andra féroreningar.

Vid optimala bearbetningsforhallanden rader en
rumstemperatur fran +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till
+22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 % och materialtemperatur
+18°C - + 25°C, max trafuktighet 12 %. Hall arbetsutrymmet
tillrackligt ventilerat.

.

- For att undvika skador pa parketten maste du efterstrava det
forvantade rumsklimat som normalt rader i genomsnitt.

- For att reducera risken for ett kraftigt svalltryck, rekommenderar
vi max. 2 rollerstrykningar per dag.

- Hall 6ver produkten till ett LOBA lackspann fére applicering.

- Skaka produkten ordentligt.

- Beakta allmanna och produktspecifika
arbetsskyddsbestammelser. Mer information om GISCODES finns
i anvisningarna som kan hamtas pa www.wingis-online.de.

- Denna produkt ar en bestandsdel av “Connected Systems”
fran LOBA och Wakol. Du hittar de godkanda kombinationerna
med Wakol parkettlim i “Connected Systems Matrix”:
www.loba.de/connected-systems

FORTUNNINGSMEDEL

Produkten &r bruksfardig och far inte spadas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFORBRUKNING

LOBA lackroller Deluxe 120 och LOBA lackroller mikrofiber 100-120
/100-120 ml(g)/m? = 8-10m?/I(kg).

MELLANSLIPNING

Overlackering kan ske inom 24 timmar utan mellanslipning, dar-
efter kravs mellanslipning. Med en mellanslipning fore den sista
strykningen kan du forbattra det visuella slutresultatet.

Anvand LOBASAND Lochpad P120 eller finare, alternativt LOBA-
SAND slipgaller P120 eller finare.

Avldgsna noga allt damm fore 6verlackering.

TORKTID

- Kan betradas forsiktigt, mellanslipas och éverlackeras efter
tidigast 4 timmar.

- Latt belastning efter 24 timmar.

- Full belastning och fullt skydd efter 5 dagar.

- Om extra skydd onskas anvandch med LOBA Cover 400. Se den
tekniska informationen till produkten.

- De angivna torktiderna galler vid +20 °C och 50 % relativ
luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som
ar fria fran luftdrag.

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

ANVANDNING AV GRUNDNING REKOMMENDERAS:

For minimering av kantlimning, bildning av skarvar och som sparr
mot trddmnen, t.ex. hos exotiska traslag.

+ EasyPrime

+ VivaPrime

+ 2K Intensive

« PrimaSeal Plus (innehaller 16sningsmedel)

Additiv
Anvandningsomraden, egenskaper och finish kan utokas i

kombination med LOBA-additiv. Du hittar méjliga kombinationer i
additivens tekniska information.

ANVANDNING PA PARKETT OCH TRAGOLV:

- Forbered underlaget fackmannamassigt och grundlackera.
- Lat grundlacken torka enligt foreskrift.

- Applicera lacken.

- L3t torka.

+ Mellanslipa.

- Applicera det andra lackskiktet.

ANVANDNING PA KORK:
Lackera inte forran limmet har genomhardat.

Obehandlad naturkork:
- Applicera tre lager lack.

- Lat torka over natten efter forsta appliceringen (minskar risken
for granulatsvallning).

- Mellanslipning fore den sista appliceringen.

Kork som férbehandlats pa fabrik

Beakta korkleverantérens anvisningar. Vid lamplighet for efter-
lackering appliceras lacken i tva lager efter en mellanslipning.

Renovering/efterlackering av gamla skikt

Grundrengéring med LOBA CareRemover. Anvandning av en sing-
elskurmaskin och LOBASAND SpecialPad gron &r nédvandigt. Res-
ter av underhallsmedel maste avlagsnas fullstandigt, eftersom
dven sma mangder paverkar lackens vidhaftning. Eftertorka med
rent vatten (neutralisera). Genomfor en grundlig mellanslipning
efter torkning. Rolla pa en till tva strykningar lack.

Tips for fargningen

For att uppna en ljusare ton/ vit fargton pa ljusa underlag
rekommenderar vi att du tillsatter LOBA Whitener enligt Tl till
produkten. For att minimera fargreaktioner med tanniner maste
du applicera det forsta lagret med lack i leveransformen utan
nagra fargtillsatser pa obehandlad kork. Sedan later du ytan torka
dver natten.

For att uppna en intensivare fargton pa naturkork samt brun- och
rodfargade korkgolv rekommenderar vi att du tillsatter LOBA
Amberizer enligt TI till produkten.
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Anvandningsanvisningar

2K DUo sidenmatt

LINOLEUM OCH PVC:

Grundrengéring med LOBA CareRemover enligt den tekniska in-
formationen. Anvandning av en singelskurmaskin och LOBASAND
SpecialPad gron ar nodvandigt. Rester av underhallsmedel maste

avlagsnas fullstandigt, eftersom dven sma mangder paverkar
lackens vidhaftning. Eftertorka med rent vatten (neutralisera). Lt
torka. Beldggningar som har lackats pa fabrik maste mattas med
en LOBA slipfiberduk efter grundrengéringen (en duk racker till ca
20 m?). Rolla pa ett skikt lack.

Allmdnna anvisningar

Rengoring av arbetsredskap: Rengor arbetsredskapen omedel-
bart med vatten.

Torktid: De angivna torktiderna géller vid +20 °C och 50 % relativ
luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som ar
fria fran luftdrag. Lagre temperaturer, hogre relativ luftfuktighet
och dalig ventilation leder till Iangre torktider. Rengor inte med
vatten och Idgg inte pa nagra mattor innan fullstandig hardning
ar uppnadd. Anvand LOBA Cover 400 for att tacka ytan innan
fullstandig hardning ar uppnadd. Produktspecifika uppgifter finns
i respektive produkts tekniska information.

Mellanslipning: Om flera lackskikt ska appliceras kan man
uppna en tillracklig vidhaftning av mellanskiktet om 6verlack-
ering sker inom 24 timmar utan mellanslipning. Dérefter maste
mellanslipning utforas. Med en mellanslipning fore den sista
appliceringen uppnas en jamn yta. Avlagsna noga allt damm
efter varje mellanslipning.

Anvandning av grundlacken eller enbart lack: Principiellt kan
alla lacker anvandas utan grundlack. Anvandning av en grundlack
hojer bearbetningssakerheten och ger en yta utan dverlapps-
marken, i princip oberoende av traslag. Mer information finns i
LOBA:s traslagslista i den aktuella produktkatalogen.

Kantlimning: Vattenbaserade lacksystem uppvisar i regel en
tendens till sidlimning. For att i storsta mojliga utstrackning ute-
sluta uppkomsten av oregelbundna fogar med sidlimning ar olika
[6sningar majliga: Skjuvhallfast resp. fast elastisk limning av par-
ketten, noggrann spackling av skarvarna, anvandning av lamplig
grundlack sasom exempelvis LOBA EasyPrime, forbehandling av
fjadern pa massiva tragolv med lackkompatibelt vax fore lagg-
ning. Vidtagande av atgarder som haller rumsklimatet, sarskilt
den relativa luftfuktigheten, konstant. (Ingaende kundradgivning
rekommenderas.) Sarskilt 6mtaliga ar gamla golv med skadade,
obestandiga lim, elastiskt limmade eller spikade parkettgoly,
bradgolv, kubbgolv, industriparkett samt dven parallellt lagda
parkettgolv, parkett med golvvarme samt traslag som snabbt
anpassar sig till andrad luftfuktighet, exempelvis bok och l6nn.
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Vaxelverkan: Material som innehaller mjukgorare sasom t.ex.
mattunderldgg, mobelfotter, stolshjul samt elastiska parkett- och
monteringslim kan leda till uppmjukning och missfargning.
Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella férsamringar.
Paverkan av harfargningsmedel, bilgummidack, motorcykeldack,
cykeldack och liknande kan leda till varaktiga, bestaende miss-
fargningar pa ytbehandlingen.

Connected Systems: produkter som testats av Connected
Systems, ar optimerade pa sa satt att det inte uppkommer nagra
morka fargningar som orsakas av kemisk véxelverkan mellan
ytbehandlingen och limmet, om produkten anvénds korrekt.

Informationen i det har dokumentet samt alla ytterligare anvis-
ningar och rekommendationer som var radgivning till anvandaren
ar resultatet av hittillsvarande erfarenheter och galler stan-
dardforutsattningar. P4 grund av det stora antalet anvandnings-
mojligheter och bearbetningsforutsattningar aligger det dven
anvandaren att genomfora egna forsok eller inhamta teknisk
radgivning fran LOBA:s kundtjanst. Beakta rekommendationer
fran golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vart ansvar rattar
sig uteslutande efter vara allmanna villkor och utokas varken av
den har information eller av var radgivning. Vid publicering av ny
teknisk information forlorar den gamla sin giltighet.

0rd och symboler som ar markerade med ® innebar att de ar
varumarkesskyddade atminstone i Tyskland.
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