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Ficha de dados de seguranca

em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo
3r1°

data da impressao 14.07.2026 Numero da versdo 13 (substitui a versdao 12) Revisdo: 14.07.2026

SECCAO 1: Identificacio da substincia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- nome comercial: PrimaSeal Plus

- nimero do artigo: 11033-600000-000

- 1.2 Utilizacées identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Utilizacdo do material / da preparagio Primeira demdo

- 1.3 Identificacdio do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- fabricante/fornecedor:

LOBA GmbH

Leonberger Straffe 56 - 62

D-71254 Ditzingen Tel.: +49 (0)7156/357-0
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

SECCAO 2: Identificacio dos perigos

- 2.1 Classificacdo da substidncia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHSO02 chama

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritagdo ocular grave.
STOT SE 3 H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

- 2.2 Elementos do rotulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e estd etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

GHS02 GHSO07

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rotulo:
2-propanol
acetato de n-butilo
- Adverténcias de perigo
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Recomendacades de prudéncia

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
igni¢do. Nao fumar.

P24]1 Utilizar equipamento [elétrico/de ventilagdo/de iluminagdo] a prova de explosdo.

P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

P280 Usar luvas de protecdo / proteg¢do ocular.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.

Continue a enxaguar.
( continuagdo na pagina 2 )
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P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT ¢ mPmB
- PBT: Ndo aplicavel
-mPmB: Nao aplicavel

SECCAO 3: Composicio/informacdo sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- descri¢do: Mistura dos materiais relacionados a seguir, com adigoes sem perigo.

- ingredientes perigosos:
CAS: 64-17-5 etanol 50-100%

EINECS: 200-578-6 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx | Limite de concentragdo especifico:
Eye Irrit. 2; H319: C 250%

CAS: 67-63-0 2-propanol 10-20%
EINECS: 200-661-7 '<® Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, |

Reg.nr.: 01-2119457558-25 H336

CAS: 123-86-4 acetato de n-butilo 8,5-10%
EINECS: 204-658-1 <& Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUH066 |

Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
- avisos adicionais: O texto das indicagoes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigcdo das medidas de primeiros socorros
- depois da inalagdo: Entrada de ar fresco,em caso de queixas consultar o médico.
- depois do contacto com a pele:
Em geral, o produto ndo é irritante para a pele. Lavar o produto com bastante agua e sabdo apos o contacto
com a pele.
- depois do contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos com as papebras abertas alguns minutos sob dagua corrente e consultar o médico.
- depois de engolir: Em caso de queixas continuas consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 4.3 Indicacgoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessdrios
Sintoma
omatisch behandeln.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingdo
- meios adequados para extingao C02, areia, po extintor. Ndo usar dgua.
- por razoes de seguranca, meios inadequados para exting¢io:
dgua.
dgua em jacto.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 5.3 Recomendacaes para o pessoal de combate a incéndios
- equipamento especial de protec¢do: Nao sdo necessarias medidas especiais.

PT—
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SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucoes individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia
Vestir equipamento de protec¢do. Manter afastadas pessoas desprotegidas.
- 6.2 Precaucgées a nivel ambiental:
Ndo deixar chegar a canalizacdo ou a agua.
Impedir infiltracdo na canalizacdo, fossas ou caves.
Em caso de innfiltra¢do na agua ou na canalizagdo, participar o acontecimento nos servigos publicos
competentes.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Apanhar com substdncias que absorvem liquidos ( areia, seixos, absorventes minerais,serradura ).
Proteger para uma adequada ventiito so num sistema fechado.
Ndo passar por agua ou com meios de limpeza aquosos.
- 6.4 Remissdo para outras secgoes
Para informacoes sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 13.
Para informacoes referentes ao equipamento pessoal de protec¢do, ver o capitulo 8.
Para informacoes referentes a evacuagdo, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
Manter o depdosito fechado, de uma forma vedada.
Armazena-lo em vazilhas bem fechadas e num sitio fresco e seco.
- avisos para protec¢do contra incéndios e explosoes
Manter afastado de uma fonte de iluminagdo - ndo fumar.
Encontrar medidas contra carregamento electrostatico.

- 7.2 Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- armazenagem:
- exigéncias para armazéns e recipientes:
Armazenar num local fresco.
Evitar a penetragdo no chdo.
- avisos para armazenar juntamente: ndo necessario
- outros avisos para as condigoes de armazenamento:
Manter o deposito fechado numa forma vedada.
Armazena-lo em vazilhas bem fechadas, num sitio fresco e seco.
- classe de armaaaaazenamento: 3
- 7.3 Utilizacdo(ées) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecao individual

- 8.1 Pardmetros de controlo

- componentes com valor-limite a vigiar, relacionados com lugar-trabalho:
64-17-5 etanol
VLE | Valor de curta exposi¢ao: 1000 ppm

A3, Irritagdo do TRS

67-63-0 2-propanol

VLE | Valor de curta exposi¢do: 400 ppm

Valor de longa exposigcdo.: 200 ppm

IBE, A4, Irritagdo ocular,do TRS; afec¢ao do SNC

123-86-4 acetato de n-butilo

VLE | Valor de curta exposi¢do: 200 ppm

Valor de longa exposigdo.: 150 ppm
Irritagdo ocular e do TRS

( continuagdo na pagina 4 )
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- Componentes con valores-limite biologicos:
67-63-0 2-propanol
IBE |40 mg/L
Amostra: urina
Momento da amostragem: Fim do turno no fim da semana de trabalho
Indicador biologico: Acetona

- avisos adicionais: Como base serviam as listas validas durante a criag¢do.

- 8.2 Controlo da exposicdo

- Controlos técnicos adequados Nao existem mais indicagoes, ver ponto 7.

- Medidas de protecdo individual, nomeadamente equipamentos de protecio individual

- medidas comuns de proteccio e higiene: Lavar as maos antes da pausa e no fim do trabalho.

- Protecdo respiratoria
Protec¢do respiratoria em caso de insuficiente arejamento.
Utilizar o aparelho de filtro respiratorio quando houver uma exposi¢do reduzida ou durante um curto espago
de tempo, quando esta for mais longa ou entdo mais intensa, utilizar um aparelho de protec¢do respiratoria
independente do ar do ambiente.

- Protecdo das mdos
Luvas de protecgao.
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a matéria / ao preparado.
Proceder a escolha do material das luvas tendo em considera¢do a durabilidade, a permeabilidade e a
degradacdo.

- Material das luvas
Borracha nitrilica
A escolha de luvas proprias ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas
qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser composto por uma variedade de
materiais leva a que ndo seja possivel prever a duracdo dos mesmos, e consequentemente das luvas, sendo
assim necessario proceder a uma verificagdo antes da sua utilizagdo.
Grossura recomendada: > 0,4 mm

- Tempo de penetracdo do material das luvas
Deve informar-se sobre a durabilidade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
Para proceder a mistura dos produtos quimicos abaixo indicados, a durabilidade tem de ser de pelo menos
480 minutos (permeabilidade segundo EN 374 parte 3: nivel 6).
Permeabilidade: nivel < 6

- Protecdo ocular/facial 6.1.1/14 monofilamento

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informacaoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Indicacébes gerais
- Estado fisico Liguido
“cor: sem cor
- odor: de tipo dissolvente.
- Limiar olfactivo: Ndo determinado
- ponto de fusdo / Gmbito de fusdo: ndo clasificado
- Ponto de ebuli¢do ou ponto de ebulicdo inicial e
intervalo de ebulicdo >78 °C
- Inflamabilidade Facilmente inflamavel.
- em baixo: 2 Vol %
“em cima: 19 Vol %
- ponto de chama: 13 °C (DIN EN ISO 3679)
- temperatura da inflamacdo: 370 °C
- temperatura da decomposicdo: Ndo determinado
-pH Ndo determinado

( continuagdo na pagina 5 )
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- viscosidade:
- Viscosidade cinemdtica em 20 °C 15 s (DIN 53211/4)
- dindmico: Ndo determinado
- Solubilidade
dgua: pouco misturavel
- Coeficiente de particdo n-octanol/dagua (valor
logaritmico) Ndo determinado
- pressao do vapor em 20 °C: 57 hPa

Ndo determinado
- Densidade e/ou densidade relativa

- densidade em 20 °C: 0,819 g/cm? (Dichtekugel 10ml 20°C)
- Densidade relativa Ndo determinado

- Densidade do vapor Ndo determinado

- Caracteristicas das particulas ndo aplicavel, como liquido

- 9.2 Outras informagoes
- Aspeto:
- forma: liquido
- Indicagoes importantes para a protecgdo da saude e
do meio-ambiente, bem como para efeitos de

seguranca
- inflamagdo espontinea: O produto ndo é inflamdvel.
- risco de explosdo: O produto ndo corre o perigo de explodir, mas ha a
possibilidade de que, devido a o perigo de explosdo.
- VOC (EU) Ver informagoes sobre a Diretiva 2004/42/CE no
rotulo.
- mudanca do estado:
- Velocidade da evaporagdo Ndo determinado
- Informacaes relativas as classes de perigo fisico
- Explosivos ndo ha
- Gases inflamadveis ndo ha
- Aerossois ndo ha
- Gases comburentes ndo ha
- Gases sob pressdo ndo ha
- Liquidos inflamaveis Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
- Matérias solidas inflamdveis ndo ha
- Substincias e misturas autorreativas ndo ha
- Liquidos piroforicos ndo ha
- Solidos piroforicos ndo ha
- Substincias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento ndo ha
- Substincias e misturas que emitem gases
inflamadveis em contacto com a dgua ndo ha
- Liquidos comburentes ndo ha
- Solidos comburentes ndo ha
- Peroxidos orgdnicos ndo ha
- Corrosivos para os metais ndo ha
- Explosivos dessensibilizados ndo ha

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- 10.2 Estabilidade quimica

- Destruicdo térmica / condicoes a evitar: Ndo existe decomposi¢do em caso de emprego correcto das regras.
- 10.3 Possibilidade de reacoes perigosas Nao se conhecem reacgoes perigosas.

- 10.4 Condicées a evitar Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
( continuagdo na pagina 6 )
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- 10.5 Materiais incompativeis: Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposicio perigosos: Nao se conhecem produtos de decomposi¢do perigosos.

SECCAO 11: Informacdo toxicoldgica

- 11.1 Informacades sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

- LD/LCS50 valores relevantes para a classificacdo:
64-17-5 etanol
Oral LD50 10.470 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Inalativa|LC50/4 h |51 mg/I (rat)
LC50/24h | 11.200 mg/l (fish)
67-63-0 2-propanol
Oral LD50 5.840 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 13.400 mg/kg (rab)
Inalativa |LC50/4 h |30 mg/I (rat)
123-86-4 acetato de n-butilo
Oral LD50 14.000 mg/kg (rat)
Inalativa|LC50/4 h |>21 mg/I (rat)
- efeito de irritabilitade primario:
- na pele: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- no olho: Provoca irritagdo ocular grave.
- Sensibilizacdo respiratoria ou cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢do ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicdo vinica Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) — exposigdo repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Perigo de aspiracido Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- 11.2 Informacgaoes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino

Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informaciio ecolégica

- 12.1 Toxicidade

- toxicidade aquadtica:
64-17-5 etanol
ECI10/72h 11,5 mg/l (alg)
EC50/24h | 858 mg/l (whereas)

- 12.2 Persisténcia e degradabilidade
64-17-5 etanol

OECD Guideline 301B ‘ 97 % (ndo especificado)

- 12.3 Potencial de bioacumulagio Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

( continuagdo na pagina 7 )
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- 12.5 Resultados da avaliacdo PBT ¢ mPmB
- PBT: Ndo aplicavel
-mPmB: Nado aplicavel
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endocrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
- outros avisos ecologicos:
* avisos comuns:
Indice de risco da agua classe 1 (auto-classificag¢do) : pouco perigoso para a dgua
Nao deixar chegar substancias concentradas ou seja quantidades grandes das daguas subterrdneas, de
superficie ou a canalizacdo.

SECCAO 13: Consideragées relativas a eliminagdo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos

- recomendacgdo:
Ndo se pode evacuar conjuntamente com o lixo doméstico. Ndo deixe que se filtre a canalizagdo.
Deve ser entregue num local para depositar lixo especial ou numa estagdo de queima de lixo especial sob a
observacgdo das prescricoes do lixorvicos publicos.

- Catdlogo europeu de residuos

08 0000 [RESIDUOS DO FABRICO, FORMULACAO, DISTRIBUICAO E UTILIZACAO (FFDU) DE
REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VITREOS), COLAS, VEDANTES E
TINTAS DE IMPRESSAO

08 01 00 |Residuos do FFDU e da remocgdo de tintas e vernizes
08 01 11* |residuos de tintas e vernizes, contendo solventes orgdnicos ou outras substdancias perigosas

- embalagens contaminadas:
- recomendacdo: Tratamento conforme regulamento dos servicos publicos.

SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

- 14.1 Numero ONU ou nuumero de ID

- ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

-ADR 1263 TINTAS (pressdo de vapor a 50 °C inferior ou
igual a 110 kPa)

-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
-ADR, IMDG, IATA

- Classe 3 Liquidos inflamaveis

- Rotulo 3

- 14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Perigos para o ambiente:

- armada polutante: Nao

- 14.6 Precaucgaoes especiais para o utilizador Atencgdo: Liquidos inflamaveis

( continuagdo na pagina 8 )
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- Kemler no.: 33
- EMS no.: F-ES-E
- Stowage Category B

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade
com os instrumentos da OMI Ndo aplicavel

- transporte/outras indicagoes:

-ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 5L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Codigo: E2
Quantidade liquida maxima por embalagem interior:
30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior:
500 ml

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restri¢do em tineis D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1263 TINTAS (PRESSAO DE VAPOR A4 50 °C
INFERIOR OU IGUAL A 110 KPA), 3, II

SECCAO 15: Informagdo sobre regulamentagio

- 15.1 Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substidncia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente
Regulamento (CE) n.” 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliagdo,
autorizagdo e restri¢do dos produtos quimicos (REACH).
Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a classificagdo, rotulagem e
embalagem de substancias e misturas (CLP).
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos residuos.

- Diretiva 2012/18/UE

- Substincias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Categoria “Seveso” P5c LIQUIDOS INFLAMAVEIS

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagio de requisitos de nivel inferior 5.000 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagio de requisitos de nivel superior 50.000 ¢

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigées de limitagdo: 3, 78

- Informacgdoes adicionais para a entrada 78
O teor total estimado de microplasticos na mistura é de cerca de 2,5-10 %
O produto deve ser manuseado em sistemas fechados ou com ventila¢do filtra¢do adequada evitar a
libertagdo no solo nas dguas residuais ou nas dguas superficiais
Os equipamentos superficies devem ser limpos de preferéncia mecanicamente apos a utilizagdo ex com panos
recolher os residuos como residuos solidos
Recolher separadamente as dguas de lavagem e encaminhar para eliminag¢do adequada ndo descarregar na
rede de esgotos
Recolher os residuos de produto e as embalagens contaminadas em recipientes fechados ndo enxaguar
eliminar em conformidade com a legislag¢do em vigor

- Microparticulas poliméricas sintéticas

68648-78-2 | Polyvinylbutyral 2,5-10%
Tipo de polimero: 3905 Polimeros de acetato de vinilo ou de outros ésteres de vinilo,
outros polimeros de vinilo

( continuagdo na pagina 9 )
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- Directiva 2011/65/UE relativa a restri¢do do uso de determinadas substincias perigosas em equipamentos
eléctricos e electronicos - Anexo 11

Nenhum dos componentes se encontra listado.
REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite mdximo para
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas|
entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- regulamento nacional:

- indicacdo técnica ar:

classe | quota em%
NK 50-100

- classe de perigos para a dgua: WGK [ (auto-classificagdo) : pouco perigoso para a dgua.
- 15.2 Avaliacdo da seguranca quimica: Ndo foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranca Quimica.

SECCAO 16: Outras in iformacgoes

Os dados baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representam uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma situagdo juridica.

Esta ficha de dados de seguranca estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo 31°
com a redagdo que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

- Frases relevantes
H225  Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226  Liquido e vapor inflamaveis.
H319  Provoca irrita¢do ocular grave.
H336  Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicdo repetida.
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
A CLASSIFICACAO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO METODO DE CALCULO,
UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTANCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008.
- Data da versdo anterior: 19.08.2021
- Nitmero da versdo anterior: 12
- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquidos inflamaveis — Categoria 2
Flam. Liq. 3: Liquidos inflamaveis — Categoria 3
Eye Irrit. 2: Lesoes oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 2
( continuagdo na pagina 10 )
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Ficha de dados de seguranca

em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo
3r1°

data da impressao 14.07.2026 Numero da versdo 13 (substitui a versdao 12) Revisdo: 14.07.2026

nome comercial: PrimaSeal Plus

( continuagdo da pagina 9)
STOT SE 3: Toxicidade para érgdos-alvo especificos (exposi¢do unica) — Categoria 3
- * Dados alterados em comparagdo a versdo anterior
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