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Tekniska tips 
och tricks 
   

 

Fogfri mineralisk golvbeläggning – optimal installation 

Modernt, fogfritt uttryck – estetik och funktion 

För att uppnå bästa möjliga resultat måste flera viktiga punkter beaktas. 

Krav på underlaget 

• Grundkrav: Underlaget måste förberedas så att en designbeläggning kan installeras på det. Enligt DIN 18202, 
tabell 3, rad 4, gäller ökade krav på ytans planhet. 

• Undvik upphöjningar: Upphöjningar som inte har avlägsnats noggrant (t.ex. spackelspår) innebär en risk för att 
skikttjockleken blir otillräcklig vid utjämning av LOBA StyleFloor och att dessa områden slipas igenom. Risken är 
särskilt stor i områden med stabila avjämningsmassor, till exempel kantzoner eller större defekter i underlaget. 

• Täckförmågan säkerställs genom skikttjockleken: LOBA StyleFloor ger god täckförmåga tack vare S1-
spackelbladet. Om för mycket material tas bort genom överdriven efterutjämning av vissa områden eller genom 
slipning på underlag som inte är tillräckligt plana kan underlaget lysa igenom StyleFloor. 

• Fogar, sprickor, struktur, fördjupningar och skador i underlaget: 
Otillräckligt behandlade fogar i linoleum- eller klinkerbeläggningar, eller strukturen i en befintlig 
designbeläggning, kan i ovan nämnda fall bli synliga eller kännbara i StyleFloor. 
 

 Tips: Färganpassad underlagsförberedelse, t.ex. en ljus avjämningsmassa för 
ljusa LOBA StyleColor-kulörer eller en mörk avjämningsmassa för mörka kulörer, gör 
mindre utförandebrister på grund av otillräcklig skikttjocklek mindre framträdande.  
 
Exempel: Ojämnheter i underlaget ökar risken för att StyleFloor slipas igenom. 
 
 

Förberedelse med LOBA StylePrep – primer 

Applicering: 

• Appliceringsverktyg: LOBA mikrofiberroller 100–120 
• Appliceringsmängd: 80–120 g/m², beroende på underlagets sugförmåga 

 
 Tips: Appliceringen ska inte vara för riklig, eftersom ett jämnt, tunt skikt redan är tillräckligt på svagt sugande eller 

icke-sugande underlag. På släta och icke-sugande ytor räcker 80 g/m² väl. Lämna inga pölar eller 
överskottsmaterial. 
 

• Vätning: Säkerställ fullständig och jämn vätning av ytan. 
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Torkning: 

• Torktid: Minst 2 timmar. 
Faktorer som förlänger torktiden: 
1. Underlag: sugförmåga, restfukt 

Svagt sugande eller icke-sugande underlag förlänger primerns torktid. Detta omfattar alla homogena 
beläggningar, avjämningsmassor som har torkat i flera dagar och poleras kraftigt vid slipning samt 
avjämningsmassor som inte är torra på grund av dåliga omgivningsförhållanden eller för hög tjocklek. 

2. Omgivningsförhållanden: luftfuktighet, temperatur, ventilation 
Hög luftfuktighet, låga temperaturer och otillräcklig ventilation förlänger torktiden. Låga 
underlagstemperaturer kan också fördröja torkningen. 

 
 Viktigt 
Primer som inte har torkat helt (inte är fullständigt filmbildad och fortfarande 
klibbig) kan skadas av gångtrafik eller påverkas negativt om den överlackeras för 
tidigt. Detta kan leda till färgavvikelser, fotavtryck eller sprickor. Fullständig torkning 
av StylePrep är avgörande för den efterföljande appliceringen av StyleFloor. 
 
 

Applicering av LOBA StyleFloor – golvbeläggning 

• Materialtemperatur: Båda komponenterna (vätska A och pulver B) får inte utsättas för överdriven värme. Låt helst 
materialet acklimatiseras på arbetsplatsen. Förhöjda temperaturer minskar brukstiden och bearbetningstiden. 

• Omgivnings- och underlagstemperatur: Ska uppfylla produktens specifikationer. 
• Drag och direkt solljus: Ska undvikas, eftersom det främjar för tidig yttorkning och kan försämra utseendet, 

särskilt vid övergångar och anslutningar. 

Blandning: 

1. Skaka vätskekomponent A väl. 
2. Tillsätt hela mängden StyleFloor Color-tillsats i vätskekomponent A. 

 
 Tips: Det rekommenderas att den väl omskakade StyleFloor Color-flaskan placeras upp och ned i dunkens 

öppning i 2–3 minuter för att säkerställa fullständig tömning. 
 

3. Skaka dunken med vätskekomponent A kraftigt igen för att homogenisera färgtillsatsen och vätskekomponenten 
helt. 

4. Häll vätskekomponenten i en blandningshink. 
5. Tillsätt pulverkomponent B under omrörning och blanda med LOBA dubbelbladsblandare i 3 minuter tills 

blandningen är homogen och klumpfri. 
6. Efter 2 minuters mognadstid blandas materialet igen. 

 
Applicering: Spackelblad och bredspackel 

• Applicera materialet med ett LOBA S1-spackelblad. 
• För tandspackeln så lodrätt som möjligt för att säkerställa rätt appliceringsmängd. Synliga spackelåsar är 

nödvändiga. 
• Säkerställ fullständig vätning av ytan. 
• Byt spackelblad i tid – senast efter bearbetning av en enhet LOBA StyleFloor. På grova eller öppet porösa underlag 

(t.ex. mjukgjorda avjämningsmassor som WAKOL Z 640) kan byte krävas redan efter en halv enhet. 

http://www.loba.de/


 
Loba GmbH | www.loba.de | 2026-06-30         3 

 Tips: Kontrollera spackelbladet regelbundet. Slitna tänder kan minska 
skikttjockleken och leda till färgavvikelser eller otillräcklig täckning. 

 
 

 

 

Applicering: Sektionsvis 

Materialet appliceras i sektioner. 

• När nästa sektion spacklas, arbeta cirka 5 cm in i den redan färdiga ytan för att skapa en jämn övergång. 
 Tips: Ytstrukturen som skapas av spackeln eller strukturborsten är avsiktlig och uttrycker hantverket. För att 

undvika repetitiva appliceringsmönster och arbetsriktningar bör appliceringsriktningen mellan sektionerna 
varieras medvetet. 

 Tips: Material som inte längre rinner ut ur hinken av sig självt får inte användas. Om det förtjockade 
materialet blandas om eller vispas kan det verka bearbetningsbart igen, men det leder ofta till färgavvikelser eller 
visuella defekter i den färdiga ytan. 
 

Applicering: Efterbearbetning 

• Om enskilda områden måste korrigeras (t.ex. på grund av ojämnt utseende eller främmande partiklar), applicera 
nytt material på det berörda området och jämna därefter ut det. Endast på detta sätt återställs den nödvändiga 
appliceringsmängden. 

Slipning 

• Slipa ytan med en enkelskivmaskin och dubbelsidig slipskiva P120. 
• Detta slipsteg tar bort små klumpar och bryter spackelåsar som bildats under appliceringen. 
• Ojämnheter från appliceringen kan inte korrigeras genom slipning. 

 
 Tips: För slipmaskinen jämnt. Undvik att polera enskilda områden. 

 

 

Ytskydd: 
• StyleFloor bildar en öppet porös yta som är känslig för smuts och fukt – både under slipning och före grundning. 
• Föroreningar från skor, utrustning (t.ex. enkelskivmaskin eller dammsugare) eller fukt kan bli permanent synliga. 
• Ytliga märken kan vanligtvis tas bort genom handslipning, men djupare föroreningar eller fukt förblir synliga även 

efter grundning och ytbehandling. 
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 Viktigt: Gå endast på den obehandlade ytan med skoskydd eller med 
skyddsfilm på skosulan. Undvik all kontakt med smuts eller fukt för att förhindra 
synliga missfärgningar på den färdiga ytan. 

 

 

 

 
Hantera kundens förväntningar: vägledning med informationsblad 

Ett unikt golv: Golv med designavjämningsmassa är krävande, arbetsintensiva och utförs individuellt. 

Enligt den tyska branschgruppen för avjämningsmassa och beläggningar inom ZDB, BEB, BSR, BVPF och ZVR 
klassificeras golv som LOBA StyleFloor i TKB-datablad 19 från Industrieverband Klebstoffe som mineraliska golv för 
direkt användning. 

Färdiga golv av dekorativa avjämningsmassor delas – beroende på teknisk prestanda – in i bruksklasser (DS 1, DS 2 
och DS 3). 

LOBA StyleFloor tillhör golv av dekorativ avjämningsmassa (DS 2 eller DS 3 enligt TKB-datablad 19). Dessa måste 
uppfylla tekniska krav. Dessutom är de visuella krav och egenskaper som avtalats i kontraktet avgörande. Kontrollera 
om det finns en motsvarande klassificering i ditt land. 

 Tips: Kundrådgivning och kravspecifikation 
Gå igenom förväntningarna med byggherren eller dennes representant. 
Ta fram en kravspecifikation med alla tekniska och visuella krav för det önskade golvet (t.ex. färg, struktur, 
glansgrad, halkskydd och användning). Se tyska BEB Design Guidelines, bilaga A, eller motsvarande dokument i 
ditt land. 
 

 Tips: Överenskommelse om ytans utseende 
Upprätta en skriftlig överenskommelse som definierar önskat ytutseende. 
Se BEB Design Guidelines, bilaga B, eller motsvarande dokument i ditt land, som beskriver och klassificerar 
kvalitetskategorier för: 

• Molnighet / applicerings- och utjämningsmärken 
• Avsiktligt strukturerad yta 
• Sprickor 
• Synliga porer 
• Kantfogar / hörn 
• Uppstickande byggnadsdelar / inbyggda komponenter / angränsande ytor 
• Färgvariationer 
• Kulörton 
• Känsla vid beröring 
• Blandningsmärken 
• Appliceringsspår från ytskyddet 

 
 Tips: Provytan 

Det rekommenderas att en prov- eller referensyta av lämplig storlek tas fram som underlag för överenskommelse 
mellan alla parter. 
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