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Rakennusmateriaalien paastoluokitus

LOBA GmbH & Co. KG
Rakennustietosaatid RTS sr:n nimittdma luokitustydryhma on hyvaksynyt tuotteen:
2K Resist

paastoluokkaan M1. Luokitus on voimassa 16.05.2028 asti.

LOBA GmbH & Co. KG on oikeutettu merkitsemaan luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja
kayttdmaan luokitustunnusta nadiden tuotteiden markkinoinnissa. Luokituspaatés perustuu asiakirjoihin
Sisailmastoluokitus 2018 ja Rakennusmateriaalien paastoluokitus, yleiset saannot.

Rakennusmateriaalien paastoluokituksen kriteerien lisdksi testausraportin perusteella tayttyy myos
seuraavat kriteerit: formaldehydin emissio < 60 ug/m?, EY:n asetuksen nro 1272/2008 mukaisesti
luokkiin Carc. 1A ja 1B kuuluvien karsinogeenisten yhdisteiden (pois lukien formaldehydi ja
asetaldehydi) emissio < 1 ug/m? ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) < 300
pg/m3. Emissiot on maaritetty 28 + 2 vrk:n vanhennusjakson jalkeen dokumenttiin M1 Emission
Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials
seka standardiin SFS-EN 16516:2017 + A1:2020 pohjautuvalla kammiomenetelmalla. Testitulokset on
iimoitettu standardin SFS-EN 16516:2017 + A1:2020 mukaisesti mallihuonepitoisuutena kayttaen
laskennassa kuormituskerrointa 0,40 m?/m3.
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