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Parkettdielen mit 2 Schichten eines 1 K-wassrigen
Parkettlackes "Speed"

Prifung gemal’ ONORM C 2354:2009
(Beanspruchungsklasse C)

It. Bestellung vom 2026-02-13

keine Probenahme durch OFI-Mitarbeiter
Proben wurden durch den Auftraggeber Ubermittelt
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1 AUFGABENSTELLUNG

Auftragsgemal sollte die auf den Ubermittelten Eichenparkettdielen aufgebrachte Parkett-
versiegelung hinsichtlich der Anforderungen der ONORM C 2354:2009 — , Transparente Be-
schichtungsstoffe flr Holzful3boden und daraus hergestellte Versiegelungen — Mindestan-
forderungen und Prifungen” fir die héchste Beanspruchungsklasse C geprift werden.
Konkret vereinbart waren folgende Prifungen:

e Verformbarkeit (im Ausgangszustand und nach kinstlicher Alterung),

o Kratzfestigkeit,

o Haftfestigkeit (im Ausgangszustand und nach kiinstlicher Alterung),

e Chemikalienbestandigkeit
Die Ergebnisse waren in Form eines Prifberichts (eine Ausfertigung in deutscher Sprache
als pdf-Datei) zusammenzufassen.

2 GELTUNGSBEREICH

Die im vorliegenden Prufbericht enthaltenen Ergebnisse wurden unter den besonderen
Bedingungen der jeweiligen Prifung erhalten. Sie stellen in der Regel nicht das einzige
Kriterium zur Bewertung des Produktes und seiner Eignung fir den spezifischen An-
wendungsbereich dar. Sie dienen dem Auftraggeber als Nachweis der Ubereinstimmung
der gepriften Parkettversiegelung mit den Anforderungen der angefiihrten Produktnorm fr
die Beanspruchungsklasse C.

Der Prufbericht kann vom Auftraggeber nur im Rahmen des vereinbarten Nutzungsrechtes
verwendet werden. Weitere Rechte, insbesondere das Recht auf Abadnderung oder Be-
arbeitung, auch auszugsweise, werden dem Auftraggeber nicht Gbertragen. Eine, auch
auszugsweise, Veroffentlichung oder Vervielfaltigung ist jedenfalls untersagt und bedarf
stets der vorherigen schriftlichen Zustimmung der OFI Technologie & Innovation GmbH.

3 MUSTER
Vom Auftraggeber wurden uns fir die Prifungen folgende Muster zur Verfligung gestellt:

e 5 Stiick Eichenparkettdielen bzw. -abschnitte, laut Auskunft des Auftraggebers mit
2 Schichten eines 1 K-wassrigen Parkettlackes "Speed"

Die nachfolgende Abbildung dokumentiert die Muster im Anlieferungszustand.
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Abbildung 1: Muster im Anlieferungszustand

4 PRUFUNGEN

Die gegenstandlichen Prifungen und deren Auswertung erfolgten vom 20.05.2026 bis
09.07.2026 und wurden in den jeweils fachlich zustéandigen Abteilungen im Rahmen der
Kompetenz der Zeichnungsberechtigten gemal OFI QM-Handbuch durchgefihrt.

4.1 Kiunstliche Alterung

Die kunstliche Alterung der Muster erfolgte gemal? ONORM C 2354:20009 iiber 7 Zyklen zu
je 22 Stunden Lagerung bei 40°C in einem Warmeschrank der Fa. Binder (OFI-Gerétenr.:
3171) und je 2 Stunden Auflegen eines mit 2%iger wassriger Tensidlosung (Natrium-
Dodecylbenzolsulfonat) getrénkten Filterpapiers (abgedeckt mit einer Petrischale) bei
Normbedingungen gemaR ONORM EN 23270. Nach Abschluss der kiinstlichen Alterung
wurden die Tensidreste mit destilliertem Wasser von den Prifmustern entfernt.
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4.2 Verformbarkeit

Die Prufung der Verformbarkeit erfolgte an Abschnitten von Muster 3.1 im Ausgangszu-
stand und nach kinstlicher Alterung gemaR ONORM EN 13696:2009 ,HolzfuRbéden —
Prufverfahren zur Bestimmung der Verformbarkeit und der Bestandigkeit gegen Verschleif3
und gegen StoRbeanspruchung®. Dazu wurden Kegel mit unterschiedlicher Hohe und
Offnungswinkel in die Beschichtungsoberflachen eingedriickt und das Eindruckbild be-
urteilt. Als MaR fur die Verformbarkeit wird die Nummer jenes Kegels angegeben, bei
welchem gerade noch ein Kreisriss in der Prifflache erzeugt wurde. Die Ergebnisse sind in
der Tabelle 3 zusammengefasst.

4.3 Kratzfestigkeit

Die Bestimmung der Kratzfestigkeit erfolgte an Abschnitten der Muster im Ausgangs-
zustand gemal’ ONORM A 1605-12:2016 — ,Mdbel — Priifbestimmungen Teil 12: Mobel-
oberflachen® bzw. ONORM EN 15186:2012 — ,Mobel — Bewertung der Kratzfestigkeit von
Oberflachen®, Verfahren B. Die Musterabschnitte wurden auf einem Rundlaufteller eines
Prifgerats der Fa. Erichsen, Model 413 (OFI-Geréatenr.: 1032) befestigt und mit einem Ritz-
diamanten durch unterschiedliche Gewichtsbelastungen Ritzspuren erzeugt. Die Aus-
wertung erfolgte mittels Beobachtungsschablone unabhéngig voneinander durch 2 Priifer.
Als MaR fiir das Verhalten bei Kratzbeanspruchung gilt die geringste Gewichtskraft, welche
noch eine in sich geschlossene Ritzspur hervorruft. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 2
zusammengefasst.

4.4 Haftfestigkeit

Die Priufung der Haftfestigkeit im Ausgangszustand und nach kiinstlicher Alterung erfolgte
gemaR ONORM C 2350:2016 ,Beschichtungsstoffe fiir Beschichtungen auf maRhaltigen
AulRenbauteilen aus Holz Mindestanforderungen und Prifungen® mit einem Schneidenab-
stand von 2 mm und anschlieBendem Klebebandabriss. Die Bewertung der Ergebnisse er-
folgte gemaR den Angaben in der ONORM EN ISO 2409. Die Ergebnisse sind ebenfalls in
der Tabelle 2 zusammengefasst.

4.5 Chemikalienbestandigkeit

Die Bestimmung der Chemikalienbestéandigkeit erfolgte an den Mustern gema’ ONORM A
1605-12:2016 unter Beriicksichtigung von ONORM EN 12720:2013 — ,M6bel — Bewertung
der Bestandigkeit von Oberflachen gegen kalte Flissigkeiten®. Dazu wurden auf die zu
prifenden Musterabschnitte jeweils ein, mit den von der Norm vorgegebenen Prifmedien
getranktes Filterpapier aufgebracht und die Parkettversiegelung entsprechend den Norm-
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vorgaben mit einer Petrischale abgedeckt Gber die jeweils vorgeschriebene Prifdauer be-
lastet. Die Beurteilung erfolgte entsprechend ONORM A 1605-12:2016 jeweils 24 Stunden
nach der Belastung mit dem entsprechenden Prifmedium, wobei die Oberflachen auftrags-
gemalf hinsichtlich der Bewertungsklasse 1B zu prufen waren.

5 ERGEBNISSE

In der nachfolgenden Tabelle werden die erhaltenen Ergebnisse den jeweiligen An-
forderungswerten der ONORM C 2354 fiir die Beanspruchungsklasse C (,besonders starke
Belastung®) gegenuber gestellt.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse zu den Priifungen gemaR ONORM C 2354 im

Hinblick auf Erreichen der Beanspruchungsklasse C

Prifparameter Beanégl;agdhirrlljggkfg;se c Ergebnis
Verformbarkeit im Ausgangszustand 9 9
Verformbarkeit nach kinstlicher 9 9
Alterung
Kratzfestigkeit 1,0N 1,0 N
Haftfestigkeit im Ausgangszustand <1 1
Haftfestigkeit nach kiinstlicher Alterung <1 1
Chemikalienbestandigkeit 1B 1B
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Tabelle 2: Ergebnisse der Chemikalienbestandigkeit nach ONORM A 1605-12

Ergebnisse der Chemikalienbestandigkeit nach ONORM A 1605-12
Anforderung fur
Prifmedium Einwirkdauer | Bewertungsklasse | Ergebnis
1B
Essigsaure 10 % (m/m) 1h 5 5
Aceton 10s 2 5
Ammoniaklésung 10% (m/m) 2 min 5 5
Zitronensaure 10% (m/m) 1lh 5 5
Reinigungsmittel gem. 1n 5 5
ONORM EN 12720
Kaffee 40 g instant je 11 Wasser 16 h 5 5
Desinfektionsmittel Chloramin T 2,5% .
(m/m) 10 min 5 5
Ethanol 48% (v/v) 1h 4
Ethylacetat / Butylacetat 1:1 10s
I;(’JSno(j)()enaerte Vollmilch (Fettanteil mind. 16 h 5 5
Olivendl 16 h 5 5
Paraffinol 16 h 5 5
Natriumcarbonat 10% (m/m) 2 min 5 5
Natriumchlorid 15% (m/m) 6 h 5 5
'{g?,zgchwarz gemal ONORM EN 16 h 5 5
entionisiertes Wasser 16 h 5 5
Rotwein 6 h 5 5
helles Bier 6 h 5 5
Cola-Getrank 16 h 5 5
ﬁ;:rr:;v;;zuegli\(J:(r)]hannlsbeersaft, 16 h 5 5
Benzin, fentaromatisiert (Siedebereich > min 5 5
100°C bis 140°C)

keine sichtbaren Veranderungen

R N W b~ O

2600504 / 29823

leichte Farb- und Glanzénderungen (eben erkennbar)

leichte Markierung; die Struktur der Prifflache ist nicht verandert

starke Markierung; Oberflachenstruktur deutlich verandert bzw. zerstort

starke Markierung sichtbar; die Struktur der Priifflache ist jedoch weitgehend unveréandert
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6 ZUSAMMENFASSUNG

Die auf Eichenparkettdielen geprifte Parkettversiegelung (Muster 3.1) mit der Be-
zeichnung:
»2X ,,Speed*

erfullte bei der normgemaRen Prifung die Anforderungen der ONORM C2354:2009 fur
die hochste Beanspruchungsklasse C (besonders starke Beanspruchung).

Die Zusammenfassung basiert auf der Gegeniberstellung der Ist-Werte mit den oben
angefiihrten Anforderungswerten der ONORM C 2354:2009.
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Der vorliegende Prifbericht Nr. 2600504 / 29823 umfasst
8 Blatter mit 2 Tabellen, 1 Abbildungen, 0 Beilagen)

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Probematerial. Samtliche Pri-
fungen unterliegen einem Qualitatssicherungsprogramm gemafi EN ISO/IEC 17025:2017.
Der Prufbericht ist vom Auftraggeber nur im Rahmen des vereinbarten Nutzungsrechts zu
verwenden. Eine, auch auszugsweise, Veroffentlichung oder Vervielfaltigung bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des OFI.

Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen der OFI Technologie & Innovation GmbH
in der aktuellen Version, welche auf www.ofi.at zum Download bereitstehen.

Kindl Florian Grillberger Paul

Sachbearbeiter Prufleiter

Unterzeichner/Signer: Paul Grillberger
Zeitpunkt/ Timestamp: 21.07.2026 12:31

Die Gilltigkeit der elektronischen Signatur kann jederzeit unter

- o www.handy-signatur.at Uberpruft werden.
Verifikation/Verification:
TRUST The validity of the electronic signature can be verified at any time at

ZERTFMAT www. handy-signatur.at.

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet. GemaR §4 (1) des Osterreichischen
Signaturgesetzes (SigG) ist diese rechtlich gleichwertig mit einer eigenhandigen Unterschrift.

This document is signed with a qualified electronic signature. According to §4 (1) of the Austrian Signature Act it is legally
equivalent to a handwritten signature.
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